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Artykui z oktadki - str. 28 


Radioteleskop na pasmo 12 GHz 

Rozwoj telewizji satelitamej zaowocowai masowym upowszechnieniem 
siq przystQpnych cenowo podzespoiow mikrofalowych, ktore mogq 
znalezc takze roznorakie zastosowania amatorskie. Anteny paraboliczne 
wraz z glowicami odbiorczymi nadajq sig znakomicie i to bez wiqkszych 
przerobek do wykorzystania w radioteleskopach na pasmo 12 GHz, a po 
niewielkich modyfikacjach - w radiostacjach nadawczo-odiorczych na 
pasmo 3 cm. Radioteleskopy takie nadajq si§ zasadniczo do obserwacji 
najsilniejszych zrodet promieniowania radiowego, takich jak Stance 
i Ksiqzyc, choc i te obserwacje mogq sig okazac bardzo pouczajqce. 
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Transceiver 
10 GHz 

SpoSrbd kilku amatorskich pasm 
mikrofalowych, zakres 10 GHz 
(3 cm) od dawna budzit najwiqksze 
zainteresowanie radioamatorow. W 
handlu dost?pne gotowe modufy 
transwerterow, dzigki ktorym mozna 
z latwosciq uruchomic si? mi?dzy 
innymi w pasmie 1 0 GHz. Jak prak- 
tycznie wykorzystac dostQpny trans- 
wcrtcr MKU 1 0 G2 do wspolpracy 
z FT-290RII radzi Stanistaw SP6BTV. 



R E D A K C J I 



Spotkanie 

milosnikow 

Elektrita 

Pod koniec ubieglego roku odbylo 
si? w Warszawie pierwsze Spo- 
tkanie Mitosnikbw i Kolekcjonerow 
Radioodbiornikow Eleklrit (jednej 
z pierwszych i najbardziej znanych 
polskich wytworni sprzQtu radiowego 
dziataj^cej od 1925 do 1939 roku w 
Wilnie) zorganizowane przez Towarzy- 
stwo TRIODA. Po krotkim sympozjum 
tematycznym miala miejsce wystawa 
polqczona z prezentacj^ dziatania 
niektorych egzemplarzy. 
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Mikrofale to moj zawod i hobby 



W ubiegiym roku pan Lucjan Kocma SP9MX ob- 
chodzit 50-iecie pracy na pasmach amatorskich (do 
korica 2007 roku by! aktywny pod znakiem okolicz- 
nosciowym HF50MX). Jego praca zawodowa jest 
zwi?zana z mikrofalami; to z nimi zaczynal swoj^ 
przygod? w TV Katowice. Aktualnie jest wlascicie- 
lem zakladu Sat Contest, a na pasmach amatorskich 
pracuje w zakresach GHz. Z rozmowy dowiemy si? 
mi?dzy innymi, jakie byly pocz^tki pracy SP9MX w 
TV Katowice, jakim dysponuje sprz?tem i jak ocenia 
osi?gni?cia kolegbw z SP w zakresie mikrotal. 
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Yaesu FT450 


FT450 jest jednym z najnowszych transceiverow firmy Yaesu na pasma KF + 6 
m. Skonstruowany pod k^tem umiarkowanej ceny, jest zasilany napi?ciem 12 
V i posiada szereg zalet przydatnych podczas pracy na pasmach. Dysponuj^c 
szerok^ gam^ funkcji i latw? obslug? przy pracy SSB, CW i emisjami cyfrowymi, 
radiostacja zadowoli operatora stacji domowej, jak tez tych, ktorzy poszukuj^ 
urz^dzenia o niewielkim ci?zarze, tatwego do transportu. 



Przechodzimy 
na mikrofale? 


Uwaixii uzytkownicy fal krotkich z pewnosti? zauwa- 
zyli / ze post?p techniczny i operatorski na tych zakresach 
fal osi^gn?! juz stan blistd nasycenia. Odmienna sytuaqa 
panuje na zakresach fal UKF, a w szczegblnoSti na mikro- 
falach. Szalony post?p technologiczny prowadzi do po- 
wstawania coraz to nowszych podzespolow umozliwia- 
j?cych coraz latwiejsze konstruowanie sprz?tu na zakresy 
GHz. W efekde wspolczesna profesjonalna komunikacja 
radiowa odbywa sie wiasnie w zakresach mikrofalowych 
(1-275 GHz). 

TTudno dzisiaj wyobrazic sobie telewizj?, telefony 
komdrkowe czy Internet bezprzewodowy bez mikrofal. 
W instytutach naukowo-badawczych, a takze firmach 
radiokomunikacyjnych zakresom tym poswi?ca si? coraz 
wi?cej czasu. Takze ostatnia konferencja WRC-07 doko- 
nala pomyslnie przeglqdu regulacji mi?dzynarodowych 
w odniesieniu do wielu sluzb pracujqcych w zakresach 
mikrofalowych (radiokomunikacja morska, lotnicza, 
satelitama...). 

Ostatnio wiele sluzb profesjonalnych, chcqc dostoso- 
wac si? do wymagan i sprostac konkurencji, przebudo- 
wuje swoje systemy Iqcznosci, zast?pujqc jeszcze sprawne 
urz?dzenia coraz nowoczesniejszymi. Dzi?ki temu przed 
krotkofalowcami, a dokladniej mikrofalowcami-amatora- 
mi otwieraj^ si? nowe mozliwosci adaptacji wielu urza- 
dzen profesjonalnych do zakresow amatorskich. 

Nalezyte zagospodarowanie tego sprz?tu czy wyko- 
rzystanie nowoczesnych elementow mikrofalowych wy- 
maga sporej wiedzy teoretycznej i praktycznej. B?dziemy 
w tym roku mi?dzy innymi przyblizac sprz?t oraz ludzi 
zwiqzanych z gdrnymi zakresami fal radiowych. Najla- 
twiej maj? tutaj radioamatorzy zwi^zani zawodowo z mi- 
krofalami. Nalezy do nich mi?dzy innymi Julian SP9MX, 
z ktorym przeprowadziliSmy wywiad. 

W tym numerze wspominamy takze o Krzysztofie 
SP7DCS oraz Pawle WA6PY (obydwaj zafascynowani 
Iqcznosciami EME, czyli wykorzystuj?cymi fale odbite 
od powierzchni Ksi?zyca). Pawel mieszka od kilku lat w 
USA, gdzie jest cenionym specjalist? od projektowania 
podzespolow mikrofalowych. 

A jezeli juz jestesmy przy optymistycznym temacie 
„PoIak potrafi", warto wspomniec, ze anteny do stacji 
radioamatorskiej ARISS znajdujqcej si? na promie ko- 
smicznym Atlantis (ktory w ladowniach ma modut labo- 
ratoryjny Columbus) zostaly wykonane przez Polakow, 
specjalistdw z Politechniki Wroclawskiej. 

Bardzo ciekawy pomysl na wykorzystanie dost?pnych 
starych anten parabolicznych w amatorskiej radioastro- 
nomii w pasmie 12 GHz proponuje Krzysztof OE1KDA. 
Anteny takie wraz z glowicami odbiorczymi doskonale 
nadaj? si? do wykorzystania nie tylko w radiotelesko- 
pach, ale takze w radiostacjach nadawczo-odbiorczych 
(transwerterach) na pasmo 3 cm. Warto zapoznad si? z ar- 
tykulem, kt6ry powstal na zam6wienie wielu czytelnikow 
zainteresowanych radioastronomiq. 

Tym, ktorzy wol? pozostac na zakresach KF, polecam 
test kompaktowego transceivera bazowego FT-450. 

Przyjemnej lektury. 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


bprzQt 


MT8222A BTS Master 



Wielofunkcyjny analizator stacji bazowych 


MT8222A BTS Master jest zintegrowanym 
wielofunkcyjnym narz^dziem testuwym 
do stacji bazowych, elimmujqcym potrzeb^ 
posiadania wielu przyrzqdow pomiaro- 
wych. Wazqc jedynie 4 kg, moze oferowac 
nast^pujqce mozliwosd pomiarowe: 


■ analizator widma (100 kHz do 7,1 GHz); 

■ analizator kabli i anten (10 MHz do 4 
GHz, mozliwosd rozszerzenia do 6 GHz); 

■ selektywny miernik mocy (10 MHz do 
7,1 GHz); 

■ analizator nadajnikow (VViMax, W- 
-CDMA/HSDPA, GSM/GPRS/EDGE, 
cdmaOne, CDMA 2000, CDMA2000 
IxEV-DO); 

■ analizator interferencji (100 kHz do 7,1 
GHz); 

■ skaner kanalowy (100 kHz do 7,1 GHz); 

■ szerokopasmowy monitor mocy (100 
kHz do 50 GHz); 

■ bardzo doldadny miernik mocy (50 MHz 
do 6 GHz). 

Ponadto analizator ma wbudowanq opcj^ 
Dias Tee (12-24 V) i moze bye wykorzysty- 
wany jako analizator T1/FT1 (T3/TI/FT1, 
El), a takze jako generator tali dqglej oraz 
odbiornik GPS. 


Standard Horizon GX15Q0E 


Radiotelefon morski na jacht 





Na rynku ukazal $i^ nowy radiotelefon 
morski Standard Horizon GX1500E, prze- 
znaezony gi6wnie na jacht. Zakres cz$- 
stotliwosci nadawania obejmuje pasmo 
od 156,025 MHz do 157,425 MHz (odbidr: 
156,050-163,275 MHz), a maksymalna moc 
nadajnika to 25 W. 

Urzqdzenie ma duzy wyswietlacz umozli- 
wiajqcy odezyt mformacji bez wzglqdu na 
miejsce zamontowania (kqt patrzenia). Jest 
to szczegolnie wazne w przypadku, kiedy 
radio nie moze bye zainstalowane wprost 
przed uzytkowmkiem. 

Wszystkie potrzebne informaeje sq w zasi^- 
gu reki. Proste nadawanie nazwy kanalom 
pozwala na ich latwq zmian^, co ulatwia 
w znaeznym stopniu korzystanie i rozpo- 
znawanie kanalu. 

Po dolqczeniu GPS na LCD wySwietlana 
jest informaqa o polozeniu. VV przypadku 
zagrozenia umozliwia to latwe przekazanie 
informaqi o swoim polozeniu innym stat- 


Zaawansowane oprogramowanie do zarzq- 
dzania i analizy danych (Master Software 
Tools) dostarezane jest z kazdym przyrzq- 
dem BTS Master, dajqc uzytkownikowi 
latwq metodq zarzqdzania i archiwizacji 
danych pomiarowych oraz analizy dziala- 
nia systemdw. MT8222A jest wyposazony 
w 8,4-calowy kolorowy wyswietlacz, zopty- 
malizowany do uzylku wewnqtrz pomiesz- 
czeh, a takze na zewnqtrz w kazdych wa- 
runkach pogodowych i oswietleniowych, 
oferujqcy rozdzielczoSc SVGA. Uzyrie kart 
pamiqci Compact Flash pozwala na roz- 
szerzenie mozliwosd wewn^trznej pami^d 
MT8222A i umozliwienie zapami^tania nie- 
ograniezonej liezby wynikow i ustawien. 
Gniazda Ethernet I0/10G Base-T i USB 2.0 
pozwalajq na eiastyczne ladowanie wyni- 
kow pomiarowych i nastaw zarowno do, 
jakizkomputera PC. 

[vAtf.ckmco.pl] 


kom lub stiazy przybrzeznej. Wyswietlane 
sq takze szybkosc (SOG) oraz kurs (COG) 
dla ulatwienia utrzymania kursu. 

Dzi^ki funkqi DSC w latwy sposob mozna 
wymicniac si^ intormaejami o polozeniu 
z innym i slatkami wyposazony mi w DSC 
- funkqa zadania polozenia i funkeja roze- 
stania polozenia. Nariskajqc kilka przyriskuw, 
mozna zazadac podania od innego statku 
jego polozenia lub wy slac informaeje o swo- 
im pdozeniu do wybranego statku. Wydzie- 
lony przyeisk zagrozenia DSC automatyezrtie 
wysyla wywotame o zagrozemu do wszyst- 
kich statkow wyposazonych w DSC 
Dztqki mozliwosd opcjonalnego podlqcze- 
nia dodatkowego mikrofonu mozliwe jest 
zdalne sterowanie sfacjq. VV ten sposob 
wszystkie funkcje radia mogq bye dostepne 
takze w mikrofonie CMP-25 lub w sluchaw- 
ce telefonicznej YT4-310. 

VV radiotelefonie mozna wybrac podwojny 
nasluch (Dual Watch) dla jednoczesnego 


skanowania wybranego kanalu i kanalu 
16. W ten sposob jakiekolwiek zawolanie 
dokonane w kanale 16 nie umknie uwadze. 
Podobnie jak podwojny nasluch (Dual 
Watch), skanowanie z priorytetem (IMority 
Scan) pozwala na skanowanie witfeej niz 
jednego kanalu wraz z kanalem 16. Oczy- 
wiscie wbudowany niezalezny odbiorezy 
kanal 70 ma mozliwosc ciqglego nadzo- 
rowania DSC. Urzqdzenia ma wymiary 
zewn$trzne 80x180x150 mm i wymaga 
zasitania 13,8 V (5,5 A/TX). 
[www.naiAkexpo.com} 



Wyniki ankiety — rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 12/07 


RIGEXFERT AA-200 6 
ALANHP450 2 
TCB-660 5 
YksuFT-950 1 
GPS-210 3 
VEDIAC3 8 
CERES HV20 7 
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Analizator impedaneji 
anten zaprojektowany 
do badania, sprawdzania, 
strojenia i napraw anten 
i linii zasilajqcych w zakie- 
sie czqstotliwosci od 0,1 do 
200 MHz 





TravelPilot Lucca 3,5 


Nowy model mobilnej nawiga- 
cji Blaupunkta 


TravelPilot Lucca 3,5 Edition tu pienvszy 
system nawigacyjny w oryginalnej, okrqglej 
obudowie. Interesuj^co zaprojektowane 
urzqdzenie umozliwia nawigacj^ w obr^bie 
niemal calej Europy, oferuje rozne opcje 
tras, a takze moiliwosc dynamkznej na- 
wigacji. Urzqdzenie to wprowadzila pod 
koniec ubieglego roku firma Blaupunkt, 



proponujac jednoczesnie kilka wersji tego 
popularnego przenosnego systemu Travel- 
Pilota Lucca, 

Urzqdzenia te hazuj$ na dwurdzeniowym 
procesorze Atlas 2 Dual Core oraz odbior- 
niku GPS Centrality, Do najwi^kszych zalet 
systemriw naleza m.in. logiczna struktura 
menu, komunikaty w jezyku polskim oraz 
czytelny \ intuicyjny interfejs. Seria TP 
Lucca wyposazona jest w ekran dotyko- 
wy, ktory stanowi ^centrum sterowania": 
tu wpisujemy cel podrozy, przegladamy 
mapy i historic nasiych podrozy czy zmie* 


niamy ustawienia systemu. Urz^dzenia 
dzialajq precyzyjnie, wybieraj^ optymalne 
warianty trasy, komendy podaj^ zodpo- 
wiednim wyprzedzeniem. Drog^ mozemy 
sledzic na mapie dvvu- iub trbjwymiaro- 
wej. Urzadzenia w trwatej kompaktowej 
obudowie z plaskim ekranem maja spe- 
cjalny slot na karty SD, na ktorych mozna 
zapisywac pliki muzyczne, dodatkowe 
dane navvigacyjne czy zdj^da w for ma- 
de JPEG. 

interfejs obslugi w nowym 
urz^dzeniu navrigacyjnym 
TravelPilot Lucca 3.5 zo- 
stal zaprojektowany 
w bardzo przejrzy- 
sty sposob, a wska- 
zania I polecenia 
jasne i jedno- 
znaczne. Na du- 
zym, kolorowym 
ekranie (4,3 cala, 
przekatna obra* 
zu 11 cm, format 
16:9) wyswietlane 
tylko elementy 
obslugowe potrzeb- 
ne uzytkownikowi 
w danej chwili. 

Podczas jazdy wbudowa- 
ny odbiornik kojnunikatow 
TMC (Traffic Message Channel) 
zapewnia dynamiczn^ nawigacj^, 
przy czym ostrzezenia o korkach po- 
javviaj^ si^ na wyswietlaczu takze wtedy, 
gdy funkcja nawigacji nte jest aktywna. 
Funkcja wspomagania obejmuje, oprocz 
uwzgkjdniania informacji o utrudnieniach 
w ruchu, takze np. wprowadzanie nazw 
miast i ulk z opc$ tolerancji pomylek, 
informacje o ograniczeniach pr^dkosci, 
wybor opcji tras lub wybor specjalnych 
punktow docelowych, takich jak stacje pa- 
liw, restauracje, hotele oraz Inne uzyteczne 
miejsca. 

[www.hlaupunkt.pl] 


INFO 


Systemy radioliniowe MINI-LINK 

MiNi-LINK jest najczQSclej instalowanym na Swiecie mikrofa- 
lowym systemem transmisyjnym dla sieci dost^powych. Ro- 
dzina MINl-UNK obejmuje urzadzenia practice w rdtnych 
zakresach czestotliwoSci oraz przeptywnoSci. 

Firma Ericsson ma duie doSwiadczenie w dziedzinie sys- 
temdw mikrotalowych i milimetrowych. Rodzina wyrobdw 
MINI-LINK daje Ericssonowi okolo 40% udziatu w Swiatowym 
rynku radiokomunikacji mikrofalowej o malej i Sredniej prze- 
ptywnoSci (< 45 Mb/s). Centra badawcze firmy pracujq nad 
okreSleniem i opracowaniem nastqpnych generacji cyfrowych 
mikrofalowych systemdw radiokomunikacyjnych do realizacji 
transmisji i dostepu szerokopasmowego. 

Niezawodna rodzina systemdw MINI-LINK firmy Ericsson 
odniosfa jut sukces na catym $wiecie. System ten zostat 
wdrozony w ponad 100 krajach. Pen ad 2,5 tysiqca radio- 
linii MINI-LINK pracuje w naszym kraju. Ta rodzina cytro- 
wych mikrofalowych linii radio wych wykazala siq wyjqtkowq 
niezawodnoSci^, w praktyce Sredni czas mi^dzyawaryjny 
(MTBF) przekraeza 30 lat. Rodzina produktdw MINI-LINK 
to nie tylko mikrofalowe urzadzenia radlowe - to kompletny 
system, obejmuj^cy oprdez sprzQtu i oprogramowania takze 
znaczqce doSwladczenie w technice mikrofalowej. 
[www.erioson.com] 

Gigabitowy WiMAX 

IEEE pracuje nad technology WiMAX (okreSianq juz przez 
niektdrych jako technoiogia 4G), ktdra pozwoli przesytatf 
dane drogq radiowq z szybkoScy 1 Gb/s i zapowiada, zb 
standard 802,16m bqdzie gotowy w 2009 r. 

Poyczenia 802.16m b^dq opade na technologiach OFDM 
i MIMO. Rozwi^zania takle przesytajqce dane drogq radio- 
wq z szybko£ciq dochodzqcq do 1 Gb/s zademonstrowata 
jui japoriska firma NTT DoCoMo. Poyczenia 802.16 m 
zgodne z polqczeniami 802,1 6e i bQd^ obslugiwad zardwno 
statych, jak i mobilnych uzytkownikbw. 

Sprzet 802.16m b^dzie wyposazony wwiele anten (co 
najmniej cztery), co stawia nowe wyzwania przed producer 
tami takich rozwiqzart, szczegdinje przenoSnych. Anaiitycy 
przewidujq jednoczesnie, ze nowy standard moze wymusiC 
dzialania zmierzajqce do integrowania dwdeh rywaiizoj^cych 
obecnie ze sob^ Srodowisk pracy (3G i WiMAX). 
[www.trendomierLnel] 

Energooszcz^dny transceiver 

Firma Maxim oferuje energooszcz^dny transceiver MAX2830 
z bezpoSredni^ konwersy, zgodny ze standardem 802.1 Ib/g, 

Urzqdzenie zawiera wzmacniacz mocy, przefqcznik to ru 
TX/RX i sterowany cytrowo oscylator kwarcowy. Odbiomik 
charakteryzuje si^ czutoSciq -75 dBm, zai nadajnlk mak- 
symainqmocq +17dBm przy poborze prqdu wynoszqcym 
jedynie 62 mA. W trybie oszcz?dno5ciowym pobdr pr^du 
zmniejsza si^ do 20pA. 


X- 


WYPELNIJ I WY^LIJ NA ADRES REDAKCJt Sr 


W rubryce „Aktualno5ci w (Sr 2 / 08 ) zainteresowaty miic szczegblnie 
nast^pujqce informacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreSJib numery): 

1 2 3 4 5 6 7 

WSrdd uezestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesigcznych 
bezpfatnych prenumerat prbbnych Swiata Radio. Je£ i juz jesteS 
prenumeratorem $R, proponujemy Ci dowoinie wybran^ prenumerate 
prdbnq innych miesi^eznikbw AVT^ wybierz tytul. 

Pragn$ otrzymad prenumerat?: □ Sr 

Jui Jesfem prenumeratorem Sfl / wybisram prenumerat?: 

□EiS DMT DbO □ Audio 

□EdW Dep Qlnternet QEIektronik 

Kupon molna wystad pocztq na adres: 03*197 Warszawa, uL Leuczymowa 11, 
faksem: (22) Z57 &4 44, e-maBeni; swiatiadlq@swialx«Jio.com.pi 


imiq i nazwisko 


urfea. nr mm, nr mleszkania 


kod, miejscowoSc 

Wyratam na przetwarranie moth danycb 3sc*otvych w barie Oanych AVT-KorporacJa Sp. 1 0 , 0 . i na korcystanie 2 men 
w ceijch ha'Hlkjwych i fnart(£ts>gowych rt.i^anych z otertamt AVT. Dane si c^onione 2tjodnie z Uslaw^ o ochroree danych oso- 
bowycb (Dz.U. Nr 133 poz. &83). Oiwiadcr^n, ze wiem o moim prawre do t poprawi^a moich d^iych osobowych. 


data 


podpis. 
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INFO 


Wspdfczynnik szumdw wynosf 3,3dB bez zewnqtrznego 
wzmacniacza niskoszumowego. Transceiver wymaga mi- 
ntmum elementdw zewnqtrznych; w odrdznieniu od innych 
podobnych ukladdw (caikowity koszt elemenldw wspdlpra- 
cujqcych wynosi zaiedwie 0,25 USD). Zakres zastosowaii 
obejmuje sieci Wi-Fi, VoIR urzqdzenia PDA I telefony bez- 
przewodowe. MAX2B30 zostai skonstruowany w krzemo- 
-germanowej technology BiCMDS (produkowany w obudowie 
TQFN-EP-4B o powierzchni 7x 7mm) i pracuje z napiQCiem 
zasifania od 2,7 Vtio 3,6 V/RX i 2 t 7 Vdo 4,2 V/TX, dziqkf 
czcmu moze by t zasilany z baterii litowo-jonowych, 
[www.maxim4f.com] 

Monolityczny transceiver 2,4 GHz 

W ofercie Nordic Semiconductor znalazt siq monolityczny 
transceiver nRF24LU1 na pasmo 2,4 GHz zaprojektowany 
z my$lq o wykorzystaniu w napqdach Flash Drive. Uktad 
charakteryzuje siq matymi wymiarami obudowy (5 x 5 mm) 

1 mafym pobonem prqdu. Mote byd stosowany w urzqdzeniacfi 
bateryjnych, w ktdrych szczegdlnie istotne jest zapewnienie 
jak najdluiszego czasu pracy pomiqdzy koiejnymi wymianami 
baterii lub cykJami fadowania. Wymaga minimum elemerrtow 
wspdtpracujqcych, W strukturze wewnqtrznej zrealizowano 
regulator napiqcia umozliwiajqcy zasilanie uktadu z portu USB. 
Wszystkie niezb^dne czqstotliwo^ci taktowania sq wytwaraane 
przez wewnetrzny oscylator wspdipracujqcy z rezonatorem 
kwarcowym 16 MHz. Wbudowana pamjqC Flash o pojemnoSci 
16kB eliminuje dodatkowe ukfady pamiqcf EEPROM. Trans* 
ceiver udostgpnia dwa mechanizmy ochrony danych: szy- 
trowanie same] transmisji w standardzie AES oraz ochrony 
programu zapisanego w wewngtrznej pamigci Flash. Maksy- 
malna szybko&d bazprzewodowej transmisji danych wynosi 

2 Mb/s. Aby maksymalnie skrricid czas opracowywania pro* 
duktdw na bazie nRF24LU1 l firma Nordic Semiconductor ofe- 
rnje szereg narzqdzi projektowych i zestawdw reterencyjnych. 
[www.nonflcsemi.nfl] 

Syntezer z wbudowanym VCO 

Na rynku pojawit sig nowy modut syntezera czqstotliwoSci 
5TW81103 ze zintegrowanymi generatoraml VCO. Ukfad cha- 
rakteryzuje sig najszerszym obecnie pasmem dia tego typu 
utiaddw wynoszqcym 5 GHz. Dzigki temu moie byt stosowany 
na przyktad w intrastruktura sieci 2G i 3G f siedach teiewtzji 
kaWowej I urzqdzeniach pomiarowych. Obok szerokiego pasma 
pracy odznacza si? bardzo dobryrry wlaSciwoSciami szumowymi. 
Poziom szumdw fazowych wynosf 0,27 rms (-49,5 dBc) przy 
1,16 GHz, 0.6 rms (-42.6dBc) przy 2,33 GHz oraz 1.5 rms 
(-34,6dBc) przy 4,67 GHz dla kroku 200 kHz. Poziom progu 
szumoweoo szacowany jest na -155dBc/Hz. Cztery wbudo* 
wane oscylatory VCO z automatycznq kalibracjq czqstotiiwoSci 
Srodkowej pozwalajq na generacjq przebiegdw w nastQpujqcych 
pasmach: 625-762.5 MHz, 1087,5-1525 MHz, 2.175-3.050 
GHz i 4,35-5,00 GHz. Uktad STW81 1 03 jest produkowany w obu- 
dowie VFQFN-28 zgodnej pod wzglqdem rozkladu wyprowadzeri 
i innymi syntezerami rodziny STWB1 lOx. 

[www.sl.com3 

System radiowy symphonic 

System radiowego odczytu danych symphonic 3 to inno- 
wacyjne narzgdzte stuzqce do rejestrowania i prowadxenia 
zdalnych odczytdw wodomierzy, cieptomierzy i podzielni- 
kftw kosztdw ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. 

Oziqki zastosowaniu najnowoczeSniejszej technology osoba 
prowadzqca odczyty nie narusza prywatnej strefy zycia 
mieszkaricdw. Dane z podzielnikdw kosztow ogrzewania, 
licznikow wody i ciepla przesylane sq drogq radiowy na zq- 
danie wyslane z przenodnego komputera osoby prowadzqcej 
odczyty i zapisywane w jego pamiqci. 


VEDIA V39 


Dobry odtwarzacz z radiem 

VED1A V39 to odtwarzacz z dotykowym 
ekranem, glosnikiem, wejsciem liniowym, 
obslugq plikow wideo i audio oraz radiem 
FM. Nowa wersja odtwarzacza ma takze 
w zestawie sluchawki. 

Pod koniec ubieglego roku odtwarzacz ten 
zwyci^sko wyszedi z kilku pojedynkow 
z bezposrednimi rywalami (podobno pozo- 
stawil z tylu takich rvwali jak D2 czy M6). 

VEDiA V39 jest wyposazony w dotykowy 
wyswietlacz LCD o przekqtnej 2,6 cala. 

Nawigacja prawie w caiosci odbywa sfq 
poprzez intuicyjne menu, ktore mozna ob- 
slugiwac rysikiem lub palcem. Odtwarzacz 
dekoduje MP3, WMA, Ogg, AAC. Kolorowy 
wyswietlacz mozna wykorzystac takze do 
obejrzenia filmu w /ormacie AVT fub zcij^d 
w formacie [PEG, BMP lub GIF Nie zabra- 
klo dyktafonu oraz radia z mozliwosciq 
nagrv^vania i programowania stacji. Nagr}'- 
wac mozna takze poprzez wejscie liniowe 
z maksymalnym mitratem 192 kbps. 

Urzqdzente jest dost^pne w dwoch wer* 
sjach pojemnosciowych \v bardzo konku- 
rencyjnych cenach w stosunku do rywal 
(wersja 2 GB za 449 zl, 4 GB za 529 zl). 

Wybrane parametry VEDIA V39: 

■ dost^pne pojemnosci: 2 GB, 4 GB 


Aphelion 600AG 


No we bezprzewodowe 
punkty dost^powe 

radiowe typu Trunk o realnym transferze 
danych do 60 Mbps (maks. 162 Mbps). 
Zarzqdzanie urzadzeniami odbywa sit? 
w trybie tekstowym za pomocq szytro- 
wanej konsoli S5H. Urzqdzenia pracujq 
w r nielicencjonowanych pasmach czestotli- 
woki 2^4 i 5 GHz, dzi^ki czemti mogq hyr 
uzywane bez ograniczeri i jako niezaiezne 
jednostki moga tworzyc bazy dostepo- 
we dla dowolnych urzadzeri klienckich. 
Certyfikowana obudowa typu Outduor 
spelniajaca kJase szczelnosci IP67 jest calko- 
wricie odpoma na warunki atmosferyczne, 
Umozliwia to implementacj^ urzadzeri 
w najbardziej skrajnych warunkach, w tym 
rowniez w warunkach przemyslowych. 
Pokazany na zdj^ciu bezprzewodowy 
punkt dosttjpowy 600AG moze miec trzy 
pasma cz<?stotliwosci: 2400-2483 MHz, 
5150-5350 MFIz, 5470-5725 MHz 
Jest wyposazony w pamit?ri: 64 MB (RAM), 
16 MB (flash). Urzadzenie moze pracowac 
w czterech trybadi pracy: Access Ibint, AP 
Client, Bridge, Router przy maksymalnej 
mocy wyjsriowej 18 dBm (802.11b) oraz za- 
silaniu napi^ciem 48V. VVymiary zewn^trz- 
ne to 226x197x79 mm. Antena dolqc/alna 
2x N(F). 

[www.atel.pl] 


Pod koniec ubiegtego roku firma Atel zaofe- 
rowaia nowq sen^ urzadzeri do transmisji 
bezprzewodowej fir my Aphelion. Modele 
600AG (500AG i 3300AG) zostaly zapro* 
jektowane dobudowy sieci monitoringu IP 
oraz ^dajnych sieci doshjpu do Internetu 
z zaawansowanymi mechanizmami QoS 
wspierajacymi telefonie VoIR Urzqdzenia 
umozliwiajq budowt? sieci typu MESH 
z funkcjami Hot-Spot t Hot-Zone. VVspol- 
pracujqc ze sobq, tworza wydajne lacza 




■ wymiary;80x47xllmm 

■ wraga: 63 gramy (z akumulatorem) 

■ wyswietlacz: TFT LCD, 2,6 cala, 262 
tvsi^cy kolorow 

■ czas odtwarzania: do 40 godzin (audio) 

■ transfer danych: 2,0 High Speed (do 40 

Mb/s) 

■ moc wyjsciowa: 20 mVV 

■ czulok: 92-95 dB 

[www.vedio.pl] 
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INFO 


W systemic tym wszystkie urzqdzenia wchodzqce w (ego 
stiad potqcione sq w si et radiowq, w WArej majq moilL 
wo£A dwukjeninkowej komunlkacji (kaide urzqdzenie petni 
rolg zarAwno nadajnika, jak i odhiornika). 

Zawlera on cztery grupy urzqdzei*i pomiarowo-wskaZniko* 
wych oraz dwa urzqdzenia sfuzqce do prowadzenia odczytAw 
i programowania. 

Do grupy urzqdzeh pomlarowych nalezq; 

- elektroraczry podzielnik kosztAw ogrzewania doprimo 3 radio, 

- moduf radio 3 do wodomlerzy: istameter i domaqua m, 

- konwerler optyczno-radiowy optosonic 3 radio, 

- konwerler impulsowo-radiowy pulsonic 3 radio. 

Odczyt urzqdzeri odbywa siQ automatycznie bez wizyty 
w mieszkaniu, a w razie zmlany lokatora nie sq konieczne 
miqdzyodczyty. Przeprogramowanie (zmiana okresu rozlicze- 
niowego) odbywa siq zdalnie. 

[ww«f.insfalafor.pij 

Monolityczny wzmacniacz 
telekomunikacyj ny 

Firma Micref opracowala monolityczny wzmacniacz ograniczajq- 
cy SV88973BL dla odbiomikAw Swiaflowodowych Gigabit Ether- 
net (1,25 Gb/s i 2,5 Gb/s), Fibre Channel (1,062 Mb/s i 2,125 
Gb/s), konwerterAw interfejsowych (GBIC), transceiverAw 
SFP i SF oraz sterownikAw j odbiomikAw linii w systemach 
telekomunikacyjnych i transmisji danych. SY88973BL pracuje 
z napjqciem zasilania 3,3 V I wspolpracuje ze wzmacniaczem 
transimpedancyjnym, generujqc przebieg wyjSciowy 800 mV 
(zakres napiqA wejScfowych moze wynosic juz od 10 mV). 
Wzmacniacz moze pracowaA we wszeikiego typu syste- 
mach o przflpustawodci do 3,2 Gb/s w kanale. Wewnqtrzne 
wzmocnienie wynosi 38dB w tone rAznicowym. Ntskoszu- 
mowe wyjScla danych CML sq dopasowane do impedancji 
linii 50 Q i dostarczajq do obciqzenia sygnat 800 mVpp 
przy srybko$ci narastania/opadania zboczy 60 ps. 

[www.mikrei.ccm] 

Modemy radiowe 
na pasmo 900 MHz i 2,4 GHz 

Firma Digi oferuje trzy typy modemAw bezprzewodowych na 
pasmo 900 MHz i 2,4 GHz wykorzystywanych m.in. do zdal- 
nego odczytu miernikdw, w automatach sprzedajqcych, ter* 
minalach kasowych (P0S) czy systemach transportowych. 
Modemy XStream-PKG, XTend-PKG i XPress charakteryzujq 
si? duzq czutoSciq, a takze prostq obstugq i niskq cenq. 
Modem XStream-PKG mote by t skonfigurowany w ciqgu 
kilku minut i stanowi tani zamiennik dla fqcza szeregowego 
RS232/422/485, USB lub telefonicznego. Umozliwia trans- 
mit danych w paSmie 900/2400 MHz na odlegtosc 450 m 
w zabudowie miejskiej i 32 km w wolnej przestrzeni przy 
wykorzystaniu anten o duzym wzmocnieniu. Udostgpnia 7 
kanalAw, z ktArych kazdy obsluguje 65k adresAw. Czuio SC od- 
biornika wynosi —110 dBm przy szybkoSci transmisji 9600b/s. 
Modem XTend-PKG ma zasiqg do 1000 m w zabudowie miej- 
skiej i do 65 km w olwartej przestrzeni. Zakres mocy sygnatu 
wy^ciowego wynosi od 1 mW do 1 W lub do 4 W EIRP (z antenq 
6 dB). Umozliwia szyfrowanie danych w standardzie AES z klu- 
czem 256-bttowym. Obsluguje standardowe komendy AT. Moze 
byC dostarczany w obudowie o klasie szczelnoSci NEMA 4. 

Model Xpress Ethernet Bridge pozwala wyetiminowaA okahlo- 
wanie w sieciach Wi-Fi, kamerach przemysfowych, tetefonach 
VoIP i kioskach intern etc wych. Umozliwia transmisjq danych 
na odlegtoSC do 24 km w olwartej przestrzeni z szyfrowanie m 
z kluczem 128-bitowym. Moze pracowaC w obecnoSci sygnafAw 
z innych sieci Wi-Fi. SzybkoSA transmisji wynosi do 1,5 Mb/s. 
Modem ten jest pole cany do stosowania tarn, gdzte zasqg istnie- 
jqcych sied Wi-R jest niewystarczajqcy, a instalacja szerokopa- 
smowych sieci Ethernet jest zbyt droga lub niepraktyczna. 
[www.digi.com] 


ThinkCoreW300 


Komputery wbudowane 
z transmisji bezprzewodow^ 


Zastosowanie komunikacji bezprzewodo- 
wej w aplikacjach przemysiowych niesie ze 
sobq wiele korzySci. Sied bezprzewodowe 
sq tansze i wygodniejsze niz tradvcyjne 
i nie ma potrzeby instalowania okablowa- 
nia, a urzqdzenia mogq bez zadnego pro- 
blemu zmieniac swojq lokalizacj?. Bardzo 
ciekawq propozyqq dla integrator w, ktA- 
rzy chcq wykorzystac w swoich aplikacjach 
komunikacji bezprzewodowq, jest naj- 
nowsza seria komputerow wbudowanych 
ThinkCoreW300 firmy MOXA. Wskfad 
serii wchodzi iqcznie szesc modeli, ktore 
mozna podzielic na dwie grupy rozniqce si? 
standardem interfejsu bezprzewodowego. 
Dost?pne sa urzqdzenia z komuni- 
kacjq WLAN 802.Ua/b/g ora 2 CSM/ 

GPRS. Komputery, w zaleznosci 
od modelu, w-yposazono w jeden, 
dwa lub cztery programowalne 
porty szeregowe RS232/42Z485. 

Dostcpne sq trzy modele kompu- 


terAw przemyslowych z GSM/GPRS oraz 

CPU MOXA ART AM9 32 bit 192 MHz: 

■ ThinkCore W315 {lx R5232/422/485, lx 
WLAN, lxEthernet, SD, Linux OS) 

■ ThinkCore W325 (2x RS232/ 

422/485, lx WLAN, IxEther- 
net, SD, Linux OS) 

■ ThinkCore W345 (4x RS232/ 

42Z"485, lx WLAN, IxEther- 
net, SD, USB, Relay Output) 

[www.elmark.com.pl] 



NETGEAR SPH200W 


Telefon WiFi do 

Firma NETGEAR, ^wiatowy dostawca 
zaawansowanych technologicznie mar- 
kowych produktow sieciowvch, poinfor- 
mowala o wprowadzeniu na polski rynek 
telefonu NETGEAR SFH2O0W, pozwalajq- 
cego komunikowac si^ za posrednictwem 
programu Skype bez koniecznosci korzy- 
stania z komputera. 

Aparat zostal wyposazony w preinsta- 
lowane oprogramowanie Skype, umoz- 
liwiajqce bezptatnq komunikacje przez 
jqcza internetowe zarowno z innymi 
uzytkownikami aplikacji, jak i zwyklymi 
telefonami stacjonarnymi i mobilnymi 
w atrakcyjnych cenowo stawkach. Telefon 
WiFi b^dzie dzialat w kazdym miejscu na 
swiecie, w ktorym jest dostqp do zabez- 
pieczonej lub otwartej sieci WiFi, niewy- 
magajqcej logowania przez przeglqdark^ 

- tj. w domu, w biurze, w publicznym 
hotspocie czy w zasi^gu miejskiego punk- 
tu dost^powego sieci bezprzewodowej, 
Uzytkownicy korzystajq z telefonu tak 
samo jak podczas korzystania ze Sky pea. 
Menu telefonu, prezentovvane w zywych, 
jasnych kolorach, wy$wietia list? zapisa- 
nych kontaktow Skypea wraz z informa- 
cjq o ich dost?pnosci, podobnie jak ma 
to micjsce w programie Skype na PC-cie. 
Uzytkownicy doceniq rowniez najwyzszq 
jakosc dzwjeku oraz dlugi czas rozmow 
(4 godziny) i C2U\vania (48 godzin). 
Przekazywanie polqczen do telefonow ko- 
m6rkowych i stacjonarnych lub do innych 
uzytkownikow Skype'a (wymaga uslugi 
SkypeOut). 


Skype 

Telefon jest wyposazony w kolorowy, czy- 
telny ekran TFT i zapewnia bezpieczen- 
stwo w sieci bezprzewodowej dzi?ki WEP 
i WPA-PSK (kompatybilnosc z protokolem 
WiFi 802.11Vg). 

[www.netgor.com3 
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3Y Bouvet Island 


W skbdzie ekipy naukowej na wysp^ Bouvet 
(AN- 002 ) znalazi si^ Petrus ZS 6 GCM. Ma 
on m. in. sprawowac opiek^ medyczn^ nad 
ekip% Dla nas wazna jest jego licencja krot- 
kofalarska, bo aktywnoSci amalorskich z tej 
antarktycznej wyspy bylo niewiele. Licenq^ 
amatorslq otrzymal tuz przed wyjazdem 
i praktycznie nie ma doswiadczenia operator- 
sldego, zwlaszcza w pile-upie. Z pewnosci^ 
b^dzie musial szybko nabrac duSwiadczenia 
by poradzic sobie z tiumem ch^tnych na 
Iqczno^. Spotecznos£ krdtkofalarska szybko 
zorganizowala mu wsparcie - zanim wyje- 
chal, otrzymal przeszkolenie bojowe. Spraw^ 
licenqi wzi<jli na siebie Tom LA4LN i Trond 
LA 8 XM - wyspa jest administrowana przez 
Norwegi?. Przyznany zostal znak 3 YDE. Rhyn- 
hardt ZS 6 DXB jest jego pilotem i majqc z nim 
regulamy kontakt, pomaga mu rozwiqzywac 
problemy i przekazuje aktualne infurmacje. 
Colin MMONDX wykupii domen^ intemeto- 
dedykowan^ tej aktywnosd - Httpv73yOe. 
com oraz zostal jej administratorem. Ma 
nadziej^ otrzymywac regularnie logi Ibtrusa 
za posrednictwem teleforiu satelitarnego by je 
zamieszczac na stronie. Emil LZ3HI zaprojek- 
towal i ma wydrukowac kuty QSL na wlasny 
koszt, jest tez QSL managerem. Kart^ mozna 
obejrzec pod adresem http://www.lz3hi.corn. 
Petrus przybyl na wysptj w pdowie grudnia 
2007 i b^dzie tarn przebywal przez brzy mie- 
si^ce. Dla cierpliwych i wytrwalych (nieko- 
niecznie w wolaniu 3Y0E bez przerwy) zain- 
teresowanych jest to szansa. Wyposazenie na 
3Y0E wprawdzie skrumne - wielopasmowa 
antena pionowa Hustler 4-BTV plus IC735, ale 
z mojego doswiadczenia wynila, ze to, plus 
doSwiadczenie i nieco szcz^scia, wystarczy. 
Polecam pilnowanie aktualnosri na intemeto- 
wej stronie tej akiywnosci. 


6Y Jamaica 


ZJamajki (NA-097) w dniach 12-25 lutego 
ma pracowac Mark MODXR. Jego znak 6Y5/ 
MODXR, wezmie tez udzial w ARRL DX CW 
Contest (1647 lutego). Poza zawodami ma 
byd czynny na wszystkich pasmach. QSL na 
znak domowy. 


8R Guyana 


W dniach 22-29 lutego z Georgetown, Guja- 
na, pracowac Phil G3SWH i Jim G 3 RTE 
pod znakiem 8 R 1 PW Poniewaz w roku ubieg- 
lym byly dwie aktywnoki z tego kraju ktOre 
pracowaty glownie na SSB, oni postanowili 
skoncentrowac si^ na pracy teiegrafi^. Duzo 
uwagi poSwi^ tez niskim pasmom, choc 
zapowiadaj^ prac^ na wszystkich pasmach. 
W planach jest praca na dwoch stanovviskach 
r 6 wnocze£nie. Szczegoly tej aktywnoki pod 
adresem h tip :/Avw 7 w. g3swh.org.uk/8rIpw. 
html. QSL via G3SWH, a o karttj mozna 
poprosic przez strong G3SWH: http://www. 
g 3 swh.org.uk/form.html. Logi bqd^ na jego 
stronie po powrocie do domu i po roku zo- 
stan^ zaladowane do systemu LoTW 


Antarctica 


South African Antarctic base SANAE IV 
(Vesleskarvet): Ludwig ZS 6 WLC jest czlon- 
kiem ekipy w tej poludniowoafrykanskiej 
bazie. Czynny ma byd w styczniu ilutym 
jako ZS7BYRD, na SSB na 14180 kHz oraz na 
14280 kHz emisj^ AM - to nieuzywana od 
dawna modulacja amplitudy. Uzycie emisji 
AM oraz znak stacji jest dla uczczenia pa- 
mi^ci ekspedyqi admirala Richarda E. Byrda 
na Anlarklyd^ w la Lach 1930 i 1934, Do l^cz- 
no$ci radiowej uzyto pionierskich wtedy 
rozwi^zan - rezonatordw kwarcowych po- 
krytych srebrem w odbiorniku oraz modu- 
lators Collinsa w klasie B. Dzis brzmi to jak 
czarna magi a, wtedy umozliwilo pierwsz^ 
foniczn^ l^cznosc mi^dzy Antarktyd^ a USA. 
Ludwig b^dzie lei czynny na Gy uzywajac 
zwyklego klucza. 

Finnish Scientific Station Aboa (73.U3S- 
-13.25W), Queen Maud Land, Antarctica 
(AN-016): wsrod jedenastu czlonkAw ekipy 
naukowej w tej bazie jest tez krotkofaiowiec. 
Szefem tej ekipy jest Mika OH2FFP, ktory 
b^dzie pTacowal pod znakiem OJ1ABOA, 
uzywajqc podwojnego dipola plus 1 kW. 
Ibbyt ma trwac do pocz^tku marca, a QSL 
do OH 2 FFI? Mika ma licencja (xi niedawna 
wi^c doswiadczenie operatorskie niewielkie 
ale jest ekspertem w dawaniu sobie rady w 
ekstremalnych warunkach, wi^c i z ewentu- 
alnymi pile-upami da sobie rad^. 


IOTA 


EU-146: Goeree Overflakkee, PA Nether- 
lands. Ulf DK5TX zapowiada aktywnosc zi- 
mowa ztej lokalizaqi ;v dniach 1147 lutego. 
Znak PA/DK5IX a czynny b^dzie na 80-3 0m 
(SSB/slow- C W/RTTY), 6 m (SSB/slow-CVV) 
i2m (SSB/slow-CW), QSL na znak domowy 
preferujqc biuro. 

SA-071: Moela I$L, PY Brasil. Crupa vv skla* 
dzie Rolf PY1RO, Joe PY2EJ, Luiz PY20C, 
Alex PY2WAS, Fred PY2XB, Junior PY2ZA 
plus ewentualnie inni operatorz> r maj^ pra- 
cowac staml^d pod znakiem PVV2M. Jest to 
jedna znajbardziej posziikiwarych grup 
wysp IOTA w Ameryce Fbludniowej. Termin 
akt>^nokn 1-8 lutego, a QSL vna AJ4U. 


JD1 Oqasawara 


W dniach 13-28 lutego z Chirhijima Isl. (AS- 
-031), Ogasawara ma pracowa^ Koya JI5RFT 
pod znakiem JD1BLY. Praca na 160-6 m emi- 
sjami CW, SSB i cyfrowymi oraz przez sate- 
lity. QSL na znak domowy a wi^cej szczego- 
low pod adresem http://w T ww.ji5rpt,com/jdl/. 


TI9 Cocos Island 


119K to znak zapowiadanej aktyy^osa z lsla 
del Coco (NA-012). \V dniach 6-15 lutego eki- 
pa w skladzie Gunter TI7WGI, Oscar EA 1 DR, 
Carlos EA1IR, Andy DH8WR/EA2CRX, Bal- 
dur DJ6S1, Norbert DJ7JC, Guenter DL2AWG, 
San K5YY, Carlos T12KAC i Anthony W40I/ 
HK1AR czynna b^dzie na 160-10 m (plus 
60m i 6 m) CW, SSB, RTTY oraz PSK31. Praca 


na 34 stanowiskach jednoczesnie. QSL via 
EA2CRX, awi^cej szczegolow na stronie 
wyprawy http;//wnvw 7 . H9.eu.com, 


VPS Turks & Caicos Islands 


Ze stacji Jodiego VP5JM na wyspie Provi- 
denciales (NA-002) ma pracowa^ w dniach 
1-6 lutego Jim W9VNE. Jego znak to VP5/ 
W9VNE, a QSL na znak domowy. 

Z tej samej iokalizacji ma bye czynny Dave 
WJ20 pod znakiem VPVWJ20. Aktywnos^ 
pot^ezona zudziaiem w ARRL DX CW Con- 
test (16-1 7 lutego). QSL na znak domowy. 


VP6 Ducie Island 


Przygotow’ania do wyprawy na wysp^ Du- 
cie (OC482) VP 6 DX zblizaj^ si^ do konca. 
Zespol skom pie Iowan y: Dietmar DL3DXX, 
Ben DL 6 FBL, Carsten DL 6 LAU team leader, 
Andy DL 8 LAS, lonno ES5TV, Eric K 3 NA co- 
-leader, Milt N5IA, Harry RA3AUU, Leszek 
SP3DOI, Robert SP5XVY, Cliff SV1JG, Andy 
UA3AB i Robin WA 6 CDR. L^dowanie na 
wyspie okolo 9 lutego, budowanie dwoch 
obozdw, start aktywnoki w eterze 9 lutego, 
praca do 28 lutego. Terminy orientacyj- 
ne, gdyz wiele b^dzie z^lezalo od pngndy. 
Zbudowane b^ dwa niezalezne obozy, 
odlegle od siebie, z kompletnymi stanowi* 
ska mi na kazde pasmo co umozliwi r 6 wmo- 
czesn^ practj na tym sam^Tn pasmie. Obozy 
b^d^ pot^ezone linkiem mikrofalowym, by 
zapewnid integral systemu loguj^cego. 
Sprz^t to nowy transceiver firmy Elecraft 
K3. Jeden egzempiarz zostal przetestowany 
w grudniu ioceniony bardzo pozytywnie. 

one wspolpracowac ze wzmamiaezami 
firmy Acorn. Wiele uwagi organizatorzy 
poswi^caj^ niskimi pasmom - systemy an- 
tenowe z przel^czan^ kierunkowoki^ typu 
4-Squares, na wyzsze pasma uzyte b^dq 
zestawy dipoli pinnowyrh. Polecam strong 
wyprawy http 7 ywww.vp 6 dx.com, gdzie jest 
duzo ciekawych informaeji 0 stronie tech- 
nieznej - dodam tylko, ze wide ton sprz^tu 
bylo przygotowywane w r kilku miejscach na 
Swiecie, spakowane i wyslane do portu prze- 
znaezenia: Mangareva, fblinezja Francuska. 
Tam tez zbidrka ekipy i zaladunek na statek 
^Braveheart^, znany z uaestnictwa w wietu 
duzyeh w r yprawach DX-owych. 

Kilka slow 0 celu wyprawy. Wyspa Ducie to 
koralowy atol polozony 540 km na wschod 
od Pitcaira Wielkosc 2.4 km na 1,6 km apo- 
wierzchnia l^du wynosi 0,7km kw. Najwyz- 
szy punkt ma wysokosc 4m n.p,m. Fblozcnic 
gengrafiezne 24°4(Y09 i/ S / 124°4nrW Aktu- 
ainie niezanueszkaly. Fb w pisan iu na iist^ 
podmiotow DXCC byly stamt^d dwie ak- 
tywmosa radiowe - VP 6 DI w 2002 i VP6D1A 
w 2003. 
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Andrzej Sodowtlri 
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lnforatacje 0 nowej lisde podmiot 6 w DXCC 
w dziale Zawody. 

Andrzej Sadowski SF6ECA 
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W grudniowym konkursie nagrody wylosowali; 

■ Radio Lafayette Ares: Dionizy Studziriski, Swidnica Slqska 

■ Stacje lutownicze 9830C: 

Marek Gajewski, Glogow; Zbigniew Kraj, Lodz 
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DXCC 


Do listy kraj6w - podmiot6w DXCC do- 
l^czony zostai 14 grudnia 2007 FJ Saint- 
-Barthelemy. Do tej pory status tej wyspy 
byl dose zlozony. Razem z polnocnq cz^sciq 
wyspy Saint-Martin byla jedn^ z jednostek 
administracyjnych wchodzqcych w sklad 
Gwadetupy, kt6ra z kotei byla regionem 
zamorskim Francji. Historia zaczfjb si^ 7 
grudnia 2003 kiedy Iudno& wyspy w refe- 
rendum opowiedziala si^ za odlqczeniem 
od Gwadelupy i utworzeniem osobnego 
terytorium zaleznego. 7 lutego 2007 parla- 
ment francuski nadal ustaw^ status teryto- 
rium zaleznego wyspie Saint-Barthelemy 
i francuskiej cz^ki wyspy Saint-Martin. 
Oba te podmioty uzyskaly teraz inny sta- 
tus, co zaowocowalo inn^ klasyfikacj^ jako 
podmiotow DXCC. W przypadku Saint- 
-Martin podmiot ten pozostal podmiotem 
DXCC. A Saint-Barthelemy zostai nowym 
podmiotem na likie. Nieduzvm wpraw- 
dzie, ale zawsze - vvyspa ma powierzchni^ 
26 km kwadratowych i liezy 6100 obywateli. 
Czy wspomniane terytoria zamorskie jako 
cz^c Francji wchodzq w sklad Unti Euro- 
pejskiej, tego nie wiem. Pytanie nie jest czy- 
sto retoryezne bo skoro mozemy uzywac 
licencji CEPT podezas pobvtu we Francji, to 
moze tarn tez. Skoro uzywaj^ tam euro jako 
waluty, to moze i inne europejskie zwyczaje 
tez funkqonuj^? 

Natychmiast zacz^la si^ aktywnok krotko- 
falarska - pierwszyini byli Martti OH2BH 
i Olli OHOXX pod znakiem FJ/OH2AM. 
Nast^pni chtjtni juz si^ pakuj^, by wlqcza6 
transceivery na Saint-Barthelemy. Na ko- 
niec dodam jeszcze, ze prezes European DX 
Foundation (EUDXF), Hans PB2T, podezas 
wizyty w ARRL dyskutowal o statusie wysp 
Antyli Holenderskich: Curasao, Sint Maar- 
ten, Saba, Sint Eustatius i Bonaire po 15 
grudnia 2008. Moga to by£ az cztery nowe 
podmioty na liscie DXCC. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


RekordwCQWPX RTTY Contest 


Nowy swiatowy rekord w zavvodach CQ 
WPX RTTY Contest ustanowil Mirosiaw 
Razny S04M (SP4MPG), uzyskujqc w gru- 
pie SO-80m 1 936 118 punkftw. W nagrod^ 
otrzymat pi^kn^ paten* ufundowan^ przez 
N6TQS. Gratulujemy! 

W tych z awodach pracowalem na FT 1000MP 
MARK VzPA,a jakoanteny mdmvczej uiywa - 
lent itstawu wediug SP3GEM czyli GP 27 me- 
trow wysokosci i cztery dementy (pracujq tylko 
dm jako director i Tcflektor) or&z dipola. Do od- 
bioru stosowalem zasiato K9AY i zestawu roznej 
dlugosci Beverage od okolo 100 m na pofnx do 
okolo 300m na kierunek }A i W-K. WyhoY pasma 
3,5 MHz w moim wypadku byl oczywisly, 
bmiem od 2 lat budowany i iestowany zestaw 
mipizy innymi w zawodach MRU jako Run 3,5 
SSB wykazal duiq skuteeznose sirony nadaw- 
czej, a dwt i zeslawy odbioreze powodomily, iz 
w momencie kiedy slucMcm siaeji ze wschodu. 


nie uciekla mi staeja z zachodu (II cdbiornik na 
tej samej czptotliwosci). W zawodach RTTY 
coraz wi(cej pracuje staeji, ktore hrdzo trudno 
pokonac , majq bardzo rozbudowne systemy 
anienowe, chocby wspomnq RD3A, przez co wy- 
gryuhwie nie jest sprawq prosiq, wife wygrana 
tym bardziej cieszy. 

Wspomnf, iz zdarza mi $i$ namme SP4JWD 
czy SP4DEU i popracowac jako multtoperalor 
MB (ivy gram up, za 2007 w Volta RTTY czy 
Anarts , alejeszeze brnk wyntkow). 

Zdj^cie anten na pasmo 80 m jest zamiesz- 
czone w dziale Anteny. 



Cel zawod6w: uczczenie rocznicy powsta- 
nia Poiskiego Zwiazku Krotkofalowcdw, 
uaktywnienie staeji SP pracujqcych na 
SSTV, ulatwienie zdobyria dyplomu „10 SP 
SSTV", 

Termin: 03.02.2008 r. 8.00 do 10.00 czasu 
lokalnego (7.00 do 9.00 UTC). 

Raport)-: RSV + trzyeyfrowy numer QSO 
-l- skroi wojewbdztwa, np. 595 001 W. 
Wywolanie: CQ SP Contest. 

Punktaqa: 1 punkt za QSO. 

Mnoznik: liezba wojewodztw. W przypad- 
ku, gdy z wtasnego wojewodztwa pra- 
cuje jedna staeja, to zalicza sobie wlasny 
mnoznik. 

Wyniki: liezba punktow (x) uuioznik. Przy 
jednakowej liezbie punktow o miejscu de- 
cyduje czas zakonezenia ostatniego QSO. 
Klasyfikacja (grupy): 

„A" - staeje indyw r idualnc i klubow e, 

- nastuchowcy. 

Pbsiedzenie komLsji odbjdzie si^ 8.02.2008. 
Dzienniki: logi (jednostronne, jako plik 
.TXT w zatqczniku) nalezy dostarezye 
przed posiedzeniem komisji na adres 
sp3cug@wp.pl lub za posrednictwem 
poczty na adres LKK, skr. poczt. 106, 64- 
-100 Leszno. Caly reguiamin znajduje si^ 
wSRl/08. 


Zawody Podkarpackie 2008 


Organizator Klub Kr6tkofalowc6vv r SP8PCF 
przy ILiceum Ogdlnoksztaicqcym im. H. 
Sienkiewicza w Lancurie. 



S04M (SP4MPG) 


Cz^k HF 

Termin: 10.02.2008 r. od 05:00 do 07:00 UTC, 
obowiqzuje 5-minutowe QRT przed i po 
zawodach. 

Pasmo: 3,5 MHz. 

Emisje: CW, SSB; z t^ sam^ staeja mozna 
powtorzyc QSO inriym rudzajem emisji. 
Raporty: RS(T) + skrot powiatu (np. 599 AB 
na CVV i 59 AB na SSB}; staeje z woj. pod- 
karpackiego - RS(T) + skrot wojewodztwa 
i powiatu (np. 599 KLN na CW i 59 KLN 
na SSB); staeja SP8PCF - RS(T) + skrot wo- 
jewodztwa podkarpackiego (599 Kna CW 
i 59 K na SSB). 

Punktacja: 

QSO CW 2 pkt, + 1 pkt za QSO ze staq^ 
z woj. podkarpackiego; 

QSO SSB 1 pkt. + 1 pkt za QSO ze stacjq 
z woj. podkarpackiego; 

QSO ze staeja SP8PCF - na CW 6 pkt., na 
SSB 3 pkt 

Punktow nie zalicza si^ w przypadku blqd- 
nie odebranego znaku lub grupy kontrolnej 
oraz roznicy czasu w logach koresponden- 
tow przekraczaj^cej 5 minuk 
Mnoznik: nie stosuje si^. 

Punkty dodatkowe: za ulozenie hasla „Pod- 
karpacie" z ostatnich liter sufiksbw znak6w 
kurespondentuw w lugu - 10 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO + 
punkty dodatkowe. 

SWLs: za prawidtowy nastuch uwaza si^ 
odbior znakow i grup kontrolnych obu 
korespondentow. 

Klasyfikaqa: 

1. Staeje indywidualne i klubowe spoza 
woj. podkarpackiego (CW + SSB). 

2. Staeje indywidualne i klubowe z woj. 
podkarpackiego (CW + SSB). 

3. Staqe indywidualne i klubowe QRP 

4. Staqe nasluchowe. 

Fowiaty woj. podkarpackiego: BR, DE, JA, 
]S, KN, KO, KS, LK, LN, LZ, MC, NO, PE, 
FM, PR, RM ,RO, RZ, SA, ST, SY, IB, TN, UD. 
Q^scVHF 

Termin: 10.012008 r. od 19.00 do 21.00 UTC, 
obowi^zuje 5-minutowe QRT przed i po 
zawodach. 
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Pasmo: 144 MHz. 

Emisje: CW, SSB, FM. 

Z tq samq stacjq mozna powttirzy^ QSO 
innym rodzajem emisji. 

Raporty: RS(T) + nr QSO + lokator (np. 
599 023 KOIOCB). 

Punktacja: za kazdy kilometr odlegioki od 
korespondenta (QRB) - 1 pkt Nie zalicza 
si^ QSO przez przemienniki. 

Wtynik koncowv: suma punktdw za QRB. 
Klasyfikaqe: 

1. Mixed (stacje CW + SSB + FM). 

2. FM (stacje tylko na FM ). 

Nagrody (HF iVHF): za pierwsze miejsce 
w kazdej kategorii puchary, za miejsca 1-5 
- dyplomy. W przypadku pozyskania spon- 
sor6w przewiduje si^ rdwniez nagrody 
rzeczowe. 

Dzienniki (HF i VHF): w nieprzekraaalnym 
terminie 14 dni od zakonczenia zawoddw na 
adres: Klub Krotkofalowcdw SP8PCF przy 
I Liceum Ogolnoksztalqcym w tancude, ul. 
Mickiewicza 3, 37400 tancuL 
Zaleca si^ sporz^dzanie i przeslanie dzien- 
nikow drog^ elektroniczn^ w formie plikdw 
Cabrillo (*.CBR) na adres e-mail: sp8pc- 
f@poczta.onet.pl 

Flik Cabrillo powinien bye zal^cznikiem, 
zawierac w na 2 vvie znak wywolawczy (np. 
SP8FCF.CBR). W temarie listu irniezy umie- 
srid sw6j znak wywolawczy, pasmo oraz 
numer klasyfikacyjny (np. SP8PCFJIF2). 
Uwaga! Do logowania 4czno$ri w zawo- 
dach zaleca si^ uzyrie programu DQR-Log. 
Program jest bezplatny. Mozna go pobrac 
ze sfcrony: www.sp7dqr.waw.pl 


0 Puchar Komendanta Hufca ZHP 


Organizator: Khib t^cznoSri SP 8 ZTV przy 
Komendzie Hufca im. Czeslawy „Baski" 
Puzon w Jaroslawiu. 

Celem zawodow jest zlozenie holdu pa- 
tronce naszego Hufca Czeslawie „Basce" 
Puzon w 87. rocznic^ urodzin oraz z okazji 
XXII roeznity nadania Jej imienia Komen- 
dzie Hufca ZHP w Jarostawiu. Do wzi^da 
udzialu w zawodach zaprasza si^ opera- 
tor6w radiostaqi indywidualnych i klubo- 
wyeh z SP 

Termin: 17 lutego 2008 roku (niedziela) w 
godz. od 6.00 do 7.00 czasu (JTC. 

Pasmo 3,5 MHz, emisja SSB. 

Punktaqa za obustronne bezbl^dne QSO: 

- ze stacje organizatora SP8ZIV 10 pkt. 

- ze staejami klubowymi ZHP 5 pkt 

- z czlonkami klubdw harcerskich 2 pkt. 

- z pozostalymi staejami klubowymi i in- 
dywidualnymi 1 pkt. 

Uczestnicy zawoddw wymieniajq raporty 
skladaj^ce si^ zraportu RS i trzyeyfrowego 
numeru Iqcznosci, np. 59/001, staeja or- 
ganizatora podaje skrot, JA np. 59/OOlyJA, 
czlonkowie klubow harcerskich podajq 
dodatkowo znak swojcj staeji klubowej, np. 
59/001/5P8ZIV 
Klasyfikacja: 

a) radiostaeje indywidualne - czlonkowie 
klubdw harcerskich. 
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b) pozostale radiostacje indywidualne, 

c) radiostacje klubowe ZH P, 

d) pozostale radiostacje klubowe, 

e) najaktywniejsza radiostacja organizatora. 
Wynik koncowy to suma zdobytych punk* 
tdw pomnozona przez liczb^ l^cznoSd. 
Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegblnych 
grupach puchar 

- za zaj^cie od I do III miejsca w kazdej 
grupie dyplom. 

Wyniki zostanq ogloszone w terminie 3 
miesi^cy od zakortczenia zawoddw i poda- 
ne do wiadomoSci w masowych srodkach 
przekazu PZK, a puchary i dyplomy b^d* 
wr^czone na planowanym okolicznoSrio* 
wym spotkaniu lub wyslane bezpoSrednio 
do uczestnikriw zawoddw. 

Uczestnicy zawodow pnoszeni o przesta* 
nie w terminie do dnia 29 lutego 2008 roku 
czytelnego zestawienia przeprowadzonych 
Iqcznoki, ktore powinno zawierafc grup^ 
klasyfikacyjnq, wykaz stacji, dat^ i czas iqcz- 
nosd (UTC), raport nadany i odebrany. 
Zestawienie z obliczon^ punktacjq nalezy 
przeslac na adres: Klub L^cznosci SP8ZTV, 
skr poczt, 127, 37*500 Jaroslaw lub e-mail: 
ot35@o2.pl 


MPARKil 2008 - Mistrz&stwa Polski 
Amaiorskich Radiostacji Klubowych 
i Indywidualnych 


Organizator zawodow: Wydzia! Szkolenia 
i Sportbw L^cznosci Zarz^du Gl6wne* 
go Ligi Obrony Kraju, Polski Zwi^zek 
Kr6tkofaIowc6w, Zwi^zki Harcerstwa 
Polskiego. 

Cel zawoddw: wytonienie Mistrzow Polski 
Radiostacji Amatorskich Klubowych i In- 
dywidualnych, doskonalenie umiej^tnosci 
operatorskich, w szczegblnosd mlodziezy 
oraz wzmozenie aktywnosci radiostacji 
klubowych i indywidualnych. 

W zawodach mog^ brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostacje klubowe i indywi* 
dualne Polski, nadawcze i nasluchowe, 
posiadajqce aktuafne zezwolenia. Udzial 
stacji zagranicznych mile widziany, lecz w 
roku 2008 poza klasyfikacj^, 

Zezwala si$ na prac$ ze statego lub czaso* 
wego miejsca zainstalowania radiostacji, 
Teratin zawodbw 

- UKF i cyfrowe KF: pierwszy czwartek 
kazdego miesqca, 

- KF CW i SSB: drugi czwartek kazdego 
miesiqca. 

Czas zawodbw UTC 

Do logowania l^c/nosci stosuje si^ wyt^cz- 
nie czas UTC. 

Czas rozpocz^da zawoddw podany jest w 
czasie lokalnym (LT). 

- UKF od godziny 19.00 do godziny 21.00 
LT (emisje CW, SSB, FM klasyfikacja l^cz- 
na), 

- cyfrowe KF od godz. 17.00 do 19.00 LT 
(emisje RTTY, PSK, HELL), 

- KF od godz. 17:00 do 19:00 LT (emisje CW 
i SSB). 


Tabela osiqgnisc na 9. pasmach KF (SFDXC; stan na 31.12.2007 r) 
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m 

276 

2119 


41 

SP2FAP 

83 

186 

236 

187 

322 

187 

318 

287 

308 

2112 


42 

SP5DIR 

63 

231 

282 

7U 

302 

236 

294 

193 

265 

2110 


43 

SP71WA 

51 

164 

225 

203 

312 

280 

295 

271 

279 

2080 


44 

SP5CH 

159 

261 

280 

263 

244 

237 

233 

194 

195 

2066 


45 

SPSE1A 

79 

228 

275 

260 

300 

263 

251 

191 

215 

2062 


46 

SP8AG 

72 

2® 

277 

216 

320 

190 

292 

217 

257 

2047 


47 

SP5ANX 

39 

165 

247 

239 

284 

269 

276 

265 

257 

2041 


48 

SP3MGM 

45 

195 

261 

227 

296 

235 

285 

219 

24S 

2011 


49 

SP9CTW 

57 

140 

23* 

222 

283 

300 

2S8 

232 

244 

20O4 


50 

SP5CFD 

1 

143 

263 

256 

299 

275 

283 

23C 

252 

2002 


51 

SP6BEN 

66 

134 

231 

252 

299 

250 

279 

240 

247 

1998 


52 

SP9UFH 

64 

139 

193 

228 

276 

282 

282 

259 

259 

1982 


53 

SPbHEQ 

58 

273 

286 

157 

311 

203 

290 

171 

228 

1977 


M 

SP99BH 

26 

153 

234 

200 

303 

238 

307 

193 

242 

18% 


55 

SP2MP0 

41 

123 

228 

174 

304 

261 

287 

196 

251 

1865 


56 

5P7SP 

93 

169 

221 

203 

285 

231 

265 

m 

192 

1847 


57 

SP5BAK 

44 

212 

278 

123 

319 

144 

302 

117 

291 

1830 


58 

sime 

47 

114 

232 

167 

283 

226 

279 

201 

26S 

1820 


59 

SP8GSC 

52 

139 

248 

160 

283 

184 

285 

179 

234 

1784 


60 

SFBU 

58 

119 

198 

16 

323 

252 

299 

258 

257 

1780 


61 

SP9W 

38 

379 

227 

156 

313 

152 

308 

86 

283 

1747 


62 

SP9UH 

86 

119 

205 

208 

276 

189 

266 

167 

223 

1739 


63 

SP7HQ 

53 

151 

19C 

191 

273 

228 

221 

176 

192 

1675 


64 

SP9AQY 

0 

135 

180 

195 

240 

240 

245 

210 

225 

1670 


65 

SP5ES 

60 

162 

213 

124 

290 

146 

290 

99 

275 

1659 


66 

SP2PMO 

103 

222 

275 

81 

310 

77 

303 

35 

2S2 

1658 


67 

SP7F.JS 

36 

112 

217 

150 

263 

239 

236 

167 

177 

1597 


68 

SP2SCG 

82 

137 

1% 

139 

245 

202 

M3 

145 

190 

1579 


69 

SP3FYM 

33 

101 

158 

164 

230 

229 

216 

214 

227 

1572 


70 

SQ8J 

33 

90 

116 

115 

273 

200 

274 

184 

239 

1524 


71 

SWRPW 

59 

310 

15C 

135 

230 

110 

218 

201 

175 

1518 


72 

SP9KTU 

5 

130 

207 

59 

263 

201 

269 

148 

212 

1494 


73 

SP3CGK 

13 

51 

166 

130 

237 

209 

231 

184 

231 

1455 


74 

SPSUFB 

34 

119 

JH 

104 

280 

140 

245 

125 

216 

1426 


75 

SP71CE 

31 

119 

184 

162 

175 

200 

214 

170 

170 

1425 


76 

SP2FOV 

109 

171 

215 

95 

261 

84 

226 

62 

193 

1416 


77 

SP7FRO 

9 

73 

150 

150 

241 

197 

228 

147 

213 

1412 


78 

SP5GMM 

0 

69 

155 

50 

261 

215 

264 

159 

225 

1398 


79 

SP3IQ 

49 

116 

155 

148 

267 

171 

2a 

114 

111 

1399 


80 

SP4BEU 

0 

116 

171 

128 

253 

154 

224 

96 

179 

1321 


81 

SQ7B 

51 

81 

121 

64 

Z20 

165 

223 

154 

186 

1265 


82 

5P9CV 

35 

141 

179 

108 

271 

81 

183 

87 

157 

1236 


63 

SQ9MZ 

36 

56 

150 

138 

190 

172 

172 

131 

173 

1218 


84 

SP7LZD 

31 

119 

150 

48 

249 

129 

213 

106 

157 

1202 


85 

SQ9ACH 

21 

56 

97 

77 

155 

200 

215 

135 

98 

1057 


86 

SQ8Z 

24 

92 

112 

0 

240 

128 

201 

102 

222 

1121 


87 

SP6CDK 

0 

200 

200 

0 

200 

0 

200 

0 

200 

1000 


88 

SP90HP 

3 

47 

52 

38 

192 

147 

174 

127 

132 

912 


89 

SP8VJV 

0 

30 

74 

0 

169 

88 

205 

135 

194 

895 


90 

SQ9DXN 

2 

64 

130 

73 

166 

52 

151 

90 

106 

834 


91 

SP30L 

30 

52 

71 

46 

158 

67 

182 

55 

160 

821 


92 

S08T 

43 

50 

39 

0 

169 

91 

208 

100 

109 

809 


93 

SP3Vt^VL 

26 

Si 

BO 

0 

157 

98 

177 

71 

m 

783 


94 

SQ5TA 

2 

49 

78 

69 

139 

97 

145 

89 

114 

782 


95 

SP5DZE 

8 

86 

129 

36 

168 

38 

161 

9 

139 

774 


96 

SP7ENU 

23 

84 

78 

29 

199 

32 

215 

22 

89 

773 


97 

SP5DCO 

17 

65 

89 

0 

158 

103 

131 

90 

97 

750 


98 

SP8AQA 

32 

45 

64 

26 

191 

23 

182 

22 

136 

721 


99 

SP6FXY 

1 

34 

61 

20 

116 

91 

146 

115 

113 

697 


100 

SQIEIX 

0 

56 

69 

50 

101 

71 

77 

71 

45 

540 


101 

SP8FHJ 

22 

51 

67 

10 

117 

15 

117 

5 

85 

489 
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AM UALniUdUl 


^awoay 


Pasma i emisje 

- KF - CW: od 3519 kHz do 3560 kHz, 

- KF- SSB: od 3600 kHz do 3650 kHz oraz 
od 3700 kHz do 3775 kHz, 

- KF - cyfrowe wg band planu, 

- UKF - CW od 144,010 MHz do 144,150 
MHz, 

- UKF - SSB od 144,150 MHz do 144,500 
MHz, 

- UKF - FM od 145,200 MHz do 145,575 
MHz. 

Wywolanie w zawodach 

- telegrafia (CW) oraz cyfrowe -TEST SPK 

- fonia (SSB i FM) - Wywolanie w zawo- 
dach SPK 

Raporty 

- KF: raport sklada si^ z RS(T), trzycyfro- 
wego numeru Iqcznosd, np.: 599 022 na 
CW oraz eyfrowT lub 59 022 na fonii, 

- UKF: raport sklada si$ z RS(T), trzycyfro- 
wego numeru Iqcznosd ilokatora np.: 
599 001 J093JL. 

Uwaga: na wszystkich pasmach i emlsjach 
obowiqzuje numcracja riqgla. 
tqcznoki w zawodach 
Z tq samq stacjq mozna nawiqzac 

- na KF: jednq Iqcznosd na CW i jednq Iqcz- 
nosc na SSB, razem dwie Iqcznosd, 

- na KF cyfrowe: po jednej IqcznoSa PSK, 
RTTY, HELL, 

- na UKF: jednq Iqcznosc niezaleznie od 
rodzaju emisji (CW lub SSB lub FM). 

Nasluchy: Nasluch kazdej stacji mozna 
przeprowadzic w kazdej turze tylko jeden 
raz kazdym dowolnym rodzajem emisji, 
np. jesli zapisano nasluch: SP5KAB 599 022 
z SP8KDB 599 012, to zadnej z tych radio- 
stacji nie mozna juz wykazac w dzienniku 
zawcd6w na CW. Nasluchy tych stacji moz- 
na wykazac dmgi raz na SSB, np: SP8KDB 


Kalendarz zawoddw migdzynarodowych na luty 2008 



poczqtek 

koniec 

Vermont QSO Party 

0000, 02.02 

2400, 03.02 

10-10 Int. Winter Contest, SSB 

0001,02.02 

2359,03.02 

Minnesota QSO Party 

1400, 02.02 

2400, 02.02 

AGCW Straight Key Party 

1600, 0102 

1900,02.02 

Delaware QSO Party 

1700, 02.02 

0100,04.02 

CQWW RTTY WPX Contest 

0000,09.02 

2400,10.02 

S.ARL Field Day Contess 

1000, 09.02 

1000, 10-02 

Asia-Pacific Spring Sprint, CW 

1100, 09.02 

1300,09.02 

Dutch PACC Contess 

1200,09.02 

1200,10.02 

FISTS Winter Sprint 

1700,09.02 

2100,09.02 

North American Sprint, SSB 

0000, 10.02 

0400,10.02 

AGCW Semi-Automatic Key Evening 

1900, 13.02 

2030,13.02 

ARRL Inter. DX Contest, CW 

0000, 16.02 

2400,17,02 

CQ 160-Meter Contest, SSB 

0000, 23.02 

2359,24.02 

REF Contest, SSB 

0600,23.02 

1800,24.02 

UBADX Contest, CW 

1300,23.02 

1300,24.02 

North American QSO Party, RTTY 

1800, 23.02 

0600,24.02 

High Speed Club CW Contest 

0900, 24.02 

1700,24.02 


Kalendarz zawodow mi^dzynarodowych na styczen 2008 by! 
zamieszczony na stronie www.swiatradio.pl. Dzi^kujemy SP2B 
oraz SP2BMW za pomoc w sporzqdzenJu wykazu najbardziej 
populamych w SP zawod6w mi^dzynarodowych. 


058 009 z SP5KAB 059 014. Dotyczy to samo 
przeprowadzanych nasluchow stacji pracu- 
jqcych emisjami cyfrowymi - nasluchy tej 
samej stacji mozna zapisac dla kazdej emisji 
(PSK31, RTTY, HELL) tylko jeden raz. 
Uwagal W przeprowadzanych nashichach 
KF (CW iSSB) obowiqzuje numeracja riq- 
gla jako jeden dziennik. Za nasluchy KF 
(cyfrowe) jako osobny dziennik. Do klasyfi- 
kacji miesi^cznej sumuje si$ liczb^ punkt6w 
uzyskanych w turze KF (cyfrowe) oraz KF 
(CW, SSB). 

Lacznosd niezaliczane 

- nawiqzanie IqcznoSti przcd i po czasic 
trwania zawod6w (obowiqzkowe QRT), 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta, 

- braku logu korespondenta, je$li jego znak 
wystqpujc w mnicj niz 3 logach, 

- rozbieznosc czasu w dziennikach kore- 
spondenta ponad 5 minut, 

- bl^dnie odebranie znaku korespondenta, 

- Iqcznosd powt6izone(RPT). 

Punktaqa w zawodach 

W pasmie KF za bezbl^dnq, obustronnie 
potwierdzonq iqcznosc lub nasluch zalicza 
si^: 

- za Iqcznosd i nasluchy na CW 4 pkt. 
za Iqcznosd i nasluchy na SSB 2 pkt. 

- za Iqcznosd i nasluchy cyfrowe 2 pkL 
W pasmie UKF (nie dotyczy nasluchow): 

- za kazdy kilometr odlegiosci zalicza $i^ 
po jednym punkde. 

W zawodach zabrania siq 

- uzywac wi^cej niz jednego nadajnika, 

- korzystac z pomocy osob znajdujqcych 
si^ poza pomieszczeniem z radiostacjq 
uczestniczqcq w zawodach, 

- korzystac z pomocniczych sieei (w tym 
UKF, Internet itp.). 

Dzienniki zawoddw w postari elektronicz- 
nej w formade *.cabrillo ewenhialnie *.fil 
nalezy przesyta£ w terminie 7 dni od daty 
zakoriczerua kazdej tury pocztq elcktro- 
nicznq KF CW i SSB oraz SVVL: lacznosc. 
zgwarszawa@lok.org.pl, UKF i cyfrowe: 
$p2j nk@interia.pl 

Pliki Lcabrillo oraz Mil powinny bye za- 
Iqcznikiem, a w temarie listu nalezy umie- 
fcic znak wywolawczy oraz podac numer 
tury oraz rok zawoddw, np.: 

- dla stacji pracujqcej ze stalego QTH: 
SP5KCRJH 2007 

- dla staqi nasluchowych: SP4-2101K_01_ 
2007 

- dla staqi pracujqcej z czasowego QTH: 
SP5KCR_5_01_2007 

W pliku cabrillo wskazane jest uzywa£ 
skrotu zawod6w MP ARKI, a katcgoric 
podawac jak w punkde Klasyfikacja, na 
przyklad MO MIX; SO SSB; DIGI. 
Klasyfikacja w zawodach prowadzona jest 
w nast^pujqcych grupach: 

A - MO MIX - klubowe, Iqczna w pasmie 
KF (CW + SSB), 

B - MO CW - klubowe CW w pasmie KF, 

C - MO SSB - klubowe SSB w paSmie KF, 

D - SO MIX - indywidualne, Iqczna w pa- 
Smie (CW + SSB), 


E - SO CW - indywidualne CW w pasmie 
KF, 

F - SO SSB - indywidualne SSB w pasmie 
KF, 

G - MO MIX UKF - klubowe, Iqczna w 
pasmie UKF (CW, SSB, FM), 

H - SO MIX UKF - indywidualne, Iqczna w 
pasmie UKF (CW, SSB, FM), 

I - DIGI - indywidualne i klubowe, Iqczna 
w paSmie KF i cyfrowe (PSK, RTTY, HELL), 

J - SWL Iqczna za nasluchy KF (CW, SSB 
i cyfrowe). 

Do klasyfikacji koncowej zalicza si^ wyniki 
dziesiqriu najiepszych tur miesi^cznych 
jako sum$ punkt6w uzyskanych w tych 
turach. 

W przypadku uzyskania jednakowej licz- 
by punktow przez dwie lub kilka stacji, 
wyzsze miejscc przyznaje sis stacji, ktora 
uzyskala wi^cej punktow na CW. 

Wyniki zawodow 

Wyniki zawodow w poszczegdlnych giu- 
pach po kazdej turze b^dq podawane 
przez organizatora w r komunikatach stacji 
SP5KCR na cz^stotliwosri 3700 kHz z iole- 
ranejq ±S kHz w kazdy pierwszy czwartek 
miesiqca od godziny 16:15 czasu lokalnego. 
WVniki koricowe zawodow t^dq opracowa- 
nc w formic elcktroniczncj i piscmnic po 
zakonezeniu dwunastej tury. Komunikai 
klasyfikacyjny zostanie przeslany do zain- 
teresowanych na adres e-mail. 

Za zaj^cie pierwszych trzech miejsc w kla- 
syfikacji Iqczncj (grupy A, D, G, H): tyhil 
mistrza i wicemistrzow Polski Radiostacji 
Klubowych i Indywidualnych - puchary. 

Za zaj^cie pierwszych miejsc w klasyfikacji 
CW i SSB, nasluchowe (grupy B, C, E, F, 
K): tytul mistrza i wicemistrzow Polski 
Radiostacji Klubowych i Indywidualnych 
- puchary. Za zaj^cie pierwszych trzech 
miejsc w klasyfikacji grupy I - puchary We 
wszystkich grupach do szdstego miejsca 
wlqcznie przyznaje si<; dyplomy. Stacje 
zagraniezne otrzymajq dyplomy uezest- 
nictwa. 

Zawody przeprowadza oraz wyniki ustala 
Komisja S^dziowska powolana przez Wy- 
dzial Szkolenia i Sport6w Lqcznosci ZG 
LOK. 

Kalendarz MFARKil 2008 znajduje si^ w 
SR 1/08. 


Z okazji 855. rocznicy pierwszej 
pisemnej wzmianki o Jarostawiu 


Gnipa A - radiostaeje indywidualne YL 


1. SQ4INS 195 

2. SP5HEN 120 

3.SP8LNO 95 

3. SQ2LKO 95 

Grupa B - radiostaeje indywidualne OM 

1. SQ9CWO 340 

1 SP9XCJ 290 

3. SP2CMB 270 

4. SP8BWE 220 

5. SP4GFG 215 


Grupa C - radiostaeje indywidualne posia- 
dajqce dypIom„Jaroslaw" 
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Jaroslaw 

2007 



Grupa E- 

pozostale stacje na SSB i RTTY 

34. SP2BJF 

497-156+ 

1. SP4HHI 

74 (puchar) 

35. SP1DTE 

496-174+ 

2. SP2FAV 

42 (dyplom) 

36. SPllXG 

451-110 

1 SQ5M 

35 (dyplom) 

37. SPIZZ 

410434 

Grupa F- pozostale staqe na SSB 

38.SQ9BDB 

405-124 

1.SQ6IYS 

77 (puchar) 

39. SP5MBA 

333-73 

SQ9EA 

77 (puchar) 

40.SP4TBM 

295-72+ 

2. SP2FAP 

71 (dyplom) 

41.SQ4CUX 

268-75 

3.SQ1K 

68 (dyplom) 

42.SP20FK 

192-46 

4. SP7FGA 

67 

43.SP5NN 

119-34 

5.SP401Z 

65 

B - Staqe ldubowe: 


Grupa G - 

pozostale stacje na RTTY 

1.SP6PAZ 

1029-210 + 

1.SP1GPI 

34 (puchar) 

2.SP4YFG 

359-101+ 

2.SP6IHE 

31 (dyplom) 

3. SPKQR 

343-99+ 

SQ2LKM 

31 (dyplom) 

C-Nasluchowcy: 


3.SP4CJA 

29 (dyplom) 

1. SP4-208 

830-170+ 

4. SP9CTS 

28 

2. SP9-4090-KA 

201-54 

5.SP7FBQ 

23 

3. SP2-7354-BY 

17647 

Grupa H- 

stacje nashichowc SSB i RTTY 

4. SP7 15018 

17349 


1.SP8DIV1 

320 

1. SP8-106-RZ 

34 (puchar) 

Wspolzawodnictwo pro wad zi Mikola j 

2.SQ5EBE 

295 

2. SP4-2101K 

30 (dyplom) 

Ciereszko SP5CJQ, uL Mlodziezowa 

3. SQ8JLS 

265 

Czt^VHF 

4 m 7, 03-101 Nowy Dwor Mazowiecki 

4. SP8DYY 

260 

Grupa A - stacje indywidualne 

>p5cjq@interia.pl) 

SP4LVK 

260 

1.SP9SDR 

1031 (puchar) 


US7WW 

260 

2. SQ9NJ 

951 (dyplom) 

XXIII Konkurs o Replik$ Lampy 

5.SP8TK 

245 

3. r SQ9IDE 

938 (dyplom) 

Ignacego tukasiewicza 

SP8MI 

245 

4.SQ9NFI 

937 

(Nowy Zagorz 2607) 

SP5AHR 

245 

5. SP9IVVP 

787 


Grupa D - radiostacje klubowc 


Grupa B - stacje klubowe 

Stacje OP i LKK, Mixed (CW i SSB) 

1.SP4KSY 

215 

1.SN6C 

1323 (puchar) 

1.SP8YZZ 121 

2.SP3PJY 

185 

2. SP9KJM/9 

546 (dyplom) 

2. SP90DY 119 

3. SP4PSU 

175 

3. HF50KDK 

273 (dyplom) 

3. UR41VG 112 


4, HF130KR 175 

5. HF100SK 165 

Grupa E - cztonkmvie OT PZK 35 


SP-A-HC (stan na 25 grudrtia 2007 r.) 


1.SP8HJM 

94 

A - stacje indywidualne; 


2. SP2JMR 

61 

1.SP4CFC 

3391-664+ 

3. SP81E 

53 

2. SP5CJQ 

2944-194 

4. SP8TCQ 

51 

3. SP6DVP 

2264-481 1 

5. SP5MDB 

47 

4. SP7ENU 

1S88464+ 



5. SP3BYZ 

3642-321 

1 Zawody Dzieri Kolejarza 2007 

6. SP5ICQ 

1510417 

o puchar Dyrektora Zaktadu 

7. SP1DMD 

1481-426 

Przewozcw Towarowych 

8. SP2QVS 

1433-335 

- PKP CARGO w Tarnowskich Gorach 

9.SP8DYY 

1426-312 



10.SP9W 

1412-311 

Cz^sc HF 


11.SQ7B 

1407-331 

Grupa A - stacje branzy kolejowej na SSB 

12.SP7AW 

1227-271 

iRTTY 


13. SP3CUG 

1169-267 

1.SP8YZZ 

74 (puchar) 

14. SP5ES 

1025-145 

2. SP3IK 

40 (dyplom) 

15. SP6BFK 

987-201+ 

3. SQ7LQJ 

39 (dyplom) 

16. SP2MDK 

959-239 

Grupa B - stacje branzy kolejowej na SSB 

17.SP3C 

871-245 

1.SP9IEK 

78 (puchar) 

18. SP3BGD 

863-148 

2.SP9XCJ 

62 (dyplom) 

19. SP1JON 

852-232+ 

3. SP5DZC 

44 (dyplom) 

20. SP8MI 

821-215 

4. SP7P1A 

25 

21. SP8AQA 

789-209 

5. SQ9EJ 

18 

22.SP1AFU 

787474 

Grupa C - stacje branzy kolejowej na RTTY 

23.SP40Z 

766-201 

1.SQ2BXI 

32 (puchar) 

24. SP4ICP 

755-244+ 

2.SP9AJM 

26 (dyplom) 

25. SP6SOG 

732-187 

3.SP6BBE 

9 (dyplom) 

26. SP7CKF 

626-177+ 

Grupa D - stacje klubowe na SSB i RTTY 

27. SP7SZW 

601-275 

1. SP4KHM 

88 (puchar) 

28. SP3JUN 

601-98 

1SP3PJY 

72 (dyplom) 

29. SP4LVK 

598-163+ 

3.SP2PLTT 

55 (dyplom) 

30.SQDXT 

554-353+ 

4. HF50KDK 

53 

31. SP5CEQ 

540-132 

5. SN40ZAC 

49 

32. SP5JXK 

530-81 

SP4PSU 

49 

33. SP5TAM 

517-138 


4. UR5WCQ 108 

5. SN8M 95 

Stacje OPiLKICSSB 

1. UR5WDQ 88 

2.SQ8EFK 86 

3. SQ9JYK 84 

4. SP800B 83 

Pozostale stacje, Mixed (CW i SSB) 
1.SP9HVV 45 

2. UT5XM 36 

3. 5P5CGN/5 32 

4. UY4VVWA 31 

5.SP4FVS 30 

Pozostale staqe, SSB 

1.SP9IEK 33 

SP9RHN 33 

2. SP8QJM 31 

3.SP4GFG 29 

SP1 DTE/9 29 

4.SP7MJX 28 

SQ3JPV 28 

5. SQ6FHP 27 
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Kompaktowy transceiver bazowy KF/6m 

Yaesu FT450 


FT450 jest najnowszym transceiverem firmy Yaesu. Skonstruowany pod 
kqtem umiarkowanej ceny, pokrywa czfstotliwosci do 50 MHz, jest zasi- 
lany napi^ciem 12 V i ma szereg zalet. Nadaje sif znakomicie jako mala 
stacja bazowa, jest tez wystarczajqco lekki aby bye uzywanym do pracy 
portable, w polnych dniach i ekspedycjach. Dostf pny jest w dwoch wer- 
sjach: z lub bez wewnftrznego uktadu dostrojezego anteny, uktad taki 
moze bye pozniej dobudowany na zqdanie. 



Podstawowe funkcje 

FT450 zalieza si^ do kategorii 
staeji malyth i sredniej wielkosci, 
ma wymiary 229 mm (szerokosc), 
84 mm (wysokosc) i 217mm (gl^bo- 
kosc), wazy 3,6 kg. Odbiornik jest 
przestrajany w zakresie 30 kHz do 
56 MHz, nadajnik pracuje wylqcz- 
nie w pasmach amatorskich z mak- 
symalna mocq wyjSciowq 100 W. 
Model dositjpny w Wielkiej Bryta 
nii umozliwia rdwniez nadawanie 
wylqcznie emisjq USB w pasmie 
5 MHz na zaprogramowanych 
siedmiu kolejnych cz^stotliwo- 
sciach sztywno vvpisanych do pa- 
mi ^ci. Transceiver umozliwia prac$ 
emisjami USB, LSB, CW (gorna 
i dolna wst^ga), AM, FM i DATA. 
Transmisja danych jest konfiguro- 
wana w menu do pracy FSK lub 


AFSK, z odrqbnym sterowaniem 
PTT i wejsciami akustyeznymi. 

Plyta czolowa jest czyteinie 
skonstruowana, wi^kszosc funk- 
cji jest uruchamiana odnjbnymi 
przyeiskami. Pozostale funkcje sq 
dostepne poprzez rozbudowany 
system menu, szybko dzialajqcy 
i przyjazny w uzyeiu. Przyciski 
w gor^/w do! umozliwiajq po- 
ruszanie si<j po poszczegolnych 
zakresach i rodzajach emisji. Nie 
jest to tak wygodne jak oddzielne 
przyciski dla kazdego zakresu czy 
rodzaju emisji, lecz takie rozwiq- 
zanie nie wydaje si<* praktycz- 
ne dla malych radiostaeji. Opcja 
„moje pasmo" czy „moja emisja" 
pozwala na pomini^cie nieuzy- 
vvanych pasm lub emisji podezas 
przelqczania. 


Gniazda klueza, sluchawek 
i mikrofonu znajdujq sitj na plycie 
czolowej, brak jest gniazda klu- 
eza na plycie tylnej. Do mikrofo- 
nu zastosowano zlqcze RJ45, jako 
standardowy przewidziany jest 
mikrofon r^ezny. Zlqcza tego typu 
nie sq przystosowane do innych 
rodzajdw mikrofondw. Na ply- 
cie czolowej znajduje si^ jedno- 
barwny wyswietlacz LCD, bar 
dzo wyrazny, z szerokim kqtem 
obserwacji i wystarczajqco jasny. 
Zastosowano nowatorski sposob 
pokazania drogi sygnalu w r posta- 
ci schcmatu blokowego, funkcje 
cyfrowego procesora mowy (DSP) 
sq przedstawione w postaci wykre- 
sow paskowych. Przycisk glosowy 
umozliwia dzwiqkcwq zapowiedz 
(powolnq) odbieranej cz<jstotiiwo- 
sci, emisji i odczytu S-metra. 

Plyta tylna zawiera zlqcza in- 
terfejsow i wentylator. Wentylator 
przv odbiorze pracuje z malq prt?d- 
kosciq i wyjqtkowo cicho, zwi<*ksza 
prt^dkosc przy nadawaniu i prze- 
grzaniu, staje si^ wowczas nie- 
ce halasliwy. Przewidziano jedno 
gniazdo antenowe, aczkolwiek 
bardziej przydatnc bylyby dwa 
gniazda, odrt^bnie dla KF i 6m. 
Zlqcza in terfejsow sq przeznaczo- 
ne dla wzmacniacza liniowego, 
zewn^trznych ukladbw dostroj- 
ezyeh i emisji transmisji danych; 
zastosowano tu zlqcza mini-DIN. 
Sq one bardzo delikatne przy uzy- 
ciu, rowniez 10-szpilkowa wersja 
wtyku dla wzmacniacza liniowego 
jest bardzo trudna do uzyskania. 
9-szpilkowe zlqcze D jest przezna- 
czone do bezposredniego polqcze- 
nia ze zlqczem szeregowym COM 
komputera PC, jednakze instruk- 
eja obslugi nie zawiera wskazdwck 
programowania. 

Radiostacja zostala skonstru- 
owana w stylu typowym dla fir- 
my Yaesu, w trwalym odlewanym 
szkiclccic, do ktorego zamocowa- 
no plyty drukowane, oraz dwuez^- 
sciowej obudowie. W gornej po- 
krywie umieszczono stosunkowo 
maly gloSnik o srednicy 60 mm. 
Nie przewidziano wspornikdw 
podnoszqcych plyt^ czolowq do 
pozycji pochylej, w postaci dolq- 
czanego wspornika lub sklada- 
nych n6zek, co przy ustawieniu na 
plaskim stole czyni niewygodnym 
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poslugiwanie si^ nizej polo- 
zonymi clcmcntami manipu- 
lacyjnymi. Dostarczana jest 
wyczerpujqca 100-stronicowa 
instrukcja obslugi, zawierajqca 
rowniez schema ty elektryczne. 

Odbiornik jest superhetero- 
dyne z podwojnq przemianq 
cz^stotliwusci, cz^stotliwusci 
posrednie wynoszq 67,9 MHz 
i 24 kHz. W pierwszej cz^stotli- 
wo sci posredniej zastosowano 
filtr srodkowo-przepustowy 
10 kHz, zas wyjscie drugiego 
mieszacza jest bezposrednio 
dolqczone do szybko dziata- 
jqcego (400 MHz) cyfrowego 
procesora mowy w drugiej 
cz^stotliwosci posredniej, kto- 
ry umozliwia wszelkie dalsze 
pr/etwarzanie sygnahi. Drugi 
mieszacz wycinajqcy cz^sto- 
tliwosci iustrzane umozliwia 
realizacj^ surowych wymagan 
odnosnie do tlumienia pasma 
zaporowego dia fiJtra vv pierw- 
szej cz^s to tliwosci posredniej, 
gdyz obicie Iustrzane w dru- 
giej cz^s to tliwosci posredniej 
jest odd alone jedynie o 48 kHz. 
To eieganckie rozwiqzanie jest 
zblizone do zastosowanego 
w najwyzszej klasy radiostacji 
IC-7800. VV drugim miesza- 
czu zastosowano uktad sca- 
lony podwojnego mieszacza 
RP2713, dysponujqcy scalonym 
kwadraturowvm dzielnikiem 
LO oraz wyjsciami sygnalow 
IiQ dla cyfrowego procesora 
mowy. VV pierwszym miesza- 
czu zastosowano uklad scalo- 
ny SPM5001 z 8 przelqczanymi 
filtrami pasmowymi na wej- 
Sciu. Wbudowany oscylator 
wzorcowy TXCO o stabilnosd 
1 ppm zapewnia dobrq do- 
kladnoSc i stabilnoSc cz^stotli- 
woSri. 

Cechy charakterystyczne 

VV radiostacji zastosowano 
pokr^tlo strojenia o srednicy 
34mm, o 100 krokacb na jeden 
obrot. Pokr^tlo jest nieco za 
male dla pelnego komfortu, 
ograniczona liczba krokbw jest 
kompromisem miedzy roz- 
dzielczosciq a szybkosciq prze- 
strajania. Przy emisjach SSB/ 
CW mogq bye wybrane kroki 
1, 10 lub 20 Hz, zas przy AM 
i FM kroki 100/200 Hz, przyeisk 
FAST zwit^ksza krok 10-krot- 
nie. Jest to uzyteczne do szyb- 
kiego przestrajania przy wi^k- 
szyeh rozntcach cz^stotliwosci. 
Przy ograniezonej liezbie kro- 
k6w strojenia obrotowego, do 



strojenia przydatne sq wszyst- 
kie powyzsze elementy mani- 
pulacyjne. Uklad RIT zastoso- 
wano jedynie w odbiorniku, 
Zastosowano zwykle podwoj- 
ne VFO A i B umozliwiajqce 
prac^ split. Funkcja szybkiego 
splitu w urzqdzeniach Yaesu 
jest bardzo uzyteczna przy 
woianiu ekspedycji DX-owych. 
Wcisnitjcie jednego przycisku 
ustawia VFO nadajnika przy 
tej samej emisji o 5 kHz wyzej, 
pozwalajqc na unikni^de tego 
ambarasujqcego paplania „\JV, 
UP!" przy uruchamianiu siq 
w pospiechu i przypadkowym 
nadawaniu na cztjstotliwosci 
staeji DX-owej. 

Mozna wykorzystac do 500 
pamit»ci, ktore mogq bye dzie- 
lone na gr upy, pami^ri mogq 
bye oznaezane etykietkami. 
Przewidziano szybki dost^p do 
dwoch „uiubionych" kanalow, 
jednego KF j drugiego w pa- 
smie 50 MHz, istnieje szybki 
dost^p QMB do pojedynezej 
cz^stotliwoSci w banku pami^- 
ci. Przewidziano skanowanie 
miedzy ustawionymi cz^stotli- 
wosciami granieznymi i skano- 
wanie po kanatach pami^ci. 

Odbiornik zawiera prze- 
tqczany przedwzmacniacz i/ 
lub wejsciowy tlumik 20 dB, 
oba przelqczane pojedynczym 
przelqcznikiem. Przewidziano 
dwie szybkoSd automatyeznej 
regulacji wzmocnienia oraz 
pokr^tlo wzmocnienia w.cz. 
i blokady szum6w. Cyfrowy 
procesor mowy w cz^stotliwo- 
sci posredniej umozliwia trzy 
ustawienia szerokosci pasma 
przy SSB, CW i AM oraz dwie 


przy FM. Przy AM ustawiane sq wi^ksze 
szerokosci pasma (9 kHz i 6 kHz), a nie 5 
kHz i 2,5 kHz, jak podano w instrukcji ob- 
slugi Te ostatnie wartosci dotyezq ustawie- 
nia dewiaeji przy FM i wqskopasmowym 
FM. Emisje cyfrowe uzywajq szerokosci 
pasma jak dla SSB, niestety nie mniejszej 
niz 1,8 kHz. Wt^zsze szerokosci pasma by- 
lyby tu zaletq. Przy CW dost^pne szeroko- 
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£d pasma to 2400, 1800 i 500 Hz. 
Bardziej optymalnym zestawem 
byloby 1000, 500 i 250 I Iz. 

uzyje si^ rownoczesnie 
DSP, mozna uzyska£ system ob- 
wiedni Yaesu, dajqcy „wyszczuple- 
nie" ksztaltu pasma cz^stotliwoSci 
poSredniej. Dost^pny jest przesuw 
cz^stotliwosci poSredniej, cyfrowa 

Wyniki pomiarGw Yaesu FT-450 - odbiornik 


redukcja szum6w i ogranicznik 
zakl6cen oraz bardzo uzyteczny 
fillr wydnajcjcy. Wycinana w turze 
p. cz. cz^stotliwosc znajduje si^ na 
szcz^scie poza p^tlq ARW i silne 
sygnafy zakl6cajqce nie zmniejsza- 
jq czutosci odbiomika. 

Przy nadawaniu, moc wyjScio- 
wa moze by£ regulowana od 5 do 


czufo&£ SSB 10 dB s+n:n 

wej^cie przy S9 

czQstotliwo$d 

wejScie przedwzmacniacza 

IPO 

wej.^cie przedwzmacniacza 

IPO 

136 kHz 

7 pV (-90 dBm) 

16 /jV (-33 dBm) 

1 mV 

2,2 mV 

1,8 MHz 

0,18juV(-122dBm) 

35 pV (-11 6 dBm) 

32 /iV 

80piV 

3,5 MHz 

0.14 /jV (-124 dBm) 

0,25 j/V (-119 dBm) 

28 /iV 

100pV 

5,4 MHz 

0,11 pV (-126 dBm) 

0,20 //V (-121 dBm) 

28 //V 

80 /4V 

7 MHz 

0,16 (-123 dBm) 

0,25 fjV (-11 9 dBm) 

32 /iV 

90 pV 

10 MH? 

0,14 mV H24 dBm) 

0.25 pV (-119 dBm) 

28 pV 

90 MV 

14 MHz 

0,16 ^iV (-123 dBm) 

0,25 jiV (-11 8 dBm) 

32/iV 

100 mV 

18 MHz 

0,14 fjV (-124 dBm) 

0,25 /iV (-11 9 dBm) 

25 //V 

ho mV 

21 MHz 

0,16/uV (-123 dBm) 

0,28/A/ (-118 dBm) 

32 /iV 

130 mV 

24 MHz 

0,16 /jV (-123 dBm) 

0,32 /iV (-11 7 dBm) 

32 pV 

140 /iV 

20 MHz 

0,16 /jV (-123 dBm) 

0,35 pV (-116 dBm) 

32 /iV 

160 pV 

50 MHz 

0.1 4 pV (-124 dBm) 

0,56 /iV (-112 dBm) 

32 pV 

450 mV 


CzutoSC AM (28 MHz}: 0,6 pV dla 10 dB s+n:n przy gt$boko$cf modulacji 30% 
Czulo& m (28 MHz): 0,1 6 pV dla 12 dB SINAD przy szczytowej dewiacji 3 kHz 
Prds zadzialaaia ARW: 1 ,8 ptV - f:\ t v. 

Gzas narastania ARW: patrztekst • ' v ;• /• : ; : 

Czas opadania ARW: 300-500 ms (szybka), 600 ms - 1,5 s (wolna) 

Maksymalna moc akustyczna przy 5% zmeksztatced: 2,1 Vt/ na 4 a 
Produkty modulacji skroSnej w paSmie: -40 dB do -50 dB 


odzyt s-metra 

poziom wej^ciowy SSB 

(7 MHz) 

wejScie przedwzm. 

IPO 

SI 

2/iV 

5.6 /iV 

S3 

4/iV 

11 /iV 

$5 

8/iV 

22 /iV 

S7 

16 ^ 

45 /jV 

S9 

32 mV 

90 //V 

S9+20 

180 //V 

500 /iV 

S9+40 

1,8 mV 

4.5 mV 

S9+60 

14 mV 

20 mV 


szerokoSb pasma 
ustawiona na: 


AM 9000 Hz 


AM 6000 Hz 


USB 3000 Hz 


USB 2400 Hz 


USB 1800 Hz 


CW 500 Hz 


szerokoSd pasma czqstotfiwoSci po$redniej 


-6 dB 


8060 Hz 


5730 Hz 


2630 Hz 


2180 Hz 


1680 Hz 


-40 dB 


13880 Hz 


10670 Hz 


3650 Hz 


3330 Hz 


2650 Hz 


630 Hz :1130 Hz 


-50 d8 


patrz tekst 


patrz tekst 


patrztekst 


p atrztekst 


patrz tekst 


patrz tekst 


modulacja skroSna (odstQp cz^stotliwo^ci 50 kiiz), szerokoSd pasma SSB 2400 Hz 


wejScie przedwzmacniacza 

IPO 

cz$6toUiwo$C 

znieksztatcenia 3. rz?du 

zakres dynamiki 
przy 2tonach 

znieksztatcenia 3. rz?du 

zakres dynamiki 
przy 2 tonach 

1,8 MHz 

+13 dBm 

97 dB 

+9 dBm 

90 dB 

3,5 MHz 

+9 dBm 

95 dB 

+ 24 dBm 

102 dB 

7 MHz 

+5 dBm 

92 dB 

+ 11,5 dBm 

94 dB 

14 MHz 

+9 dBm 

95 dB 

+15,5 dBm 

96 dB 

21 MHz 

+3 dBm 

91 dB 

+ 15 dBm 

95 dB 

28 MHz 

+4,5 dBm 

92 dB 

+17 dBm 

95 dB 

50 MHz 

-3 dBm 

87 dB 

+20 dBm 

95 dB 


odstrajenie cz^stotliwoSci 

produkt mieszania wzajemnego 
przy szuniach 3 dB 

blokowanie na wej. przedwzm. 

blokowanie IPO 

< 10 kHz 

ograniczenie ARW 

ograniczenie ARW 

ograniczenie ARW 

10 kHz 

91 dB 

ograniczenie ARW 

ograniczenie ARW 

16 kHz 

94 dB 

-7 dBm 

+3 dBm 

20 kHz 

96 dB 

-7 dBm 

+3 dBm 

30 kHz 

100 d8 

-7 dBm 

+3 dBm 

50 kHz 

105 dB 

-7 dBm 

+3 dBm 

100 kHz 

111 dB 

-7 dBm 

+3 dBm 

200 kHz 

116 dB 

-7 dBm 

+3 dBm 


100 W. Uklad VOGAD eliminuje 
koniecznosc regulacji poziomu sy- 
gnalu z mikrofonu, jednak prze- 
widziano trzy zgrubne ustawienia 
poziomu. Procesor mowy dziata 
przez caly czas, przewidziano 10- 
-pozycyjny equalizer dla optymal- 
nego ustawienia charakterystyki 
diwi^kowej. Przewidziano pomiar 
mocy wyjsciowej, automatycznej 
regulacji poziomu i wspdlczyn- 
nika fall stojqcej, przewidziano 
tez VOX, monitor i uklad czasowy 
wylqczenia. Praca FM dysponuje 
mozliwosciq uruchamiania tono- 
wo-kodowego CTCSS i przesu- 
wu cz^stotliwosci przemienniktiw. 
Przy wyposazeniu w automatycz- 
ny uklad dostrojczy, dopasowuje 
on anteny w zakresie WFS do 3:1, 
we wszystkich pasmach Iqcznie 
z 50 MHz. Uklad ten wnosi pomi- 
jalne straty. 

Praca CW mozliwa jest z ze- 
wn^trznym uklad em kluezowania 
lub z wewn^trznym kluczem elek- 
tronieznym pracujqcym z szybko- 
Sciami od 4 do 60 wpm. Przewi- 
dziano uklad semi-BK i peine QSK 
z regulowanymi op6zmemami na 
poczqtku i na koncu nadawania, 
celem umozliwienia prawidtowe- 
go przelqczania wzmacniacza li- 
niowego. Mozliwy jest podsluch 
sygnalu CW z regulowanq wyso- 
kosciq tonu. Dodatkowo wbudo- 
wano uklad do treningu odbioru 
sygnalow Morse'a umozliwiajqcy 
podnoszenie umiej<jtnosci odbio- 
ru. 

Dla wygody operators przewi- 
dziano kilka dodatkowych mozli- 
wo4ci. Cyfrowy rejestrator dzwi^- 
ku umozliwia zapamit^tanie komu- 
nikatow o dtugosci do 10 sekund 
w kazdej z dwoch pami^ci, moze 
on bye zastosowany do powtarza- 
nia wywolania w zawodach. Jako 
alternatywa, mozna nagrac i od- 
tworzyc odbierany sygnal o dlu- 
goSci do 20 sekund. Na telegrafti 
mozna zapami^tac trzy teksty za- 
wierajqce do 40 znaktiw, mogqce 
bye p6znicj uzyte do powtarza- 
nych komunikat6w w zawodach 
lub jako znak identyfikacyjny ra- 
diolatarni. Umozliwia to zastoso- 
wanie radiostaeji jako radiolatarni 
na 50 MHz w ramach ekspedycji 
DX-owych. Powyzsze funkcje pa- 
mi^ciowe i niekttire inne funkcje 
radiostaeji sq dost^pne za pomocq 
pojedynezego programowanego 
przycisku, oznaezonego C.S.key, 
ktoremu mozna przypisad jednq 
z 52 rozmaitych funkeji. Proces 
zmiany funkeji jest tu wzgl^dnie 
dlugotrwaly, a wi^c i przelqczanie 
pomi^dzy rtiznymi zasobami pa- 


s 

Swiot Rodio Luty 2008 


22 



mi^ciowymi nie jest szybkie i la- 
twe. Przy pracy DX-owej korzyst- 
ne jest przypisanie do przycisku 
C.S.key funkcji TXW monitoruj^cej 
cz^stotliwosc nadawania przy pra- 
cy split. Duzym udogcidnieniem 
bylaby wi^ksza liczba przyciskow 
C.S. 

Pomiary 

Pomiary pokazane w tablicy zo- 
staly przeprowadzone na uzyska- 
nym do przegl^du egzemplarzu 
zasilanym napi^ciem 13,8 V i sze- 
rokosci pasma odbiornika ustawio- 
nej na 2400 Hz. 

Czulosc utrzymuje si^ na wlas- 
ciwym poziomie na wszystkich pa- 
smach KF. Ponizej 1,7 MHz na stale 
wl^czony jest tlumik 20 dB i czu- 
los<^ stopniowo maleje, spadajqc 
szybko ponizej 150 kHz. Kalibra- 
cja b-metra jest prawidlowa przy 
wszystkich rodzajach emisji. Tlu- 
mienie pierwszcj posrcdniej prze- 
kracza 94 dB z wyj^tkiem 50 MHz, 
gdzie wynosi ono 44 dB. Tlumienie 
odbicia lustrzanego w pierwszym 
mieszaczu przekracza 75 dB, zas 
tlumienie odbicia lustrzanego 48 
kHz powyzej sygnalu vv drugim 
mieszaczu jest szczegolnie dobre, 
przekraczaj^c 110 dB. Pozostale 
cz^stotliwosci szkodliwe, wynika- 
jqce z pracy syntezera, s$ na wyj^t- 
kowo niskim poziomie. 

Uklad ARW reaguje na pozio- 
my sygnalu za filtrem kanalowym, 
gdzie szerokosc pasma jest okre- 
slona przez filtr srodkowo-przepu- 
stowy w pierwszej cz^stotliwoSci 
poSredniej. ARW oddzialuje na 
wzmacniacz wejsciowy sygnalu 
w.cz. i wzmacniacz pierwszej cz^- 
stotliwosci posredniej. Jako konse- 
kwencja powyzszego, silne sygna- 
ty odstrojone do 10 kHz od kanalu, 
lez^ce poza pasmem odbiornika, 
lecz wewn^trz pasma filtra srod- 
kowo-przepustowego, powodujq 
zmmejszenie czulosci. Widoczne 
jest to na rys. 1. W praktyce ozna- 



Wyniki pomiartiw Yaesu FT-450 - nadajnik 


czQstotlfwoSd 

moc wyjsciov/a CW 

harmoniczne 

produkly modulacji skrosnej 

3. rzqdu 

5. rzQdu 

1,8 MHz 

101 W 

-68 dB 

-32 dB 

-40 dB 

3,5 MHz 

102 W 

-70 dB 

^-32 d8 

-38 dB 

7 MHz 

102 W 

-70 dB 

-32 dB 

-38 dB 

10 MHZ 

102 W 

-70 dB 

-33 dB 

-38 dB 

14 MHz 

102 W 

-70 dB 

-30 dB 

-41 d8 

18 MHz 

102 W 

-65 dB 

| -29 dB 

-38 dB 

21 MHZ 

103 W 

-66 dB 

-31 dB 

-38 dB 

24 MHz 

92 W 

-68 dB 

j -32 dB 

-38 dS 

28 MHz 

92 W 

-65 dB 

-26 dB 

-39 dB 

50 MHz 

99 W 

-75 dB 

-23 dB 

-36 dB 


Poziomy produktdw modulacji skro$nej podano dla mocy szczytowej obwiedni (pep) 

Tlumienie tali noSnej 65 dB ;; ;; *' '• ^ "" • . 

Tlumienie wst$gi bocznej: > 70 dB dla 1 kHz 
Znfeksrtatcenla akustyczne nadajnika < 1% 

Czutott wejScia mikrofonowego dla pelnej molcy wyjSciowej: 0,2 mV (H), 0,6 mV (N), 2,5 mV (L) 

Dewiacja FM; 2,0 kHz (w^ska)/4jQ kHz (szeroka) 

SzybkoSd przet^czania nadawanie/odhidr przy SSB: mute-TX 5 ms, TX-mute < 1 ms, mute-RX 40 ms, RX-mute 2 ms 
UWAGA: Wszystkie poziomy wejsciowe dotyczq gniazda arrtenowego. Jesli nie podano inaczej, wszystkte pomiary prze- 
prawadzono na USB z wyfqczonym przedwzmacniaczem odbiornika i szerakoSci pasma p.cz. 2,4 kHz. 


cza to, ze sygnal SI bt^d/Je zredu- 
kowany, jesli znajduj^cy si^ obok 
silny sygnal przekroczy poziom 
20 do 30 dB ponad S9. Nie bylo 
mozliwe dokonanie wiarygodnych 
pomiarbw parametrow intermo- 
dulacji przy pobliskich silnych sy- 
gnalach, blokowania i produktbw 
wzajemnego mieszania b^d± tez 
charakterystyki filtra dla pozio- 


m6w nizszych niz 45 dB. Przy tym 
poziomie filtry p.cz. wykazujq ra- 
czej szerszij obwiedni^ niz inne 
radiostacje z filtrami DSP 

Pomimo tego, zachowanie od- 
biornika przy silnych sygnalach 
jest bardzo dobre. Sktadowa in- 
termodulacji trzeciego rz^du i za- 
kres dynamiki s^ godne uwagi dla 
radiostacji o umiarkow T anej cenie 


REKLAMA 



MontaZ na magnes 
RG58 W/PL259 
Srednica: 120mm 


Antena samochodowa 



Cena* 93 00 zl Czestotlrvvoic: 26-28MHz Impedancja: 50t; Waga: 290g 

/amt Wzmocnienie: 4dB Mocmax:500W MontaZ: ft 12,5fnm 

(ANT0422) V.S.W.R: 1.1:1 Dlugo^: 1,58m 


Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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i parametry te utrzymujcj si^ bez 
pogorszenia az do odst^pu okolo 
12 kHz. Dane co do wzajemne- 
go mieszania s^ r6wntez bardzo 
dobre przy powyzszych odstroje- 
niach. Narastanie charakterystyki 
ARW wykazalo anomaly. Frzy ni- 
skich poziomach sygnalu narasta- 
nie jest raczej dlugie, rz^du 5 ms, 
lecz powyzej S9+10 dB pojawily 
si^ znaczne przerosty, si^gajqce 400 
ms przy silniejszych sygnalach, 

Przy nadawaniu produkty 
znieksztaicen na SSB okazaly si^ 
calkiem nieznaczne jak dla stop- 
nia mocy zasilanego z 12 V, z wy- 
jqtkiem 50 MHz. Obvviednia klu- 
czowania CW vvykazata lagodne 
narastanie, lecz bardzo nstry spa- 
dek, kttirego wynikiem kliksy, 
slyszalne na sqsiednich kanalach. 
Wystqpilo zauvvazalne skracanie 
znakow przy szybkosci telegrafo- 
vvania 40 wpm zarnwno przy pel- 
nym, jak i semi-QSK, lecz nie za- 
uwazono 61ad<5w przerostovv przy 
malej mocy czy skracania pierw- 
szego znaku. Nadawanie AM bylo 
bardzo czyste przy niewielkich 
znieksztalceniach. Charakterysty- 
ka przelqczania nadawanie/odbior 
przy transmisji danych wykazala 
pevvne opoznienie przy przecho- 
dzeniu na odbior. 

Praca w eterze 

Ogblnie radios taq a spravvowala 
si^ bardzo dobrze. Brzmienie od- 
biomika bylo zywe, radiostacja do- 
brze daw ala sobie rad^ przy obec- 
nosd zakldcen i silnych sygnaidw. 
Nie stwierdzono oslabienia slabych 
sygnaldw przez ARW w obecno- 
6ci bardzo silnych sygna!6w, lecz 
podczas dokonywania badania ra- 
diostacji pasma amatorskie byly 
w miar^ spokojne. Odmienna sy- 
tuacja moze wyst^pic podczas ru- 
chliwych zawod6w. Cyfrowy ogra- 
nicznik szumow oka 2 al si$ bardzo 
skuteczny, odbior AM by! zadowa- 
lajqcy w pasmach radiofonicznych. 
Dzwi^k poprzez wewn^trzny glo- 
6nik jest raczej „pudelkowy" i po- 
zbawiony basow. Znacznie lepsze 
wyniki mozna uzyskac przy uzyciu 
sluchawek lub oddzielnego wi^k- 
szego glosnika. 

Otrzymane na SSB raporty 
przy pracy wchodzqcym w sklad 
radiostacji mikrofonem byly za- 
dowalajqce, lecz silniejsze stacje 
raportowaly wyst^powanie klik- 
sow przy pracy CW Przelqczanie 
na QSK bylo zadowalajqce, lecz 
nie by t mozliwy nasluch w prze- 
rwach mi^dzy znakami przy szyb- 
kosciach telegrafowania wi^kszych 
od 15 wpm. 


Radiostacja jest przyjazna w ob- 
sludze i dysponuje duzym wyraz- 
nym wyswietlaczem, ale autor ni- 
niej szego uznal, ze pokr^tlo stroje- 
nia jest zbyt male i szybkosc stroje- 
nia jest niezadowaiaj^ca. Konieczne 
jest podniesienie przodu radiostaqi 
ponad poziom stolu. Wi^kszosif 
elementow regulacyjnych jest latwo 
dost^pna, lecz obsluga przyriskdw 
opodwbjnych funkcjach iposlugi- 
wanie si^ menu wymaga pewnego 
przyzwyczajenia. 

Podsumowanie 

FT-450 jest doskonatym rozwiq- 
zaniem radiostacji powszechnego 
zastosowania o umiarkowanej ce- 
nie, pokrywaj^cej pasma KF oraz 
pasmo 6 m. Dysponuj^c szerok^ 
gamq zalet i latwq obslugq przy 
pracy SSB, CW i emisjami cyfrowy- 
mi, radiostacja zadowoli operatora 
stacji domowej, jak tez tych, ktorzy 
poszukuj 3 urzqdzenia o niewiel- 
kim ci^zarze, latvvego do trans- 
portu. Radiostacja jest dost^pna 
u diler6w Yaesu w cenie okolo 640 
GBP wl^cznie z VAT Wewn^trzny 
uklad automatycznego dostrajania 
anteny jest dostarczany za doplahp 
Autor dzi^kuje firmie Yaesu UK 
Ltd za wypozyczenie radiostacji 
do badari. 

Peter Hart G3SJX 
Z „RadCom" 10/07 tlumaczyl 
Krzysztof Stomczynski SP5HS 

Opina 

pierwszego uzytkownika w SP 

FI 450 to nowy produkt Yaesu. 
Jest to sredniej wielkosci TRX ma- 
j^cy przyzwoite parametry. Krotko 
okreslilbym go jako udany produkt 
Yaesu wypelniajqcy luk^ pomi^dzy 


sprz^tem tej firmy z g6rnej pdlki 
a urzqdzeniami przeznaczonymi 
do pracy mobile. Mankamenty to 
zbyt mala galka VFO (mozna do 
tego przywyknqc), oraz czasami 
m^cz^ca praca automatyki (przy sil- 
nych sygnalach). Ale ogolnie radio 
sprawuje sit* doskonale, jest bardzo 
skuteczne, dobrze na nim slysz^ 
i dobrze mnie slychad. Nowoczesna 
konstrukcja, w ktorej zastosowane 
filtry cyfrowe, i dobra koncepcja 
odbiomika, znakomide radz^ sobie 
w nielatwych warunkach propaga- 
cyjnych oraz w pile-upie. Ogromy 
wyswietlacz zapewnia doskonal^ 
czytelnosc, co jest wazne dla star- 
szych wiekiem Kolegow. Z powo- 
dzeniem mozna je potraktowac 
jako radio domowe, lub drugie. 
Odk^d je posiadam, ch^tniej pra- 
cuj^ na nim niz na FT 920, ktory jest 
ceniony przez wyniagajcjcych OMs. 
FT 450 zapewnia wiele przyjemno- 
sci, a do tego rozs^dna cena (jest 
niemal dwukrotnie tansze od IC 
7000) oraz dobre parametry zachtj- 
caj<j do jego nabycia. Sugerowane 
nastawienia filtrow to 2,2 kHz RX, 
i nr 4 equalize ra TX. Wzmocnienie 
mikrofonu w pozycji normal lub 
high (nalezy ustawic doswiadczal- 
nie). Odbior CW jak dla mnie nieco 
za szeroki. Wbudowana ATU pra- 
cuje poprawnie, troch^ halasujqc. 

jeszcze jedna wazna uwaga o FT 
450: brak rozkladanej podstawki uno- 
szqcej pi//»d radia ponad blat biurka. 
Jest to dose po wazna wada, ponie- 
waz mala galka VFO umieszczona 
jest bardzo nisko na plyde czolowej, 
obracanie jej jest utrudnione. 

Pozdrawiam, zyczqc wszyst- 
kim krdtkofalowcom pomy^ino^ci 
w 2008 roku. 

Janusz SP3HDU 
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znam KroiKOTaiowcy 



Rozmowa z SP9MX 


Mikrofale to moj zawod i hobby 



Poczqtki pracy w TV Katowice 


Red.: Jakie byly Pana poczqtki 
pracy w TV Katowice, rowniez 
obchodzqcej 50-lecie swego ist- 
nienia? 

SP9MX: Mojc poczqtki pracy 
w TVP Katowice to rok 1957. Po 
ukonczeniu specjalistycznego kur- 
su dla inzynierow i technikow tele- 
wizji w Warszawie, zakoriczonego 
egzaminem, otrzymatem skiero- 
wanie do pracy w TVP Katowice 
i od pazdziernika 1957 r. bylem za- 
trudniony przy montazu urzqdzen 
nadawczych TV. Otrzymatem przy- 
dzial do grupy angielskiej firmy 
Marconi, ktora dostarczyta i nad- 
zorowata montaz nadajnikow wizji 
i fonii. Niezapomnianych wrazen 
i dreszczyka towarzyszqcego do 
dzisiaj wspomnieniom dostarczato 
dostrajanie anten nadawczych na 
maszcie o wysokosci 220 m, kt6- 
rego szczyt nawet przy lekkim 
wietrze miat odchylenia ±2... 3 m. 
Najbardziej stresujqce bylo powol- 
ne odejsrie masztu do tylu, strach, 
czy s\$ zatrzyma, a pozniej przesu- 
ni^cie do przodu itd. 

Drugim niezapomnianym prze- 
zyciem by! pierwszy dzien emi- 
sji programu w TVP Katowice na 
poczqtku grudnia 1957 r. (mialem 
wtedy dyzur na nadajniku TV). 

Po dwoch latach pracy na nadajni- 
ku (dyzury co drugi dzien) zmie- 


nilem prac^ na dyzury siedmio- 
dniowe, na radioliniach tqcza (5, 
7, 9 GHz) na stacjach Podzamcze 
koto Ogrodzienca, Gora Swi^tej 
Anny (Klasztor), Szyndzielnia koto 
Bielska-Biatej. 

Od 1963 roku pracowalem w wy- 
dziale transmisji TV (woz trans- 
misyjny TVP) jako realizator tech- 
niczny przy obrobce elektronicznej 
sygnatow z kamer oraz urzqdzen 
radiolinii (tqcza). Byta to wsp6t- 
praca z oSrodkami TVP w kraju 
przy transmisjach i retransmisjach, 
obstuga festiwali Sopot, Opole, 
Zielona G6ra, transmisje sportowe, 
Wyscigi Pokoju, Turnieje Miast, 
transmisje z obrad Sejmu i waz- 
nych wydarzen politycznych. 
Pracowalem w TVP Katowice 
w systemie 14 dni pracy, 14 dni 
wolnych. Wykorzystujqr te wolne 
dni, zatozylem w 1963 roku pry- 
watnq firmq o nazwie Sat Con- 
test Pracownia Urzqdzen Sateli- 
tarnych i Radiokomunikacyjnych, 
ktorq prowadz^ do obecnej chwili. 
W 1970 roku, po „mojej" ostat- 
niej transmisji Festiwalu Piosenki 
w Opolu, ztozytem podanie o roz- 
wiqzanie umowy o prac^ na wta- 
snq pro$b$ - uzasadnieniem podj^- 
tej decyzji byty sprawy finansowe: 
dochdd z firmy Sat Contest prze- 
wyzszat trzykrotnie wartosc mie- 
si^cznej pensji w TVP Pozyskany 
dodatkowy wolny czas poSwi^ci- 
lem na drugie hobby - mySlistwo. 

Red.: A jak wyglqdaly Pana pierw- 
sze tqcznosci na pasmach amator- 
skich? 

SP9MX: Licencjs otrzymalem 
w 1957 roku po zdaniu egzaminu 
w Warszawie. Uruchomitem si$ 
na KF/UKF z modulacjq amplitu- 
dy. Pierwsze QSO na 10 GHz/FM 
zaliczytem, instalujqc sprz^t na 
G6rze Swi^tej Anny. Moim kore- 
spondentem byt kolega z pracy, 
Zbyszck SP9BPR z Katovvic, ktory 
zainstalowat swoj sprz^t na masz- 
cie TVP Katowice na wysokosci 60 
m. Pracowalismy na urzqdzeniach 
TM110 po wymianie klistrondw 
na pasrno amatorskie. Do tej pory, 
z roznych powodow, ta informacja 
nie byta publikowana. 

Red.: Dlaczego prac^ na pasmach 
mikrofalowych 1,2, 2,4, 10 i 24 


W ubiegtym roku Lucjan Kocma SP9MX 
obchodzit 50-lecie pracy na pasmach ama- 
torskich (do kohca 2007 roku byt aktywny 
pod znakiem okolicznosciowym HF50MX). 
Jego praca zawodowa jest zwi^zana z mi- 
krofalami; to z nimi zaczynat swojq przy- 
godq w TV Katowice. Aktualnie jest wtasci- 
cielem zaktadu Sat Contest, a na pasmach 
amatorskich pracuje w zakresach GHz. 



QRL. SP9MX jest wla$cicielem firmy Sat Contest 
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z.nam KroiKOTaiowcy 


Stacja 

QTH 

Grids 

WKD 

OXCC 

WAS 

0DX 

Tropo 

0DX RS 

0K1JKT 

J060RN 

5 

2 

0 

167 

63 

DK2MN 

J032PC 

5 

2 

0 

132 

0 

K6JEY 

DM03WT 

5 

1 

0 

85 

0 

0K1EUI 

J070SS 

5 

2 

0 

186 

0 

KB8VA0 

FN03WA 

5 

1 

1 

200 

0 

N6CA 

DM03 

5 

1 

1 

171 

0 

F1HDF 

JN18GF 

5 

1 

0 

230 

0 

G4BRK 

1091 DP 

5 

2 

0 

112 

0 

F6DWG/P 

JN19AJ 

4 

1 

0 

189 

68 

SM7ECM 

J065NQ 

4 

2 

0 

168 

168 

AA2UK 

FM29PN 

4 

0 

4 

150 

0 

DFOYY 

J062GD 

3 

1 

0 

103 

0 

0E5BKL/5 

JN78DJ 

3 

2 

0 

132 

0 

W4SW 

FM18HX 

3 

1 

1 

204 

0 

SP9MX/P 

J090RP 

3 

2 

OjJ 

140 

0 


GHz rozpoczql Pan dopicro 40 lat 
pozniej? 

SP9MX: Prac^ na pasmach mi- 
krofalowych 1,2, 2,4, 10 i 24 GHz 
rozpoczqlem bardziej aktywnie 
w latach 1997-2003, gdyz opr6cz 
stalego QTH mam mieszkanie 
w Koscielisku. W tym okresie prze- 
prowadzilem wiele pomiarow 
i IqcznoSci z 5P9FG w pasmie 10 
i 24 GHz. 

Po przeprowadzeniu QSO na 24 
GHz (SP9FG Zakopane-Kasprowy 
Wierch, SP9MX/9 w Czorsztynie 
oddalonym o 33 km) z raportem 
594-20 dB przy mocy tylko 300 
uW, zostalem zmobilizowany do 
kolejnych prob na wi^kszych od- 
leglosciach. 

Red.: Jakimi osiqgniqciami mozc 
si^ Pan pochwalic? 

SP9MX: Wykorzystujac srednie 
warunki atmosferyczne w zawo- 
dach, na 10 GHz zaliczyiem tqcz- 
nosc na 24 GHz z OK2BPR oddalo- 
nym o 140 km z moc^ 300 uW. 

W 2005 roku, po zakupieniu podze- 
spoldw na 47 GHz i po uruchomie- 
niu sit; na tym pasmie (przy znacz- 
nej pomocy kolegow SP9QZO 
i OK2BPR) przeprowadzilem kilka 
l^cznosci ze stacjami z kraju oraz 
terenu OK. 

Wedlug Toplisty VHF-DX 24048 
MHz (2003- 2005 n wedlug DF6NA) 
uplasowalem si^ na 15. pozycji. 

Red.: Czy zamierza Pan pracowac 
jeszcze wyzej niz 47 GHz? 
SP9MX: Tak, przygotowuj^ si^ 
rowniez do l^cznosci w pasmie 
76 GHz, ale z uwagi na przebyty 
wypadek i stan zdrowia prace na 
mikrofalach nieco sit; przesuwajq. 
Ma nadziej^ nadal pracowat? na mi- 
krofalach z nowego QTH, z nowo 
wybudowanego domku na terenie 
Jury Krakowsko-Cztjstochowskiej, 
wysokosc 330 m n.p.m. (na domku 
mam specjalne platformy do anten 
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obrotowych V i H do pracy direct 
Rein Scafa i SAT). 

Red.: Ktore z urzqdzeri profesjo- 
nalnych najlepiej nadaj^ si^ - po 
przerobieniu - na pasma ama- 
torskie i jakich rad moglby Pan 
udzielic poczqtkujqcym krotkofa- 
lowcom, ktorzy zechcq sprobowac 
swych sit takze w pasmie mikro- 
falowym? 

SP9MX: Obecnie, z powodu mo- 
dernizacji urzqdzen telefonii ko- 
morkowej, trafiajq na gieldy elek- 
troniczne podzespoly, ktore mozna 
wykorzystac na pasma amatorskie 
po przebudowie, np. z 900 na 1296 
MHz, z 1800 na 2340 MHz, 9000 na 
10368 MHz, 23 na 24 GHz, itd. Te 
przerdbki skomplikowane, wy- 
magajq duzej praktyki i wysokiej 
klasy przyrzqdow pomiarowych. 
Pocz^tkujqcym proponuj^ szybko 
i tanio wykonac urzqdzenie na 
10,368 GHz z zestawu satelitarne- 
go. Najprostszy tuner sat - ana- 
logowy (najlepiej przestrajany 
r^cznie) plus konwerter podwoj- 
ny, gdzie jedna cz^sc pracuje jako 
odbiorcza (RX), a druga homo* 
dyna jako TX (z modulacj^ FM). 


Mikrofon z przedwzmacniaczem, 
wyjscie okolo 0,2 V, wprowadzone 
do generatora DRO przez diod$ 
warikapowq, antena offsetowa sat. 
Na tak skonstruowanym urz^- 
dzeniu robilem pierwsze QSO na 
odleglosc 20 km; jest jeszcze uzy- 
wane do odstuchu bikonow. Naj- 
wi^cej informacji zainteresowani 
mog^ uzyskac na organizowanych 
warsztatach mikrofalowych. 

Red.: Pana pracownia Sat Contest 
specjalizuje sit; w urzqdzeniach 
satelitarnych radiokomunikacyj- 
nych i RTV. Co ma Pan do zaofe- 
rowania amatorom Iqcznosci na 
mikrofalach? 

SP9MX: MiloSnikom tej IqcznoSci 
oraz krotkofalowcom proponuj^ 
testery okreSlaj^ce pocz^tek pa- 
sma: 

■ tester w pilocie KF-UKF-SHF (7 
MHz do 47 GHz -55 zi) 

■ tester w pilocie UKF-SHF (48 
MHz do 76 GHz - 45 zt) 

■ wielofunkcyjny zestaw pomia- 
rowy od KF do mikrofal plus 
probnik kwarcdw oraz zasilacz 
napi^c (5, 12, 24, 33 V). 

Mam takze do zaoferowania obu- 
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Pomiary mikrofalowc (od lewcj): SP90DR, SP9QZ0, SP6GWN. Ponizej: pomiary transwer- 
tera SP9MX 10 GHz/1 W, po prawej: anteny na nowym domu SP9MX 









dowy z plytq zasilacza i elektroni- 
kq (35 zf), obudowy do konstrukcji 
wlasnej (15 zl), silniki z przeklad- 
niq do obrotnic antenowych (35 
z\), transformatory sieciowe 220/ 
380/440/550 V (moc 100-500 W), 
maszty antenowe 3-15 m na korbq 
(400 zl), obrolnice matych i duzych 
zestawo antenowych (maks. IT), 
przelqczniki falowodowe... 

Red.: Kto uczestniczy w organi- 
zowanych w Gazdowkach spo- 
tkaniach i warsztatach mikrofalo- 
wych? 

SP9MX: W ostatnich spotkaniach 
mikrofalowych w Gazddwkach, 
Poronin-Zakopane, udziai wzi^- 
li: SQ4AVS, SP6GWN, SP6SNS, 
SP7VC, SP9IKN, SP90DR, SP9S- 
SO, SP9QZO, SP9XUB, SP9FG, 
SP9WY, SP9MX, SQ9FQZ oraz inni 
zainteresowani. 

Red.: Jak ocenia Pan osiqgni^cia 
kolegow z SP w zakresie mikro- 
fal? 

SP9MX: Osiqgnit£da kolegow z SP 
w zakresie mikrofal musz^ podzie- 
lie na dwie grupy. Pierwsza grupa 
to staeje, ktore posiadajq wlasny 



Proby IqcznoSci w pasmie 1 0,368GHz z udziafem staeji Lucjana SP9MX oraz Jurka SP9FG w towarzystwic Maria- 
na SP90DR (autor zdjqc i pasjonat mikrofal). Jurek i Lucjan przy wozie w czasie tacznosci na 70 cm - uzgadnianie 
kolejnosci testu i ustawianie kierunku azymutu anteny na 432 MHz 
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sprz^t i pracujq aktywnie w za- 
wodach oraz probach, majq osiq- 
gniqcia w QSO powyzej 100 km: 
SP2DDX, SP3JBI, SP6GWN, 
SP9FG, SP9WY, SP9BGS, SP9SOO 
i SP9QZO (sq to staeje, z ktorymi 
mialem QSO). 

Druga grupa to lowcy rekorddw, 
pracujqcy na sprz^de wypozyezo- 
nym od koleg6w z OK. Ustalajq 
rekordy na wszystkich pasmach, 
w pomicszczcniach zamkniqtych, 
podezas zjazdow, nie zwracajqc 
uwagi na przepisy BHP, promie- 
niujqc „po oczach" uezestnikdw 
mikrofalami z odleglosci kilku 
metrow. Ustawiajq urzqdzcnia na 
szlabanach przej§£ granicznych 
i to sq ich rekordy OK - SR Wstyd 
i kompromitaeja dla calej grupy SP 
Wiele razy zwracalem na to uwa- 
g$, kierowalem pisma do zarzqdu 
PK - UKF i na stronie Mikrofale 
- bez skutku. 

Red: Zyczymy Panu szybkiego 
powrotu do zdrowia i zrealizowa- 
nia wielu planow, nie tylko tych 
zwiqzanych z mikrofalami. 
SP9MX: Ja tez dzi^kujq za rozmo- 
w^, a w najblizszym czasie obiecujq 
przygotowac i przesla£ do redakcji 
opis prostego sprz^tu przydatnego 
do pracy mikrofalowej. 

Z Lucjanem Kocmq SP9MX 
rozmawial Andrzej Janeczek. 
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Amatorska radioastronomia w zakresie mikrofalowym 


Radioteleskop na pasmo 12 GHz 


Rozwoj telewizji satelitarnej zaowocowal masowym upowszechnieniem 
si? przyst?pnych cenowo podzespolow mikrofalowych, ktdre mog^ zna- 
lezd takze roznorakie zastosowania amatorskie. 

Anteny paraboliczne wraz z gtowicami odbiorczymi nadajq si? znakomi- 
cie i to bez wi?kszych przerobek do wykorzystania w radioteleskopach 
na pasmo 12 GHz, a po niewielkich modyfikacjach - w radiostacjach 
nadawczo-odbiorczych na pasmo 3 cm. Radioteleskopy takie mozna 
wykorzystad zasadniczo do obserwacji najsilniejszych zrodeJ promienio- 
wania radiowego, takich jak Storice i Ksi?zyc, i obserwacje te mogq si? 
okazac bardzo pouczajqce. 


Warto takze, aby nauczyciele- 
-krbtkofalowcy w ramach zaj^£ do 
datkowych, kblek zainteresowan 
itp. zainteresuwali radioastrunu- 
miq mtodziez szkolnq i astrono- 
mow amatorbw. Europe] ska Agen- 
qa Kosmiczna (ESA) patronuje od 
pewnego czasu projektowi wy- 
posazenia (oczywiscie odpiatnie) 
szkdl srednich w prototypowe ra- 
dioteleskopy tego typu wraz z od- 
powiednim oprogramowaniem 
rejestrujqcym wyniki pomiarow 
i sterujqcym naprowadzaniem an- 
teny. 

Radioteleskop - nie tylko ama- 
torski - sklada si^ z czulego od- 
biornika radiowego na wybrany 
zakres cz^stotliwosci, anteny lub 
systemu antenowego i urzqdzenia 
rejestrujqcego moc odbieranych 
szumbw kosmicznych. W odrbz- 
nieniu od odbiornikbw komunika- 
cyjnych odbiornik radioteleskopu 
powinien miec mozliwie szerokie 
pasmo przenoszenia - w praktyce 



Antena Pawta WA6PY na pasmo 10 GHz 


w zaleznoSci od konstrukcji i za- 
kresu pracy moze ono wynosic 
od kilkuset kHz do kilkuset i wi^- 
cej MHz. Ze wzgl^du na to, ze za 
pomocq radioteleskopu mierzo- 
na jest moc odbieranych szumbw 
kosmicznych, najwygodniej jest 
zastosowac w odbiorniku detektor 
kwadratowy lub o charakterystyce 
mozliwie zblizonej do kwadrato- 
wej, poniewaz napi^cie wyjsdowe 
jest wowczas proporcjonalne do 
mocy sygnalu. Dla niezbyt duzyeh 
napi^b prostowanych wymagania 
te spelnia charakterystyka pro- 
stownicza zwyklej diody polprze- 
wodnikowej. Na wyjsciu detekto- 
ra znajduje si^ obwod calkujqcy 
o stalej czasu lezqcej przewaznie 
w zakresie od ulamka sekundy do 
10 lub wi^cej sekund. 

CzuloSb radioteleskopu (mini- 
malna temperatura zast^peza od- 
bieranych szum6w pochodzenia 
kosmieznego) wzrasta proporejo- 
najnie do pierwiastka kwadrato- 
wego z szerokosci pasma przeno- 
szenia i ze stalej czasowej ukiadu 
calkujqcego, dla tego tez warto za- 
dbac, aby obie te wielkosci byly 
mozliwie duze. 

Ostatnim elementem systemu 
jest mzqdzenie rejestTujqce wyniki 
pomiarow - obecnie przewaznie 
jest to PC-et wyposazony w do- 
datkowy przetwornik analogo- 
wo-eyfrowy lub wspolpracujqcy 
z cyfrowym miernikiem uniwer- 
salnym podtqczonym do zlqcza 
szeregowego (COM). 

Najsilniejszymi i przez to naj- 
bardziej dogodnymi do obserwacji 
amatorskich zrbdlami promienio- 
wania radiowego sq Slohce, Ksl^- 
zyc, Jowisz oraz niektore mglawice 
(np. Kraba lub Oriona), galaktyki 
(np. Lab^dz A, Wielka Mglawica 
Andromedy) lub gwiazdy jak np. 


Kasjopea A. Nat^zenie promienio- 
wania radiowego jest zalezne od 
mechanizmu jego powstawania 
i zmienia si^ w funkcji cz^stotli- 
wosci. I tak na przyklad Slohce 
jest najsilniejszym zrbdiem pro- 
mieniowania w zakresie od gomej 
granicy pasma fal krbtkich az do 
pasma mikrofalowego, nat^zenie 
promieniowania Jowisza w zakre- 
sie fal krbtkich przewyzsza nawet 
promieniowanie spokojnego Slon- 
ca, ale w pasmach UKF i mikrofa- 
lowym jest o wiele rz^dbw wiel- 
ko£ci slabsze, natomiast w zakresie 
mikrofalowym na drugq pozyej^ 
po Sluncu wysuwa sitj Ksit^zyc. 

Clownym mechanizmem po- 
wstawania promieniowania elek- 
tromagnetyeznego (radiowego, 
podezerwonego, Swietlnego, rent- 
genowskiego ltd.) sq promieniowa- 
nie termiezne data doskonale czar- 
nego, dajqce si^ opisac za pomocq 
prawa Plancka, promieniowanie 
termiezne zjonizowanego gazu 
i promieniowanie synchrotrono- 
we. Zjawiska te ombwimy doklad- 
niej w dalszej cz^ci artykulu. 

Profesjonalne obserwacje ra- 
dioastronomiezne sq prowadzone 
w wielu zakresach cz^stotliwosci 
poczqwszy od fal krbtkich az do 
ponad 200 CHz w pasmach mikro- 
falowych. Do najcz^sciej uzywa- 
nych zakresow nalezq m.in. pasma 
18-22 MHz (obserwacje promie- 
niowania Jowisza), 151 MHz, 408 
MHz, 1420 MHz (rezonans atomo- 
wy wodoru), 2,8 GHz (obserwaqe 
aktywnoSci slonecznej), 5 GHz 
i 22 GHz. Obserwacje amatorskie 
sq prowadzone takze i w wielu 
innych pasmach cz^stotii wosci, 
w tym nieraz w poblizu pasm krot- 
kofalarskich. 

Najprostszy 

radioteleskop mikrofalowy 

W najprostszym przypadku 
jako radioteleskop mikrofalowy 
moze posluzyc paraboliezna an- 
tena TV satelitarnej o srednicy 
przewaznie od 60 cm do 1,2 m 
(lub wi^ksza) wyposazona w stan- 
dardowq glowic^ odbiorczq LND 
- nawet nieco starszego typu. 
Glowice te zawierajq przelqcza- 
ne anteny do odbioru sygnalow 
o polaryzacji pionowej i poziomej 
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oraz stopieh przemiany cz^stotli- 
woSri z zakresu 10,7-12,7 GHz na 
pasmo od 950 MI Iz do 2150-2400 
MHz. Ich nowsze modele charak- 
teryzujq si^ niskim wspblczynni- 
kiem szumow rz^du 0,1 -0,2 dB, 
a nieco starsze 0, 6-0,7 dB. W obu 
przypadkach czulo££ ta jest w zu- 
petnosci wystarczajqca do odbio- 
ru szum6w radiowych pocho- 
dzqcych od Slonca lub Ksi^zyca. 
Oczywisde antena paraboliczna 
musi bye skierowana w kierun- 
ku Slorica, a nie - telewizyjnych 
satelit6w stacjonarnych. Szero- 
ko$£ wiqzki anteny parabolieznej 

0 srednicy 60cm wynosi w paSmie 
12 GHz okoio 3° kqtowych, co wy- 
maga jej starannego wycelowania, 
zwlaszcza ze srednica kqtowa tac- 
czy slonecznej dla obserwatora 
na Ziemi wynosi 0,5°. W prostych 
konstrukcjach antena moze byd 
naprowadzana r^eznie przez ob- 
serwatora, a w bardziej rozbudo- 
wanych - przez amatorskq obrot- 
nic^ antenowq. 

Orientacyjnie szerokosc wiqzki na 
poziomie polowy mocy mozna ob- 
liezye ze wzoru q [°] — 60X/d, gdzie 
X jest dlugosdq fali, ad- srcdnicq 
anteny parabolieznej (w tych sa- 
mych jednostkach liniowych), na- 
tomiast rzeczywiscie uzyskiwane 
wyniki zalezq min. od dokladnosci 
umieszczenia glowicy w ognisku 
reflektora parabolieznego, tnleran- 
cji wykonania reflektora ltd. 

Zasad^ pracy radioteleskopu 
obrazuje rysunek 1. ]ako miernik 
sily sygnalu pracuje zvvykty ana- 
logowy miernik satelitarny sluzq- 
cy do ustawiania kierunku an ten. 
Miernik ten wymaga dokonania 
jedynie niewielkich opisanych 
dalej modyfikaeji, polegajqcych 
na doprowadzeniu do niego na- 
pi^cia zasilania i wyprowadzeniu 
sygnalu pomiarowego (napi^cia 
stalego) przez osobne gniazdko 
do dokladniejszego miernika lub 
rejestratora (np. komputerowego). 
Poniewaz moc szumdw uzyskiwa- 
na na wyjSciu radioteleskopu jest 
proporcjonalna do szerokoSd jego 
pasma przenoszenia, rozwiqzanie 
takie jest bardzo korzystne dzi^ki 
pasmu przekraczajqcemu szero- 
kogdq 1 GHz. Wadq tego prostego 
rozwiqzania jest jego wrazliwo^ 
na zmiany temperatury - doty- 
czy to zardwno glowic LNB, jak 

1 miernikdw sateiitarnych. Nie- 
stabilnoSci temperaturowe moz- 
na skompensowac w znaeznym 
stopniu, przeprowadzajqc regu- 
larnie kalibracj^ zarowno przed 
rozpocz^ciem obserwacji jak i w 
jej trakeie. 


Modyfikacje 
miernika satelitarnego 

Miernik satelitarny (rys. 2) za- 
wiera tranzystorowy lub scalony 
wzmacniacz szerokopasmowy, 
detektor amplitudy, wzmacniacz 
zdetekowanego napi^cia stalego, 
stabilizator napi^da zasilania oraz 
ewentualnie dodatkowe wskazni- 
ki (polaryzacji odbieranego sygna- 
lu, tonu sterujqcego 22 kHz), ktore 
w naszym przypadku sq zb^dne. 
Przykladowy schema! miernika 
przedstawia rysunek 3. Widoczny 
jest na nim dwustopniowy wzmac- 
niacz tranzystorowy oraz obw6d 
scalony zawierajqcy detektor am- 
plitudy i wzmacniacz pomiarowy 

0 reguiowanym wzmocnieniu (po- 
tenejometr VR201 - czufos£ miemi- 
ka). Do wyjsd obwodu oprocz mier- 
nika wychyiowego jest podlqczony 
brz^czyk o wysokoSd tonu zaleznej 
od napi^cia zasilajqcego - czyli od 
sily odbieranego sygnaiu. IV innych 
rozwiqzaniach spotyka si^ detektory 
diodowe (czasami nawet w ukladzie 
podwajaeza napi^cia) na diodadi 
AA117, HMS8202 itp. polqczone ze 
wzmacnia czami opera cyjnymi. 

Napi^cie zasilania dla miernika 

1 glowicy LNB jest doprowadzo- 
ne przez gniazdo koncentryezne 
typu F sluzqce do podlqczenia od- 
biornika (dekodera) satelitarnego. 
W ukladzie radioteleskopu odbior- 
nik ten jest oczywisde zb^dny dla- 
tego tez glowica i miernik powin- 
ny by £ zasklane ze stabilizowanego 
zasilaeza o napi^ciu wyjsciowym 
w zakresie 13-18 V i wydajnosci 
prqdowej rz^du 1 A. Mozeby^ono 


RrtioUktkop mtkrototowy 11-12 GHz 
i wy korxy stanlim podz«apo*6w TV 



Rys.1. 


doprowadzone przez kabei przej- 
sciowy zawierajqcy z jednej strony 
wtyk F, a z drugiej wtyki lub zadski 
pasujqce do stosowanego zasila- 
eza. Czasami kabelek taki wchodzi 
w sklad akcesoriow sprzedawa- 
nych w komplede z miernikiem. 
Mozna takze po otwarciu miernika 
przylulowac do gniazda pu stronie 
odbiornika kabelki zasilajqce i wy- 
prowadzic je na zewnqtrz (plus za- 
silania jest polqczony z kontaktem 
srodkowym gniazda). 



Rys. 2. 
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Sygnai mierzony najlepiej po- 
brae z wyprowadzeh brzqczyka po 
przecit^ciu przewoddw i podlqcze- 
niu ich do dodatkowego gniazda 
koncentrycznego np. typu BNC. 
W zaleznosd od sposobu jego po- 
miaru korzystne moze bye doda- 
nie dzielnika oporowego ziozone- 
go z dwoch zwyklych opornik6w 
1 ,2—1,5 kfl. Brz^czyk pozostaje 
niewykorzystany i mozna go usu- 
nqc. Na rys. 4 u gory widoezny 
jest miernik przed modyfikaejq, 
a u dolu - po jej dokonaniu. Do- 
datkowe gniazdko BNC i dzielnik 
oporowy znajdujq $i% w prawym 
dolnym rogu. 

Oswietlenie wska£nika najle- 
piej wylqczyc, aby uniknqc niepo- 
trzebnego podgrzewania ukladti 
i zwiqzanego z tym dryfu tempe- 
ra turowego. 

Katibracja i pomiary 

Do pomiaru napi^cia szum6w 
w najprostszym przypadku wy- 
starezy dowolny miernik uniwer- 
salny - wychylowy lub cyfrowy. 
Mierniki wyposazone w ziqcze 
RS232 pozwalajq na podlqczenie 
ich do komputera i rejestracj^ na 
mm wynikdw pomiarow. Po za- 
konezonej serii pomiarow wyniki 
mozna wygodnie wykorzystac: do 
sporzqdzenia wykresow. Przykla- 
dowy otrzymany w ten spos6b 
wykres przejscia Slonca przed 
antenq przedstawia rys. 5. Przed 
przeprowadzeniem kalibraeji ra- 
dioteleskopu otrzymane w trakeie 
pomiarow wartoSci napi^da moz- 


na potraktowac jedynie jako jed- 
nostki umowne. Alternatywq dla 
rejestraeji miernikiem jest samo- 
dzielna konstrukeja przetwornika 
analogowo-cyfrowego sterowane- 
go przez komputer PC za pomocq 
zlqcza LPT lub COM. Przyklady 
programow sluzqcych do rejestra- 
eji danych przy wykorzystaniu ta- 
kiego przetwornika mozna znalezc 
w Internecie, m.in. pod adresami 
[6]i[7]. 

Dla zapewnienia porownywal- 
nosci wynikow w dluzszym okre- 
sie albo z otrzymanymi za pomocq 
roznych radioteleskopdw i unie- 
zaleznienia siq od wplywu tempe- 
ratury lub innych czynnikow na 
wyniki pomiartiw konieezne jest 
kazdorazowe przeprowadzenie 
kalibraeji radioteleskopu przed 
i po wykonaniu pomiardw, a w 
przypadku prowadzenia dluz- 
szyeh obserwacji takze i w ich 
trakeie. 

Zrodiami odniesienia sq da- 
ta o znanych temperaturach: np. 
niebo (odbierane promieniowanie 
radiowe odpowiada temperaturze 
rz^du 6 K) i £ciana pobliskiego bu- 
dynku (o temperaturze otoczenia). 
Pomiar napi^cia wvjstiowego od- 
powiadajqcego temperaturze, kto- 
rq w naszyeh warunkach mozna 
przyjqc za zerowq, polega na skie- 
rowaniu anteny radioteleskopu 
w dowolny punkt nieba taki, aby 
jej wiqzka nie obejmowaia obiek- 
tdw znajdujqcych si^ na Ziemi ani 
Slonca. W przypadku obserwacji 
przejscia Slonca przed antenq war- 
to£c zerowq otrzymujemy automa- 
tyeznie, jezeli antena na poczqtku 
rozpocz^ciem obserwacji jest do- 
stateeznie odchylona na zachod od 
jego pozyeji. 

Kalibracjq dla punku odniesie- 
nia o wvzszej i znanej temparatu- 
rze najwygodnkj jest przeprowa- 
dzic, kierujqc antenq na pobliski 
duzy obiekt znajdujqcy si^ w tem- 
peraturze otoczenia, np. na scian^ 
budynku. Obiekt powinien bye 
dostateeznie duzy, aby zakrywal 
cale pole widzenia anteny, w prze- 
ciwnym przypadku temperatura 
promieniowania b^dzie odpowia- 
dala sredniej wazonej temperatur 
widzianych obiektow, co utrud- 
niloby troch^ obliczenia. Tempe- 
ratura obiektu odniesienia lezy 
przewaznie w granicach od ok. 273 
do ok. 330 K (Srednio w okolicach 
300 K) w zaleznosci od warunkdw 
meteorologicznych. 

Przykladowy wykres serii po- 
miarow Slonca przeplatanych po- 
miarami promieniowania obiektu 
odniesienia przedstawia rys. 6. 


Od otrzymanyrh danych po- 
miarowych nalezy nast^pnie od- 
jqc wartosd odpowiadajqcq zeru 
(temperaturze nieba) i wyskalowa£ 
je w stosunku do znanej wartoSci 
odniesienia. Obliczenia przepro- 
wadza si^ wg wzoru: 

Vkor = (Vm - Vo)/(Vodn - Vo) 
gdzie Vm jest napi^ciem zmie- 
rzonym, Vo napi^ciem odpowia- 
dajqcym zeru a Vodn napi^ciem 
otrzymywanym wwyniku pomia- 
ru promieniowania obiektu odnie- 
sienia. 

Wykres skorygowanych wyni- 
kow w skali wzgl^dnej pokazu- 
je rys. 7. Zakladajqc temperature 
obiektu odniesienia wynoszqcq 
300 K otrzymujemy dla maksimum 
sygnahi slonecznego temperature 
anteny rownq 210 K. Przy zaloze- 
niu srednicy kqtowej wiqzki gi6w- 
nej anteny wynoszqcej 3° i sred- 
nicy kqtowej Slonca rownej 0,5° 
obliczamy stosunek powierzchni 
widziartegu przez anteny Slonca 
do powierzchni jej wiqzki jako 
kwadrat stosunku srednic kqto- 
wych: (Ka/Ks)2 = 62 = 36 i nast^p- 
nie temperature promieniowania 
powierzchni Slonca jako 210 K x 36 
= 7560 K. We w r zorze Ka jest sred- 
nicq kqtowq wiqzki anteny, a K$ 
- srednicq kqtowq Slonca. 

Dla obliczenia srednicy wiqz- 
ki nalezy na zmierzonej krzywej 
odczytac odst^p czasu pomi^dzy 
punktami odpowiadajqcymi po- 
lowie mocy (dla stosowanej po- 
wszechnie detekcji kwadratowej 
jest to rowniez polowa napiqcia) 



Rys. 7. 


itst«k glow ny antsny 



Rys. 8. 


Swiat Radio Luty 2008 


i pami^taj^c, ze wzgl^dna szybkoSc 
ruchu Siofica wobec obserwatora 
na Ziemi wynosi 0,25 o /min., obli- 
czyc odpowiadajqcq mu szerokosc 
wi^zki. W przykladzie powyzszym 
przyj^lismy szerokosc 3° k^towych 
dla anteny o Srednicy 60 cm. 

Skierowanie anteny radiotele- 
skopu na rozne obiekty znajduj^ce 
si^ w poblizu umozliwia pomiar 
nat^zenia ich promieniowania mi- 
krofalowego. Mog$ to bye ludzie, 
naezynia z gor^c^ wod^, zapalone 
zarowki !ub ione zrodla swiata itp. 
Powinny bye one albo umieszczone 
na tyle blisko anteny, aby przesta- 
niaty w catoSci jej wiqzk^ gtbwn^, 
albo tez nalezy anteny skierowac 
w strong zimnego nieha, a ohser- 
wowany obiekt lub osoba powin- 
ny znale££ si^ na odpowiedniej 
wysokosci przed anteny (radiotele- 
skop jest urzcjdzeniem odbiorczym 
i skierowanie jego anteny na hidzi 
nie niesie dla nich zadnego nie- 
bezpieczenstwa napromieniowa- 
nia mikrofalami). Promieniowanie 
ciala ludzkiego i innych bliskich 
obiektow mozna zresztq wykrytf 
za pomoc^ samej gtowicy LNT3 bez 
umieszczania jej w ognisku anteny 
parabolicznej. Pokazowe doswiad- 
czenia tego typu mog^ bye takze 
waznym punktem rhznego rodza- 
ju pikntkbw naukowych i prezen- 
taeji szkolnych, 

Swiezo upieczeni adepci radio- 
astronomii mogq takze pokusic 
si^ o zhadanie, czy teniperatura 
nieba w pasmie 12 GHz rozni si^ 
mi^dzy sobq w dzien i w nocy, 
czy tez moze roznica ta nie da si^ 
wykryc z powodu wplywu szu- 
mow wlasnych radioteleskopu, 
albo jak zmienia si^ temperatura 
nieba w zaleznosri od k^ta podnie- 
sienia anteny, albo jakim zmianom 
ulega nat^zenie obserwowane- 
go promieniowania stoneeznego 
w zaleznosci od wysokosci Slonca 
nad horyzontem. 

Zjawiska fizyezne 

Kazde cialo znajdujtjce si^ 
w temp era turze wyzszej od zera 
bezwzghjdnego wydziela promie- 
niowanie o ciqglym i bardzo szero- 
kim widmie. Promieniowanie ciala 
doskonale czarnego jest opisane 
prawem Plancka: jego nat^zenie 
jest zalezne od temperatury ciala, 
a jednoczesnie maksimum widma 
przesuwa si^ w kierunku fal kr6t- 
szyeh wraz ze wzrostem jego tem- 
peratury. Przykladowo maksimum 
widma ciala doskonale czarne- 
go o tempera turze kilku kelvinow 
lezy w zakresie fal milimetrowych, 
a ciala o temperaturze pokojowej 


(300 K) - w zakresie podezerwieni. 
Widmo promieniowania slonecz- 
nego jest zblizone do widma ciala 
doskonale czarnego o maksimum 
znajduj^cym si$ w zakresie Swia- 
tla zielonozoltego o dtugoSci fali 
ok. 500 nm, co odpowiada tempe- 
raturze powierzchni Slonca wy- 
nosz^cej ok. 5800 K (temperatura 
powierzchni plam slonecznych jest 
nizsza o okoto 1200 K). Wykresy 
nat^zenia promieniowania ciala 
doskonale czarnego vv zaleznosci 
od jego temperatury przedstawia 
rys. 9. Jak z niego wynika, zakres 
cz«>stotliwosci radiowych lezy na 
wznoszqcym odcinku krzywej, 
ktory jest opisany za pomocq wzo- 
ru Rayleigha-Jeansa: 
strumien I [W/m2Hzsr] - 2kTA2 
« 2f2kT/c2, 

gdzie T jest temperatury bez- 
wzglqdny ciala (w K), X - dlugo- 
sciy fali (f - jej cz^stotliwosciy, c 

- szybkosciy swiatla) a k - staly 
Boltzmanna rowny 1,38 x 10-23 
J/K. Nat<jzenie promieniowania 
pomnozone przez wielkoSd kyta 
przestrzennego wyrazonego w ste- 
radianach daje strumien promie- 
niowania wyrazuny w watach na 
metr kwadratowy i Hz - jego jed- 
nostka Jansky (Jy) jest rowna 10-26 
W/m2Hz. Wzor Rayleigha-Jeansa 
jest stosowany do obliczania tem- 
peratury obiektow rzeczywistych 

- takze i tych promieniujycych 
widmo pryzkowe. Wzrost natqze- 
nia promieniowania z k wad ra tern 
cz^stotliwoSci przemawia za wybo- 
rem mozliwie wysokiego zakresu 
pracy radioteleskopu - w naszym 
przypadku wlasnie pasma 12 GIIz. 

Drugim mechanizmem genera- 
cji energii elektromagnetycznej jest 
promieniowanie zjonizowanego 
gazu: energia zostaje wypromie- 
niowana w trakeie rekombinaeji 
(lyczenia si^) jonow gazu z wol- 
nymi elektronymi oderwanymi od 
nich w trakeie jonizaeji. Jonizacja 
gazu jest spowodowana wplywem 
silnych pol grawitacyjnych, ma- 
gnetycznych, elektrycznych lub 
promieniowania radioaktywnego. 
W przeciwienstwie do promienio- 
wania termieznego g^stosc energii 
maleje w tym przypadku wraz ze 
wzrostem cz^stotliwosci, a jego 
g6rna granica lezy przewaznie 
w zakresie LIKE Widmo sygnalu 
ma charakter pryzkowy. Trzecim 
mechanizmem generaeji sygna- 
16w elektromagnetycznych jest 
promieniowanie synchrotronowe 
powstaj^ce w wyniku spiralnego 
ruchu elektronow w silnym polu 
magnetycznjmi (najsilniejszym po- 
bliskim zr6dfem promieniowania 
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tego typu jest Jowisz). Rowniez 
i w tym przypadku g6rna granica 
widma lezy w zakresie UKF, lecz 
sila sygnalu w odrdznieniu od po- 
przednich zjawisk ulega znaeznym 
zmianom. 

Rozldad widmowy odbieranych 
szumow kosmicznych zalezy nie 
tylko od wlasciwosci zrodla, ale 
i od warunkow propagaeji - czyli 
w warunkach ziemskich od wla- 
idwo&ci jonosfery. Charakteryzuje 
si^ ona wyst^powaniem szeregu 
okienek przepustowych lez^cych 
w roznych zakresach cz^stotliwo- 
.4d. Jednym z nich jest okno radio- 
we obejmuj^ce zakres od kilku- 
nastu MHz (zaleznie od warto^ci 
MLJF) do fal milimetrowych wl$cz- 
nie, a nast^pnymi oczywiscie okno 
optyezne i podezerwieni (ciepla). 
Wlasciwosci przepustowe okien 
zalezq dodatkowo od warunkbw 
atmosferycznych, a zwlaszcza od 
stopnia nawilgocenia atmosfery, 
zachmurzenia lub opadbw oraz 
ewentualnych zanieczyszczen. Na- 
t^zenie promieniowana najwaz- 
niejszyeh obiektow kosmicznych 
w funkcji cz^stotliwosci przedsta- 
wia rysunek 10. Jak wynika z wy- 
kresu, Slonce zajmuje pozyej^ 
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szczegdln^ nie tylko z powodu sily 
docieraj^cego do Ziemi promie- 
niowania elektromagnetycznego, 
ale takze z powodu jej zaleznosci 
od aktywnoSd slonecznej - liczby 
plain, burz slonecznych i wybu- 
ch6w. Zmiany nat^zenia jego pro- 
mieniowania mozna obserwowac 
w zakresie od fal kr6tkich do po- 
nad 10 GHz, ale juz wyzej nat^ze- 
nie to odpowiada promieniowaniu 
ciala doskonale czamego. W pro- 
micniowaniu aktywnego Slonca 
mozna wyrdznid dwie skladowe: 
wolnozmienn^ zalezn^ od liczby 
piam slonecznych i szybkozmien- 
zwisjzan^ z wyst^powaniem 
wybuchow i burz slonecznych, 
W przypadku silnych wybuchdw 
skladowa ta inoze przewyzszad 
skladow^ wolnozmienn^. 

Astronomowie prowadz^ juz 
od dluzszego czasu badania ma- 
jqce na celu zaobserwowanie po- 
dobnych cykli aktywnosci rowniez 
i na innych gwiazdach, chof jak 
dot^d bez jednoznacznego rezul- 
tatu, OczywiSrie obserwacje te wy- 
magaj^ znacznie bardziej rozbu- 
dowanej aparatury i nie mog^ byt 
prowadzone przez amatorow. 


Obserwacje 


Wcrtoid eleaentiw 
Wimocwaa 
Cl: 10 pf 
C2: 0,1 pP 

C3: pnepustowy 1 nF 
C4: 4,7 pF 
Li pH 

Rima t i/8v/ 

R2: 100 ft, 1/4 W 
Delator 
Cl: 4,7 pF 
d 10 nF 

R: 100 Cl, btrindukcyjny 
D:1N34 tub wlpowwinrk 


Granic^ czuloSci radiotelesko- 
pu, podobnie zresztq jak kazdego 
odbiornika radiowego pracuj^- 
cego w zakresie wyzszych cz^- 
stotliwoSd, jest poziom jego szu- 
mdw wlasnych. Bardzo cz^sto jest 
on podawany za pomoc^ liczby 
szumowej okreslaj^cej stosunek 
szumdw wlasnych odbiornika (w 
praktyce jego stopni wejSriowych) 
do szumdw termicznych oporni- 
ka znajduj^cego si^ w tej same] 
lemperaturze. I tak przykladowo 
liczba szumowa F = 0,2 dB ozna- 
cza, ze szumy wiasne sq 10F/10 — 
100,02 czyli 1,05 raza wyzsze od 
szumdw termicznych. Moc szu- 
mdw termicznych opornika jest 
obliczana ze wzoru: 

P = kT, 

gdzie k jest wspomnian^ juz stakj 
Boltzmanna, a T - temperature 
bezwzgl^dn^ (w K). 


Dla opornika znajduj^cego si^ 
w temperaturze pokojowej (300 
K) moc szumdw wynosi 4,2-21 
W/Hz (Ws) a dla glowicy o licz- 
bie szumowej 0,2 dB, moc Po jest 
rdwna 1,05 x 4,2—21 W/Hz, czyli 
4,4—21 W/Hz. Przyjmuj^c, ze po- 
wierzchnia anteny o Srednicy 1,2m 
wynosi 1,1 m 2 , odbierany sygnal 
musi miec natez^nie przekraczaj^- 
ce Po/A, czyli 4,4-21/1,1 = 4-21 W/ 
m 2 Hz « 400000 Jy = 400 kjy, gdzie 
A jest powierzchn^ skuteczn^ an- 
teny w m 2 . W rzeczywistoSci stru- 
mien ten musi byd nawet jeszcze 
wi^kszy poniewaz powierzchnia 
skuteezna anteny jest mniejsza od 
jej powierzchni rzeczywistej m.in. 
wskutek niepelnego oSwietlenia 
reilektora przez LNB. W zakresie 
11 GHz strumien promieniowa- 
nia slonecznego przekraeza 3 MJy, 
a wi^c stosunek sygnalu do szu- 
mdw wlasnych wynosi okolo 10 
dB. Dla anteny o srednicy 60 cm 
jest on czterokrotnie nizszy i wy- 
nosi okolo 4 dB. Poziom promie- 
niowania Ksi^zyca jest okolo 10 
razy slabszy. 

Rozbudowa i udoskonalenia 
radioteleskopu 

Zastqpienie miernika satelitar- 
nego przez wzmacniacz wlasnej 
konstrukcji nie jest skomplikowa- 
ne. Przedstawiony na schemacie 11 
wzmacniacz zawiera trzy stopnie 
pracuj^ce na scalonych obwodach 
mikrofalowych MM1C np. typu 
MAR-6, ERA-5 lub zblizonych. 
Wzmacniacz jest zasllany napit^- 
ciem stalym 10 V, natomiast do za- 
silania glowicy LNB doprowadzo- 
ne jest dodatkowo napi^cie 18 V. 


LM7805 + 5 y 



Przetwornik a/c 

MAXI 07 



Rys. 12. 


Na wyjScie wzmacniacza wl^czo- 
ny jest detektor dwupoldwkowy 
pracujqcy na diodach 1N34 lub ich 
odpowiednikach. 

Konstrukcji wzmacniacza i de- 
tektora mozna wykonac na plytee 
z dwustronnego laminatu, na ktd- 
rej wystarezy wyciq£ nozem Sdezki 
sygnalowjj | zasilania oraz wysepki 
dla elementdw detektora. Budowa 
ukladu nie jest wprawdzie skom- 
plikowana, ale wymaga pewnego 
doswiadezenia w dziedzinie kon- 
strukcji ultrakrotkofalowych. 

Do rejestraeji pomiardw na 
komputerze konieezne jest prze- 
tworzenie danych analogowych 
na postac cyfrow^. Zalet^ prze- 
twomika pracuj^cego na obwodzie 
scalonym MAXI 87 (rys. 12) jest to, 
ze wymaga on jedynie niewielu 
elementdw dodatkowych. Dwuna- 
stobituwy przetwornik, dolqczony 
do zl^cza drukarki, jest zasilany 
napi^ciem 5 V stabilizowanym za 
pomoc^ ukladu LM7805, Napi^cie 
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na wzmacruaczBch operacyjnych 
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Rys. 14. 

wejsciowe dla tego przetwornika 
powinno leze£ w zakresie 0 — 4,096 
V Przykladowe programy sfuzqce 
do odczytu danych z przetwornika 
i ich wyswietlania sq dost^pne pod 
adresem [6], 

Czytelnicy majqcy doswiadcze- 
nie w programowaniu mikrokon- 
tro!er6w r PTC mogq s?(j pokusit^ 
o opracowanie przetwornika na 
mikrokontrolerze z tej serii (np. 
16F8xx) transmitujqcego dane do 
komputera za posrednictwem zlq- 
cza szeregowego (COM) - rozwiq- 
zanie takie moze sie zresztq przy- 
dac i do wielu innych zastosowan 
pomiarowych. Mikrokontrolery 
z serii 16F8xx zawierajq wbudo- 
wany 10-bitowy przetwornik ana- 
logo wo -cy frowsy, a typow 16F62 7/ 
628(A) wymagajq jedynie dofqcze- 
nia dwdch opornikdw i kondensa- 
tora. W prostszych rozwiqzaniach 
radioteleskopow stosowane sq 
nawet 8-bitowe przetworniki j. np. 
ADC0804 albo TLC549. 

W ukladzie z rys. 13 sygnal 
z miernika satelitarnego jest do- 
prowadzony przez wzmacniacz 
separujqcy na TL082 (TL072) do 
w'ejscia przetwornika A/C typu 
TLC549, ktdry jest z kolei potq- 
czony ze zlqczem drukarki (LPT) 
komputera. Napi^cia odniesienia 
(5 V) do przetwotnika dostarcza 
uktad scalony REF02C. Dolna gra- 
nica zakresu pomiarowego (dolne 
napi«?cie odniesienia) moze byd 
r6w f na zero (ndzka 3 przetwornika 
zw'arta z masq) lub ustalona przez 
dzielnik oporowy R1/R2 - dla po- 
danych na schemacie opornosci 
jest to ok. 1,8 V. Zamiast dwustop- 
niowego wzmacniacza separujq- 
cego znacznie proSciej jest zasto- 
sowac wtornik napi^ciowy np. na 
wzmacniaczu operacyjnym TL081 
(TL071). W obydwu przypadkach 


wzmacniacze operacyjne sq zasila- 
ne symetrycznie wzgl^dem masy. 

W odroznieniu od poprzed- 
nich rozwiqzan, w ktorych dane 
z przetwornika byly wczytywane 
do komputera szeregowo (chociaz 
do tego celu wykorzystano wybra- 
ne przewody ztqcza drukarki, a nie 
zlqcza COM) w ukladzie opartym 
na przetworniku ADC0804 sq one 
wczytywane rownolegle przez zlq- 
cze LPT (rys. 14). Przetwornik pra- 
cuje w trybie asynchronicznym, 
co oznacza, ze po zakoriczeniu 
danego cyklu konwersji automa- 
tycznie rozpoczynany jest nowy 
- zapewnia to zwarcie wyjscia INT 
z wejsciem WR. Przerzutnik mo- 
nostabilny na bramkach typu 4011 
wytwarza po wlqczeniu zasila- 
nia impuls powodujqcy wlqczenie 
tranzystora w stan przewodzenia 
i zwarcie kontaktow przekaznika, 
a co za tym idzie - wejscia WR do 
masy. Po uplywie czasu trwania 
impulsu kontakty przekaznika zo- 
stajq rozwarte, na wejsciu WR po- 
jawia si^ poziom wysoki z wyjscia 
INT i przetwornik rozpoczyna cykl 
konwersji. Rozpocz^cie kolejnych 
cykli jest powodowane impulsami 
z wyjscia przerwania - INT Cz^- 
stotliwosc zegarowa, wynoszqca 
640 kHz, jest ustaiana za poinocq 
clcmcntow RC dolqczonych do 
nozek 4 i 19 obwodu. Napi^cie od- 
niesienia na nozce 9, ustawiane za 
pomocq dzielnika oporowego, po- 
w r inno bye r6wne polowie zakresu 
napi^cia mierzonego. Wyjscia da- 
nych DB0-DB7 sq podTqczone do 
zlqcza drukarki (LPT) pracujqcego 
w trybie EPP Tryb ten nalezy usta- 
wic w BlOS-ic komputera przed 
podlqczeniem przetwornika. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 



Aktualnosci: najefekawsze i starannie wy- 

selekcjonowane nowo&ci z branzy intemetowej 

Inspiracje: przeglqd najbardziej efektow- 

nych stran, przertibH serwisdw i prezentaeje 
projektdw, a ktorych opowiadajq sami autorzy 

MSQSZyn l dowiedz lak rozpoczqt wfasrq 
korierp w sieci a nastppnio podpatrz, jak swoje 
strony planujq profesjonali£ci 

Warsztat: dzigki naszym artykulom oraz 
przyjaznym przewodnikorn krok po kroku 
w prosty sposdb dowiesz sig jak tworzyd 
jeszcze lepsze strony i serwisy Snternetowe. 

W driale Warsztat znajdziesz takze cykliczne 
artykuty o wzorcach projektowych i apbkacjach 
internetowych 

Pytania i odpowiedzi: m 

rorwiqzania najczgSciej spotykanych problemdw 

Felietony: jested ciekaw, co o wydarzeniach 
w sieci myilq tw6rcy serwisdw, kttre codzlennie 
odwiedzasz? Pneczytaj ich felietonyl 



W numerze 1/2008 m.in.: 

# projekty 2 pfowq - jak zaprojektowa^ aplikacj^ 

# lak *ybrat idealny hosting? - co powinien mied dobry 
senmr 

# boty wyszukiwarek na twojej stronie -wszystko ombots.txt 
1 she map. xml 

# hlaccess bez lajemnic - sztuczU z serweram Apache 

# wprowadzeme do Pythona - j^zyk programowsnia inity nit 
wszystUe 

# Blueprint: A CSS framework 

Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmienid zdanie, promocje czekajq... 

http://www.internetmaker.pl 


Internet Maker mozna nabyc we wszystkich EMPIK-ach 
i wi?kszych kioskach 1 prasa- 

Wszelkich informaeji udziela 
Dziat prenumeraty: 

tel. 022 257 84 22, faks 022 257 84 00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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W wielu klubach i oddziatach terenowych PZK na terenie kraju odbywaty si$ spotkania wigilijno-noworoczne. 
Mito nam rowniez poinformowac o sukcesach kolegow pracujqcych na zakresach mikrofalowych. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



WA6PY - mistrz EME 

Pawel WA6PY (ex: SP5CIC, 
SMOPYP) jest uznawany za mistrza 
EME, czyli wykorzystywania Ksie- 
zyca jako pasywnego reflektora do 
l^cznosci mikrofalowych. 

Juz jako 6-letni chlopiec budowal 
ze starszym o rok bratem Michalem 
proste odbiorniki detektorowe. Jego 
fascynacja radiem byla tak silna, ze 
maj^c 12 lat, zbudowal maty nadaj- 
nik i nawet nawi^zywat pierwsze 
Iqcznosci. W wieku 16 lat uzyskal 
licencje i znak SP5CIC (brat Michat 
- SP5CJT). 

Bracia, jako jedni z pierwszych 
w Polsce, uruchomili sie na wlasno- 



r^cznie zbudowanym sprz^cie SSB. 
Potem zainteresowali sie takze pas- 
mami UKF oraz l^cznosciami przez 
odbijanie sygnalow od Ksi^zyca 
(pierwszy raz uslyszeli wlasne syg- 
naty 144 MHz odbite od Ksi^zyca 
w 1972 roku). 

Wykorzystywali transwerter 21/ 
144 MIIz z tranzystorami polowymi 
na wejsciu, zas w stopniu konco- 
wym nadajnika zastosowali lamps 
GI7B. 

Pawel w 1978 roku wyemigrowal 
do Szwecji i tam od 1981 kontynu- 
owal eksperymenty z t^cznosciami 
przez Ksi^zyc. Pierwsze QSO/EME 
z SM przeprowadzil na 144 MHz 
w 1981 ruku, a na 1296 MHz w 1982 
roku. Kiedy juz zamieszkal we wlas- 
nym domu, wybudowal na dzialce 
slawn^ - nie tylko w catej Szwecji 
- farms antenowq. 

Ze swoim bratem Michalem 
SP5CJT prowadzil Iqcznosci EME 
glownie na 432 MHz. Pawel doszedl 
do takiego mistrzostwa, ze jako 
pierwszy na Swiecie m6gl nadawa£ 
w zawodach EME pod wlasnym 
znakiem SMOPYP na czterech pa- 
smach (144, 432, 1296, 2304/2320 
MHz). 

Kiedy w 1989 zbudowal ni- 
skoszumny przedwzmacniacz na 
pasmo 1296 MHz, wykorzystujqc 
GaAsFET, firmy produkujqce takie 
tranzystory zmienily sposob pomia- 
row wspolczynnika szumow. 

W 1996 roku Pawel wyemigrowal 
do USA, gdzie zostal zatrudniony 
jako konstruktor sprzetu i podze- 
spolow mikrofalowych. Tam otrzy- 
mal znak WA6PY i uruchomit wiele 
urz^dzeri nadawczo-odbiorczych 
na pasma 5,76 GHz, 10 GHz i 24 
GHz (nie wspominaj^c 2304/2420 
MHz, 1296 MHz, 432 MHz i 144 
MHz.). Do dzisiaj eksperymentuje 
z roznymi zestawami anten Yagi 
oraz parabolami. 

Jakim dysponuje sprzetem i co 
aktualnie slychac u Pawla WA6PY? 

„Wisksza cz^sc mojego sprzetu 
zostala zbudowana jeszcze w Sztok- 
holmie. W San Diego zbudowalem 
sprz^t na 5,76 i 24 GHz oraz lepszy 
LNA na 10 GHz. Do niedawna uzy- 
walem zmodyfikowanego IC-202 
i TS-130 7 . transwerterami wlasnej 
konstrukcji. Teraz mam TS-2000 
i TS-2000X, ale nadal uzywam sta- 


rych transwerterdw do cel6w po- 
miarowych. Moja antena parabo- 
liczna 7,6 m czeka, aby j$ znow 
zamontowad 

Na 144 MHz uzywam czterech 
starych, jeszcze z 1980 r., ale mocno 
zmodyfikowanych Yagi firmy Cush- 
craft. W tamtych czasach taniej bylo 
kupic gotowe anteny niz material 
do ich zbudowania. 

Na 432 do oswietlacza mojej sta- 
rej paraboli dobudowalem direc- 
tory w obu plaszczyznach pola- 
ryzacji. Struktura ma 8 dlugosci 
fali. Przy dobrych warunkach pro- 
pagacyjnych na tej antenie slysze 
swoje echo. Jest to odpowiednik 
pojedynczej Yagi. Ze wzgl^du na 
niedopasowanie struktury promie- 
niuj^cej pod szerokim kqtem do 
struktury direktorow antena ma 
dosyc wysokcj temperature szu- 
m6w. Zaletcj tego rozwiqzania jest 
to, ze nie musialem dotykac starego 
systemu przelqczania polaryzacji 
i przedwzmacniaczy. 

Na 1296 MHz i 2,3 GHz uzywam 
paraboli 3,6 m f/D— 0,36 z feed-hor- 
nami wg W2IMU. Te feed-horny 
nie oswietlajq catej powierzchni, ale 
dzi^ki temu cala antena ma bardzo 
niskc) temperature szumow i wspol- 
czynnik G/T jest zupelnie znosny. 

Na 10 GHz mam 3 m parabole, 
dosyc gtebok^, o f/D=0,29. Niestety 
nie dostalem oryginalnego systemu 
oswiellaj^cego i subreflektora - re- 
flektora posredniego. Zmuszony by- 
lem zbudowac feed-horn typu Cha- 
parral umieszczony bezposrednio 
w ognisku reflektora. Wysterowanie 
zoptymalizowatem na najwieksze 
wzmocnienie anteny, uzyskuj^c 
oswietlenie krawedzi tylko -14 dB. 
Przy mocy z TWT 25 W slysze swoje 
echo na poziomie wiekszoSci prze- 
cietnych stacji. 

Przedwzmacniacze na pasma 
144 MHz do 2,3 GHz zostaly zbu- 
dowane przed 1989 r. Od tego czasu 
niewiele mozna bylo poprawic bez 
zastosowania chodzenia krioge- 
nicznego. Proby chtodzenia cie- 
klym azotem w Szwecji wykazaty 
konieczno&f duzego skomplikowa- 
nia przedwzmacniaczy, a przede 
wszystkim stosowania hermetycz- 
nych obudow, ztcjczy koncentrycz- 
nych i pompy prozniowej, aby 
uniknqc kondensacji wilgoci. Na 



1296 MHz moje przedwzmacniacze 
majq temperature szumdw T=16 K 
w Lemperaturze otoczenia 25 °C. Po 
schlodzeniu do 80 K temperatura 
szumow spada do ok. 10 K, a po 
schlodzeniu trojstopniowq chlo- 
dziarkq helowq do tempcratury 4 
K, T=4 K. Tak niska temperatura 
szumow odbiornika w calkowitym 
budzede szumow systemu odbior- 
czego nie przynioslaby juz drama- 
tycznej korzysci dla moich zasto- 
sowan. 

W San Diego w sloneczne dni 
feed-horn i przedwzmacniacz mogq 
sie nagrzac do 70 °C i wtedy pomia- 
ry wskazujq wzrost temperatury 
szumdw odbiornika. W tym wy- 
padku chlodzenie by sie przydalo. 

Namawiany przez kolegow 
od EME przy duzej pomocy Hen- 
ryka SMOJHF na poczqtku lat 90. 
zbudowaiem dla nich serie 12 
przedwzmacniaczy na 1296 MHz. 
Wszystkie zostaly szybko rozchwy- 
tane, a sam uzywam prototypu 
z 1988 r. Przedwzmacniacze mojej 
konstrukcji byly poiniej kopio wa- 
ne przez wielu operatorow EME 
i obecnie sq produkowane przez 
Dominika HB9BBD. 

Oprocz zabawy w EME w latach 
1988-1994 prowadzilem dose regu- 
larnie nasluchy na cz^stotliwosci 
1,42 GHz z kierunku najblizej po- 
lozonych uklad6w slonecznych, 
podobnych do naszego typu G. 
Jest to zwiqzane z programem SETI 
(Search for Extra Terrestrial Inteli- 
gence), czyli poszukiwaniem cywili- 
zacji pozaziemskich. W dzisiejszyeh 
czasach latwiej b^dzie wyselek- 
cjonowac kierunek badan. Dzi^ki 
epokowemu odkryciu polskiego 
naukowca prof. Aleksandra Wol- 
szczana znamy ponad sto ukladdw 
planetarnych, na ktdrych moglo 
powstac zyde. Co prawda prawdo- 
podobienstwo rozwini^cia siq zycia 
do poziomu cywilizacji zdolnej do 



wykorzystywania fal radiowych 
w czasie, gdy my dokonujemy ob- 
serwacji, na podstawie tzw. row- 
nania Dreak'a jest nadal bardzo 
znikome. 

Na KF jestem rzadkim gosciem 
ze wzgl^du na brak wolnego czasu 
i slabq propagaejq. Moje QTH jest 
na potudniowym stoku wzgorza 
i Europa jest wytlumiona ok. 2-3 
jednostek S. 

Zawodowo zajmuje si^ radio- 
technikq, mikrofalami i elektronikq 
od 34 lat. Mam to szcz^scie, ze moje 
hobby jest polqczone z wyksztalce- 
niem i zawodem. 

Pozdrawiam, 

Pawel Chominski WA6PY, ex 
SMOPYP, SP5CIC 

CW/SSB EME-SP7DCS 

Mojq pasjq jest nawiqzywanie 
Iqcznosci CW/SSB przez Ksi^zyc 
w pasmach UKF. Jest to jeden 
z trudniejszyeh sposobow QSO, 
poniewaz wiqze si$ z koniecznoscia 
odebrania slabych sygna!6w odbi- 
tych od powierzchni Ksi^zyca, po- 
konujqcych dy stans okolo 2x380 tys. 
km. Ponadto tylko okolo 5-7% ener- 
gii powraca na Ziemitj. Ale wlasnie 
odbior sygnalow w ekstremalnie 
trudnych warunkach znajduje wie- 
lu zwolennikow na swiede. tqczno- 
sci takie nalezq do grupy najwi^k- 
szyeh osiqgni^c na UKF. JcSli chcc 
si^ uzyskiwac wartoSciowe, znaezq- 
ce wyniki, konieezne jest uzywanie 
sprz^tu i anten na wysokim pozio- 
mie tedinieznym. 

Przez wide lat pracowalem EME 
tylko w pasmie 144 MHz, ale ostat- 
nio uruchomilem si? rowniez na 
432 i 1296 MHz. Wszystkie systemy 
antenowe oraz decydujqce o para- 
metrach elementy systemdw EME 
w wi^kszosci wykonalem samo- 
dzielnie. 

Zgodnie z przyj^tymi zasadami, 
„emerowcy" rozgrywajq corocznie 
zawody EME oraz prowadzq wla- 
sne klasyfikacje osiqgni^c, najez^- 
sciej wg nast^pujqcych kryteriow: 
DXCC, kontynenty, lokatory... 

Moje osiqgni^cia na CW: 

144 MHz 302# 57 DXCC WAC 6 

432 MHz 10# 6 DXCC WAC 4 

1296 MHz 33# 13 DXCC WAC 4 

Wy posazenie s tacj i : 

144 MHz: 16x8 el. H-pol. Yagi/ 
GS35b/LNA-FHX35/IC-746/WinRad/ 
DSP MFJ784b 

432 MHz: 4x25 el. H-pol. Yagi/250 
W/LNA-FHX35/IC-746/WinRad/ 
DSP MFJ784b 

1296 MHz: 3 m dish/150 W feed 
RA3AQ/TRV 23 cm SSPA 2 x BLV958 
by SP9WY/IC-746/WinRad/DSP 
MFJ784b 



Od lewej: Arek SP60UJ (organizator spotkania i koordynator projek- 
tu), Dionizy SP6IEQ 


Zapraszam na mojq strone http:// 
sp7dcs.ivebpark.pl/main.httnl , gdzie 
mozna zapoznac si^ z aktualnymi in- 
formaejami o moim EME, z osiqgniq- 
ciami, systemami antenowymi oraz 
posluchac sygnalow EME audio. 

Pozdrawiam! 

Krzysztof SP7DCS 

Pierwszy w Polsce rzqdowy 
program dla krotkofalowcow 

Od kilku tygodni krdtkofalowcy 
z klubu SP6ZJP w Glubczycach rea- 
lizujq rzqdowy projekl przedwdzia- 
lania agresji w szkole. Projekt zostal 
nazwany „Fale trzech pokolen". 
Polega on na organizowaniu prelek- 
cji, wykladow oraz pokazaniu, jak 
wyglqda nadawanie z terenowego 
QTH. 

Arek SP60UJ poinformowal, ze 
w ramach tego projektu 29 listopa- 
da 2007 r. w glubczyckim LO odbyla 
si$ prelekcja Dionizego SP6IEQ na 
temat „Szkodliwosc fal elektromag- 
netycznych - fakty i mity". Bardzo 
interesujqcej prezentaeji sluchalo 
ponad 140 osob, padlo wide szcze- 
gdlowych pytan na temat EMC. 

1 grudnia 2007 r. w MOK 
w Glubczycach odbyly si^ kolejne 
prezentaeje. Ich autorami byli Le- 
szek SP6CIK, Jarek SP60JK i Arek 
SP60UJ. iematy rozne, ale wszyst- 
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SP9KGP - Lubori 


Znaki okolicznoscio- 
we w Rumunfi 

Z okozji przyj^cia Bulga- 
rii i Rumunii do Unfi Eu- 
ropejsklej, kr6lkofolowcy 
z tych krajow uruchomili 
specjalne stacje okolicz- 
nokiowe. LZ2007EU 
jest oktywna w eterze 
od 1 styania oz do 30 
kwietnia. Natomiast 
YROUE zokonczylo pracf 
zdniem lOsfyanio. 


kie nawiqzywaly do naszego hob- 
by - krotkofalarstwa. Na sali bylo 
bardzo duzo mlodziezy ze szkdl 
powiatu glubczyckiego. W ramach 
tego projektu zostal takze prze- 
prowadzony konkurs plastyczny 
w Domu Dziecka w Krasnym Polu. 
Wychowankowie rysowali projekt 
karty QSL dla klubu. Wszystkie 
prace zostaly nagrodzone dyplo- 
maini oraz nagrodami rzeczowymi. 
Z rysunkdw zostanie zrobiony pro- 
jekt karty, a nastqpnie zostanie ona 
wydrukowana. 

W ramach obchodow 130. rocz- 
nicy kolei w Raclawicach Slqskich 
oraz w ramach projektu krotkofa- 
lowcy z Glubczyc i tqki Prudnickiej 
zorganizovvali pokaz na dworcu 
kolejowym w Radawicach Slqskich. 
Pasazerowie pociqgu, mlodziez 
wracajqca ze szkol - mogli zobaczyc 
sprzqt i pooglqdac karty QSL. 


Ill Spotkanie Listy Dyskusyjnej 
„Nastuchy” i Klubu SP9KGP 



W dniach 12-14 pazdziernika 
2007, w siedzibie Klubu SP9KGP, 
czyli w Schronisku PTTK na Lu- 
boniu Wielkim, odbylo siq trzecie 
juz spotkanie Listy Dyskusyjnej 
„Nasluchy" i Akademickiego Klubu 
Radiowo-Turystycznego // Ryjek ,/ 
SP9KGP Prawie rowny rok wcze£- 
niej, gdy klub byl jeszcze w powija- 
kach, odbylo siq pierwsze spotkanie, 
podczas ktorego wszyscy przyszli 
czlonkowie klubu ciqzko pracowali 
podczas stawiania i rozwieszania 
anten. W tym roku spotkanie mialo 
na celu oczywiscie mile spqdzenie 
czasu, ale bylo to rowniez spot- 
kanie sprawozdawczo-wyborcze. 
Jakub SQ7HJI przedstawil wszyst- 
kim zgromadzonym spravvozdanie 
z calorocznej dzialalnoSci klubu, 
a nastqpnie Malgorzata SQ9MCK 
wystqpila z prezentacjq dotyczqcq 
najbardziej oczekiwanej wypra- 
wy klubowej ubieglego roku, czyli 
zdobycia najwyzszego szczytu Ir- 
landii KE30 Carrauntoohill - 1038 m 
n.p.m. Niektorzy z czlonkow „Na- 
sluchow" spotkali siq po raz pierw- 
szy, a mimo to wszyscy bawili siq 
znakomicie. 


Kolejne zagraniczne wyprawy 
SP9KGP 

W duiadi 1-4 lislopada 2007 czlon- 
kowie Akademickiego Klubu Radio- 
wo-Turystycznego „Ryjek" SP9KGP 
(Jakub SQ7HJI i Malgorzata SQ9MCK) 
wybrali siq w odwiedziny do sympa- 
tyka Klubu Piotra SQ7EHY, do Aachen 
(DL). W trakcie wyprawy nadawali 
z najwyzszego wzniesienia Krolestwa 
Niderlandow (KE40 Vaalserberg, zlo- 
kalizowanego przy trojstyku DL, PA 
i ON) oraz Belgii (KE35 Botrange) 
na pasmach KF i UKE zarowno SSB 
i FM. Sprzet: Yaesu FT-817, antena KF 
QRP MP-1 oraz antena kierunkowa 
LPDA na pasma 2 m/70 cm w wyko- 
niu SQ9VIX. W sumie przeprowadzo- 
no paredziesiqt lacznosd do dyplomu 
„Korona Europy". 

W tym roku w ramach Wielkiej 
Orkiestry Swiatecznej Pomocy byl 
organizovvany po raz kolejny Final Be- 
skidzki, a w tym jego integralna czesc 
- Marsz Dla Orkiestry, w ktorym - jak 
w ubieglvm roku - mial swoj udzial 
AKRT „Ryjek" SP9KGP 13 stycznia 
2008 na trasie Krakdw - Schronisko 
PTTK na Kudlaczach czlonkowie Klu- 
bu wraz z innvmi wolontariuszami 
prowadzili kwestq, nawiqzywali Iqcz- 
nosd na pasmach UKF oraz zapew- 
niali przeplyw informacji o postqpach 
marszu. 

zmozv.orkicstra.zoicrch.pl 

zmmo.sp9kgp.org 

Klub Krotkofalowcow 
Sympafykow Kolei SP8YZZ 
obchodzit w grudniu ubieglego 
roku 1. rocznicQ swego 
powstania 

Klub byl organizatorem XXIII 
Konkursu o Replikq Lampy Igna- 
cego Lukasiewicza (Nowy Zagorz 
2007) - patrz wyniki w dziale Za- 
wody. 

W konkursie uczestniczylo 125 
stacji, w tym 16 z UR, po jednej z F 
i SM oraz 5 stacji okolicznoscio- 
wych. Replikq Lampy Lukasiewicza 
otrzymal Klub SP8YZZ, a Miniatury 
Vladimir UR5WDQ, Jan SP9HVV 
i Zbigniew SP9IEK. Krzysztof 
SP9RHN, ktory zdobyl Replikq 
Lampy za zwyciqstwo w 2006 r., 
otrzymal nagrodq w postad kolek- 
cji znaczkdw poswiqconych Lu- 
kasiewiczuwi. Nagrodq specjalnq 
dla najaktywniejszego operatora 
LKK w ciqgu wielu lat konkursu, 
ksiqzkq „The ARRL Antenna Book 
2007 ", ufundowanq przez Edwarda 
KB2PIW (ex SP8CGD) otrzymal Igor 
UR4WG. Wszyscy uczestnicy kon- 
kursu dostali dyplomy. Organizato- 
rzy dziqkujq Kol. Jurkowi SQ9FCD 
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XXIII Konkurs o Repllktj 
Lampy Ignacego Lukasiewicza 


SP8YZZ 


za projekt dyplomu, a Wojtkowi 
SP9W za jego wydrukowanie. 

Warto wiedziec, ze przy klubie 
istnieje Krajowa Grupa Miqdzyna- 
rodowej Federacji Radioamatordw 
Milosnikow Kolei FIRAC. 

www. radioani.net/spSajc 

10-lecie SP5ZIP 

Harcerski Klub Lqcznosd SP5ZIP 
dzialajqcy przy szczepie 293. WAD- 
HiZ hufca ZHP Warszawa-Zoliborz 
obchodzil w grudniu ubieglego 
roku jubileusz 10-lecie swego isl- 
nienia. 

Z tej okazji 15 grudnia 2007 roku 
na terenie Szkoly Instruktorow 
Chorqgwi Stolecznej ZHP w Starcj 
Dqbrowie odbyly siq uroczyste ob- 
chody dziesiqciolecia dzialalnosci 
klubu. 

Na spotkanie przybyl komen- 
dant Chorqgwi Stotecznej ZHP 
(harem is trz Waldemar Kowalczyk), 
czlonkowie klubu, rodzice, a takze 
przedstawiciel redakcji SR. 

Podczas uroczystego apelu kie- 
rownik HKL hm. Jaroslaw Szyma- 
niak SQ5VJA uhonorowal osoby 
zasluzone dla klubu, a nastqpnie 
dokonal prezentacji klubu przy sto- 
le potqczonym z kolacjq. 

Podczas spotkania mialo miejsce 
takze ognisko turystyczne polqczo- 
ne z pieczeniem kielbasek. 

Z pomieszczen szkoly pracowala 
radiostacja pod okolicznosciowym 
znakiem SP10Z1P (stacja ta by la ak- 
tywna do konca 2007 roku, a kazdq 
Iqcznosc potwierdza specjalnq kartq 
QSL). 

W uzupelnieniu do krdtkiej historii 
klubu SP523P zamieszczonej w SRl^ 
07 warto dodac, ze ubiegly rok byl 
bardzo pracowity dla harcerzy. 

W styczniu 2007 zakonczyl siq ko- 
lejny kurs na ^wiadectwo radioopera- 
tora w sluzbie amatorskiej zaknnczo- 
ny egzaminem, ktory zaliczylo okolo 
30 osob. Do chwili obecnej zostalo 
wyszkolonych przez klub ponad 100 
harcerzy (z licenqami). 




Praca stacji SP10ZIP w pasmie OOm/SSB 


Duza to zasluga wykladowcow 
na kursach (Jarka SQ5VJA, Wlodka 
SP5VTVV i Krzysztofa SQ5IZ5). 

W czerwcu w Starej D^browie 
czlonkowie SP5ZIP zabezpieczali 
l^cznoSc w czasie VI Wycieczki Ju- 
bileuszowej PTTK, a nast^pnie na 
poligonie w Wesolej podczas Jubile- 
uszowego Zlotu Swi^tego wystawili 
stacji okolicznosciowi} SNOZHR. 

Rowniez w czerwcu w Starej Dq- 
browie w programie GLOBE czlonko- 
wie klubu uczestniczyli jako zabezpie- 
czenie logislyczne i IqcznoscL W lipcu 
kadra techniczna wykonywala prace 
elektryczne przy montazu instalacji 
oswietleniowej i zasilajacej w pomiesz- 
czeniach Hufca ZHP Warszawa-Zo- 
liborz. Na przelomie lipca-sierpnia 
klub zabezpieczal Iqcznosc sluzbow^ 
na potrzeby Zlotu Chorqgwi Stolecz- 
nej ZHP z okazji 100-lecia skautingu 
a takze uruchomil stacji SNOHAL. 
W sierpniu miat miejsce ob6z w Ba- 
zie Obozowej Hufca ZHP L^bork 
w Szklanej Hucie nad Morzem Bal- 
tyddm. 

Z bogat^ historic klubu mozna za- 
poznac sitj na slronie anuw.sp5zip.pl. 

SN85GN i HF85GN 

Harcerski 
Klub t^czno- 
Sci „PAJAK" 

SP5ZDH 
w Otwocku 
od 11 grud- 
nia 2007 roku 
rozpocz^l rea- 
lizacj$ projektu, ktdrego punktem 
kulminacyjnym bedzie 90. rocznica 
odzyskania przez Polskq niepod- 
leglosci. W ramach realizacji pro- 
jeklu 11 grudnia pracowala slacja 
o znaku wywolawczym SN85GN 
(z okazji 85 rocznicy wyboru pierw- 
szego Prezydenta Rzeczypospolitej 
Gabriela Narutowicza), a w dniu 
16 grudnia o znaku wywolawczym 
HF85GN w 85. rocznicy smierci Ga- 
briela Narutowicza. 

Obydwie stacje pracowaly tylko 
przez 24 godziny, a QSL manage- 
rem jest SP5UHW. 

Na kacie QSL potwierdzajqcej 


lqcznosci organizatorzy zwracajq 
si^ do kolegdw krdtkofalowcow 

0 wsparcie i pomoc osrodkowi dzie- 
ci niewidomych w Laskach, uni- 
katowej placowce dydaktycznej, 
kt6ra w ostatnim czasie ucierpiala 
w pozarze ( wwio.1aski.edu.pl ). 

13 stycznia podczas 16 Wielkie- 
go Finalu Wielkiej Orkiestry Swi^- 
tecznej Pomocy czlonkowie klubu 
pracowali pod okolicznosciowym 
znaczkiem HF16WOSP 

zuzvzo.sp5zdh.org.pl 

50 lat na pasmach SP3XR 

Tadeusz Jarowicz, po ukoncze- 
niu w 1957 r. Podoficerskiej Szkoly 
Wojsk t^cznosci, pelnil funkcj^ ra- 
diotelegrafisty. Polegala ona rn.in. 
na nawiqzywaniu w okreslonych 
godzinach tqcznosci z wyzszym 
szczeblem. Byly to przewaznie cwi- 
czebne radiogramy. KtoregoS dnia, 
w przerwach pomi^dzy seansami, 
szukaj^c w odbiorniku muzyki, 
dostroil si$ do dziwnych rozmdw. 
W ten sposdb odkryl sciezk^ do 
Klubu LPZ w Opolu. Kiedy mial 
przepustk^, cz^sto odwiedzal ten 
klub. Wtedy to zrodzilo si^ zain- 
teresowanie wspanialym hobby 
- krdtkofalarstwem. 

W roku 1958 wyszedl do cywila 

1 jesieni<$ otrzymal pierwszq licen- 
cj$. Mialo to miejsce 50 lat temu. 
Ostateczne szlify operatorskie 
i konstruktorskie zdobywal pod 
okiem doswiadczonego i zyczliwe- 
go krdtkofalowca Edwarda SP3GZ 
z Wolsztyna. 

Pierwszy trzylampowy TX mial 
w PA LS50, jego budow^ ukonczyl 
wczesnq wiosnq 1959. Nie jest trud- 
no wyobrazic sobie, jakie problemy 
napotykal ze zdobyciem detali. Za- 
silacz do TX to olbrzymia skrzynia 
wypelniona nie malymi diodami, 
lecz stosami selenowymi i lampq 
rt^ciowq do wysokiego napi^cia. 

Jako odbiornika uzywal Pioniera 
U2 z dorobionym BFO i precyze- 
rem. 

Potem budowal prawie wszyst- 
kie konstrukcje wg SP5WW i na 
tym sprz^cie nawiqzal wiele QSO. 




Mirek SP5IDK odbiera odznakQ z rak Jarka SQ5VJA 



Uczestnicy spotkania podczas uroczystej kolacji 


Zbudowal tez, wg schema tu SP3PS, 
wzbudnic^ fazowq SSB. Od 1979 
pracowal na FT-101Z obecnie posia- 
da FT-920. Jego pierwsze anteny to 
LV i G5RV, potem longwire, obecnie 
to poziomy kwadrat na 80 i 160, GP 
oraz 2 el. quad. 

Pierwsze QSO na CW prze- 
prowadzil wiosnq 1959 ze stacjq 
SP3WV. Tadeusz jest nie tylko za- 
palonym telegrafistq. Zajmuje si^ 
tez emisjami cyfrowymi. Pierwsze 
l^cznosci na RTTY przeprowadzil 
w polowie lat osiemdziesiqtych. 
Uzywal modemu mieszanej kon- 
strukcji SP3CAI/SP3XR. Pracowal 
tez na wypozyczonym od Jozefa 
SP3GAX modemie. Pierwszym jego 
komputerem by! HM Cobra. Jak 
wielu innych pionierow RTTY w SR 
stosowa! halasujqcy dalekopis RFT. 
Nast^pnie stosowa! fabryczny kom- 
puter, modem wg SP3EJJ i program 
WF1B, pracowal tez programem 
MixW. Dzi$ stosuje programy Log- 
ger 32 oraz N1MM. 

Pierwsze Iqcznosci na SSTV re- 
alizowal z programem DL4SAW 
w drugiej polowie lat dziewi^c- 




vvy uaiz-Gina iur\aiiiu i majuvvc 



Jasmina SQ60DA 

JaSmina jeit bardzo 
aktywnq mlodq wrocb- 
wiankq. Obecnie uczy 
si? w liceum, ucz?szaa 
no wiele rGznych zaj?( 
pozalekcyjnych, dziolo 
w druzynie harcerskiej 
orozw Horcerskim Klubie 
tqcznoSd „Wrodawskie 
Orl^ta". Mo wszech- 
stronne zainteresowania. 
Cwiczyla kcrate, spiewo 
w (horze, jezdzi no 
rowerze i podrozuje ze 
swoim ojcem Arkiem 
SQ6XL W 2007 
roku uczcslniczylo 
w Harcerskim Obozie 
tqanosci Jana 2007*, 
no kforym zdobylo 
wiedz? koniecznq do 
uprownien radioopera- 
torskich i zdnla egzamin 
na kalegori? A. Wzifla 
tez udziol w Jesiennym 
Spolkaniu Polskiej Grupy 
APRS w Marianowce oraz 
w biwaku radiowym 
klubu „Zorca" (SP6ZPZ) 
z okazji 50. Jamboree 
On The Air. Obecnie wroz 
z ojcem tworzy nowy 
klub we Wrodowiu. 


E51A 


W dniach od 1 2 listopada 
do I grudnia 2007 r. 
miala miejsce ekspedycja 
na Rartonga (E51A). 
Zdj?cia z wyprowy 
znojdujq si? na 
slronie: picosaweb. 
google.com/bizacotd/ 

EsmoTom 


Znaki okolicznosciowe wydane w grudniu 2007 roku 


SP3YPR 

SN750G 

z okazji roku jubileuszowego 750-lecia Gorzowa Wlkp. 

15-31.12.2007 

SP5ZDH 

SN85GN 

z okazji 85. rocznicy wyboru Gabriela Narutowicza na pierw- 
szego Prezydenta Rzeczypospolitej 

11.12.2007 

SP5ZDH 

HF85GN 

z okazji 85. rocznicy Smierci Gabriela Narutowicza, pierwsze- 
go Prezydenta Rzeczypospolitej 

16.12.2007 

SP1EG 

SN1EG 

z okazji 40-lecia Zespolu Szkbl Morskich w Kolobrzegu 

5.01.-4.03.2008 

SP5PPK 

SNOWOSP 

z okazji XVI Finatu Wielkiej Orkiestry Swi^tecznej Pomocy 

10-13.01.2008 

SP9UNQ 

SP0W0SP 

z okazji XVI Finatu Wielkiej Orkiestry Swi^tecznej Pomocy 

12-14.01.2008 

SQ2BXI 

SN0AXI 

Z okazji 85. rocznicy uruchomienia transatlanty c kiej stacji 
telegraficznej w Babicach pod Warszawa 

1.08-30.10.2008 


dziesiqtych. Bardzo lubi startowac 
w zawodach, szczegdlnie na CW 
i RTTY, przez wiele lat uczestniczyl 
w zawodach organizowanych przez 
ZT PZK w Lesznie i Klub SP3ZAH. 
W 2001 roku na RTTY zdobyl pu- 
char za zaj^cie pierwszego miejsca. 
W zawodach RTTY organizowa- 
nych przez ARRL w 1998 r. uzy- 
skat 1. miejsce w SP, podobnie jak 
w zawodach SARTG w latach 1989, 
1990 i 1997. 

Ma tez kilka dyplomow za 1. 
miejsce w SP emisjq CW. Najcie- 
kawsze dyplomy za emisje cyfrowe 
to DXCC RTTY nr 679 oraz WAC 
SSTV z 1999 r. 

Przez wiele lat byl czlonkiem ko- 
misji egzaminacyjnej PIR w Zielonej 
Gorze. Zalozyl i byl pierwszym pre- 
zesem Harcerskiego Klubu tqczno- 
$ci SP3ZHU przy Komendzie Hufca 
ZHP w Sulechowie. 

Za namowq SP5WW i SP5QQ 
napisal kilka artykulow do „Radio- 
amatora" i biuletynu KP. Najcie- 
kawszy z nich to „ Automat do na- 
dawania wywolania ogdlnego CW 
z mozliwo^ci^ zmiany szybkoSci 



SP2BXI i bikon 


i tekstu". Takie urzqdzenie wyko- 
rzystywat przez kilka lat, do czasu 
pojawienia si^ ukladow scalonych. 

W czasie wielu lat uprawiania 
hobby mial szcz^rie poznac osobi- 
Scie wspanialych ludzi, wsrod nich 
seniorow SP3GZ, SP3PS, SP2CC, 
SP5WW, SP5QQ, SP7LA, SP8HR 
oraz mlodszych. Cieszy si^ duzym 
uznaniem nie tylko w gronie lubu- 
skich krotkofalowcow. 

Drugim hobby Tadeusza jest 
poezja, takze o tematyce krotkofa- 
larskiej (patrz dzial Listy SR 1/08). 

SR2XHM 

Pod koniec ubieglego roku (QRV: 
29.12.2007) zostal uruchomiony ko- 
lejny, po pracujf|cych juz w pas- 
mach 6 m i 2 m, gdanski bikon. Tym 
razem pracuje w pasmie 10 GHz. 
Oto jego parametry techniczne: 
-znak: SR2XHM; 

-cz^stotliwosc pracy: 10,368930 
GHz (pasmo 3 cm) 

-lokator: J094FK; 

-lokalizacja: Gdansk-Osowa; 
-ASL: 150 m n.p.m.; 

- moc: 1 W; 

-antena: dookolna szczelinowa 
2x8; 

-cykl: SR2XHM JQ94FK +nosna; 
-status: test. 

Bikon oparty jest na gotowym 
ukladzie firmy Micomnet z Rumi 
i steruje wzmacniaczem konstrukcji 
DB6NT o mocy 1 W (tnx SP6GWB). 
CaloSd uzupelnia dookolna antena 
szczelinowa firmy Micro-Mechanik 
z Nicmiec. Marcin SQ2BXI sklada 
serdeczne podziqkowania: 

Staszkowi SQ2EEQ za nieoce- 
nion^j pomoc i wsparcie, udost^p- 
nienie konta, rozwi^zanie wielu 
problemow technicznych, Tomkowi 
SQ2CDK za udost^pnienie loka- 
lizacji, zimowy montaz na dachu, 
pomoc w montazu radiatora i za- 
programowaniu syntezy, jak row- 
niez przekazanie zasilacza, Olkowi 
SP2BNJ za szybkie zlozenie wszyst- 
kich elementow w calosc, Michalowi 
SP21QW, Edkowi SP2IPK i Wtodko- 
wi SP2HHX z Grupy Inicjatywnej, 
kolegom: DJ6ER SP1CNV, SP2DDX, 


SP2QCA, SQ2LIA, SP3JBI, SQ3FYK, 
SP6BTV, SP6GWB, SP6GWN, 
SP7DCS, SP7JSG, SP9TTG i Za- 
rz<jdowi Pomorskiego Oddzialu 
PZK (SP2AVE, SP2HQY, SP2AYC, 
SP2HXY, SP21ST, SP2ALT i SP2HJN) 
za przekazane fundusze, kt6re po- 
zwolily na zbudowanie bikona. 

wwio.jjg.gda.pl/org/sp2pzh/ 

biklOghz.html 


YI9QX 



Krotkofalowcy wznowili prac^ 
z Iraku pod koniec listopada ubie- 
glego roku. Licencje dla znakdw 
w YI zostaly wznowione i CMC 
Irak zezwolilo na nadawanie z tego 
kraju. 

Marek SP8WQX rozpoczql prac^ 
z YI pod znakiem YI9QX na pasmie 
160 m z AD Diwaniyah. Informacje 
zamieszcza na stronie www.sp8-ral. 
com. Serdecznie zaprasza do iqcz- 
nosci. 

iowio.iraqi-ars.org 

St-Barthelemy (FJ) - nowy 
podmiot DXCC 

14 grudnia 2007 roku ARRL 
DXCC Desk dodalo St-Barthelemy 
(FJ) do Listy Podmiotdw DXCC. 
Aktualnie lista liczy 338 podmiotdw. 
Karty QSL za nowy podmiot bqdq 
przy j mo wane przez DXCC poczqw- 
szy od 1 stycznia 2008 (ze wzgl^du 
na czas niezb^dny do przygotowan 
administracyjnych do zaliczania 
nowego podmiotu). 

21 lutego 2007 rz<jd francuski 
oglosil dekret, ktory nadal St-Bart- 
helemy status terytorium zamorskie- 
go, podobny do tego, jaki posiadajq 
m.in. Guadelryna, Martynina i inny 
francuskie terytoria znajdujqce si^ 
obecnie na Liscie Podmiotow DXCC. 



Swiat Radio 


Luty 2008 


Warto wiedziec, ze francuskie 
St-Martin (FS) takze zostalo dodane 
do listy Dependencies and Areas of 
Special Sovereignty; jednak nie sta- 
nowi nowego podmiotn DXCC. 


Zyczymy Tadeuszowi SP5BLD 
duzo zdrowia i wytrwalosd w pro- 
wadzeniu tego pozytecznego nie 
tylko dla krotkofalowcow polskich 
biuletynu. 


Ostatnie Walne Zebrania OT 
PZK 


OT 06-21 grudnia 2007 w Siemia- 
nowicach 

OT 12-27 grudnia 2007 w Krakowie 
OT 49-5 stycznia br. w Toruniu 
OT 16-13 stycznia br. w Malborku 
OT 35-11 stycznia br. w Jaroslawiu 
OT 25-19 stycznia br. w Warszawie 
OT 11-20 stycznia br. w Opolu 
OT 01-27 stycznia br. we Wrodawiu 
OT 09-29 stycznia br. w Gdyni 
OT 15-19 stycznia br. w todzi 


RBI ma 50 lat 

W dniu 2 lutego br. minie 50 


lat nadawania Radiowego Biu- 
letynu Informacyjnego (RBI). 
Aktualnie od kilku lat RRI prowa- 
dzi jednoosobowo Jerzy Tadeusz 
Kucharski SP5BLD z Grodziska Ma- 
zowieckiego (sp5bld@poczta.07iet.pl, 
radiozoybiuletyjnjifonjiacyjjiy@iop.pl, 
sp5bld@mteria.pl, radioioybiuletyjiijifo 
rmacyjny@ interia. pi) . 

G!6wna strona internetowa Ra- 
diowego Biuletynu Informacyjnego 
ma adres: zoww.rbiampr.org, na ktorej 
mozna posluchac aktualnego RBI. S3 
tam rdwniez wydania wczesniejsze 
RBI (Audio) oraz linki internetowe, 
a takze aktualne informacje, gdzie 
mozna sluchac RBI na KF. Wi^cej in- 
formaqi na ten temat za miesiqc. 


Egzaminy w 2008 roku 

Pod koniec ubieglego roku SP5IYI 
(sekretarz komisji egzaminacyjnej: 
m.atJibroziak@uke.gov.pl, 022 5349180) 
przeslal obwieszczenie prezesa UKE 
z dnia 12 grudnia 2007 r. o harmono- 
gramie sesji egzaminacyjnych komi- 
sji egzaminacyjnej do spraw opera- 
torow urzqdzen radiowych w sluz- 
bie radiokomunikacyjnej amatorskiej 
oraz formie egzaminow sesji. 

Na podstawie § 16 ust. 5 oraz § 
19 ust. 2 rozporzqdzenia ministra 
infrastruktury z dnia 29 sierpnia 
2005 r. w sprawie swiadectw opera- 
tor urzqdzen radiowych (Dz. U. Nr 
168, poz. 1407) ustala si$ harmono- 
gram sesji egzaminacyjnych komisji 
egzaminacyjnej do spraw opera to- 
r6w urzqdzen radiowych w sluzbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej 
w 2008 r. (egzaminy b^dq przepro- 
wadzane w formie testu; zatwier- 
dzil prezes UKE Anna Strezynska). 



W osrodku montazu elementow do misji kosmicznej Columbus 
dr Pawet Kabacik z Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki 
Wrocfawskiej montuje antenq mikrofalowq 23/13 cm 


Misja Columbus 

Start Mi^dzynarodowej Stacji 
Kosmicznej Columbus moze nastq- 
pic w dniacb 4—17 lutego (zalezy 
mi^dzy innymi od pogody). 

Do tego czasu Henryk Pacha 
SP6ARR o 22.00 na stronie zozmv.vi- 
deoexpres.pl nadaje cyklicznie relacje 
telewizyjne ATV o misji Columbus 
z udzialem polskich i zagranicz- 


nych krotkofalowcow. 

Prowadzi wywiady z ekipq wro- 
clawskiej ekipy konstruktordw an- 
ten nadawczo-odbiorczych ATV, 
wybierajqcych si^ do platformy 
startowej rakiety z Columbusem. 

System kosmicznych anten mi- 
krofalowych, wykonanych przez 
mlody zespol pracownikow nauko- 
wych Politechniki Wroclawskiej, 
posluzy mi^dzy innymi do urucho- 
mienia na orbicie okoloziemskiej 
pierwszej europejskiej Amatorskiej 
Stacji Tclcwizji Cyfrowcj do obu- 
stronnej IqcznoSci Ziemia-kosmos. 

SP6ARR tworzy list^ wszystkich 
ch^tnych polskich kr6tkofalowc6w 
do udzialu w eksperymentalnej mi- 
sji kosmicznej Columbus. 

Zebra? juz grup$ pierwszych na- 
ziemnych stacji ATV do polqczen 
na zywo z kosmonautami misji Co- 
lumbus. 

Wszelkie informacje pod adre- 
sem: sp6arr@poczta.onct.pl lub itifo- 
@videoexpres.pl. 


L.p. 

Dzien, 

miesiqc 

Godzina 

Miejsce egzaminu 

1 

02.02 

lioo 

Dolnoslqski Oddziat Terenowy PZK - klub SP6PRT, ul. Pretficza 1 4/1 6, Wroclaw 

2 

23.02 

goo 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej, ul Kasprzaka 18/20, Warszawa 

3 

23.02 

goo 

Delegatura UKE; ul. Wroblewskiego 75, Siemianowice Slaskie 

4 

15.03 

1QOO 

Harcerski Klub L^cznoSci ul. Grzymaty-Siedleckiego, Bydgoszcz. 

5 

29.03 

lioo 

Delegatura UKE; ul. Urzqdnicza 13, Kielce 

6 

05.04 

1Q0O 

Siedziba Zarzqdu Wojewbdzkiego LOK, ul. Westerplatte 1 , Olsztyn 

7 

12.04 

goo 

Delegatura UKE; ul. Wroblewskiego 75, Siemianowice Slqskie 

8 

26.04 

goo 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej, ul Kasprzaka 18/20, Warszawa 

9 

24.05 

1QO0 

Mi^dzyszkolny Klub RadiolqcznoSci SP8KPK, ul. Hutnicza 17, Stalowa Wola 

10 

31.05 

1100 

DolnoSIqski Oddziat Terenowy PZK - klub SP6PRT, ul. Pretficza 1 4/1 6, Wroclaw 

11 

07.06 

10°o 

Radioklub SP1KQR przy Zespole Szkdt Morskich, ul. Arciszewskiego 21, Kotobrzeg 

12 

07.06 

goo 

Delegatura UKE; ul. Wroblewskiego 75, Siemianowice Slqskie 

13 

21.06 

goo 

Urz^d Komunikacji Elektronicznej, ul Kasprzaka 18/20, Warszawa 

14 

30.08 

1Q00 

Krakowski Oddziat Terenowy PZK, ul. Basztowa 15/17, Gliczarow Gomy 111 

15 

06.09 

1100 

Kaliski Klub Krotkofalowcow SP3KQV, ul. Kaliska 8, Szale k/Kalisza. 

16 

13.09 

goo 

Delegatura UKE; ul. Wrbblewskiego 75, Siemianowice Sl^skie 

17 

13.09 

10°° 

Urz^d Komunikacji Elektronicznej, ul Kasprzaka 18/20, Warszawa 

18 

04.10 

1Q00 

Siedziba Zarzqdu Wojewodzkiego LOK, ul. Westerplatte 1 , Olsztyn. 

19 

08.11 

10 00 

todzki Oddziat Terenowy PZK, ul. Tatrzanska 31/35, Lodi (Osiedlowy Klub Seniora) 

20 

15.11 

goo 

Delegatura UKE; ul. Wroblewskiego 75, Siemianowice Slqskie 

21 

06.12 

1100 

Dolnoslqski Oddziat Terenowy PZK - klub SP6PRT, ul. Pretficza 14/16, Wroclaw 

22 

13.12 

goo 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej, ul Kasprzaka 1 8/20, Warszawa 



Derek „Rudy" 
SQ6RUD 

Dorek po roz 
pierwszy spotkd si? 
z krotkofolarstwem 
wiosnq 2007 roku. Wziql 
udiid w harcerskim 
przedsi?wzi?riu „$zkola 
za lasem*, kl6re 
demonstrowdo w?drow- 
nikom (czyli harcerzom 
powyzej 16. rokuzyda), 
jokq dzidatnokiq mogq 
si? zojqt ich druzyny. 
Posrod wielu roznych 
dekowych propozycji 
programowych znolazlo 
si? tam wlosnie krotko- 
folarstwo. Po „Szkole 
za lasem" Darek zgiosH 
si? na Harcerski Oboz 
tqcznosd jtorza 2007* 
i tam zdal egzamin 
radiooperatorski na 
kategori? A. Podaas 
obozu by! jednym 
z najoktywniejszych 
uaestnikow. Wygro! 
wspokawodnictwo 
obozowe polegojqce na 
nawiqzywoniu Iqanosd 
z jok najwi?kszq liezbq 
stacji, rwloszaa za- 
g ro ninny ch Pa obozie 
wziq! udzid wbiwaku 
klubu .Zorza' z okazji 
50. Jamboree On Tbe 
Air, a teraz przygotowuje 
si? do zdozenia wias- 
nego klubu w okoticach 
Strzelec Opolskich. 


Swlot Radio Lutv 2008 




Poradnik budowy masztow 


Maszty i podpory antenowe (2) 


Ci^g dalszy bazujqcego na amerykanskim 
„The ARRL Antenna Book” i na wlasnych 
doswiadczeniach autora opracowania, mo- 
g^cego bye punktem wyjscia dla polskich 
krotkofalowcow planujqcych budow? 
masztow i podpor antenowych. W SR 1/08 
zostaly podane zalozenia ogolne przy- 
datne przy stawianiu masztow i podpor 
antenowych, opisano tez rozne rodzaje 
masztow i sposoby ich instalacji. 

Fundamenty pod maszty 

Na rysunku 10 pokazano jedno 
z typowych rozwicjzan. 

Projekt przewiduje wykopa- 
nic dolu o wymiarach 1 m x 1 m 
w poziomie i o glqbokosri 1,82 me- 
tra. Stalowa konstrukeja z pr^tdw 
zbrojeniowych jest pol^czona dru- 
tami i umieszczona w wykopanym 
dole. Pr^ty pozyejonowane tak, 
aby nie wystawaly z dolu, dzi^ki 
czemu b^dij calkowicie zanurzone 
w betonie i najmniejszy ich frag- 
ment nie b^dzie wystawac z fun- 
damentu. Jest to wazne w przy- 
padku wyladowan elektrycznych 
w maszt. Uziemienie odgromowe 
masztu musi bye ulokowane poza 
jego fundamentem!!! Sprowadze- 
nie ladunku wyladowania elek- 
tryeznego do wn^trza fundamentu 
moze skutkowac jego eksplozjq 
i przewroceniem si^ masztu! 

Wokol dolu nalezy zbudowac 
obramowanie murarskie z drewna. 



Anteny S04M 


Powinno ono miec wysoko£c co 
najmniej 10 centymetrow powyzej 
podloza. Cala obj^tosc dolu oraz 
przestrzen obejmowana obramo- 
waniem murarskim b^dq wypel- 
nione betonem. Sruby, do ktdrych 
b^dzie mocowana podstawa masz- 
tu, zanurza si^ w beton, zanim za- 
cznie on twardniec. Z mojej prak- 
tyki w TP CUS Pkary pami^tam, ze 
oplaca si^ sporz^dzic pomocniczy 
szablon ulatwiajqcy ustawienie 
Srub, do ktorych b^dzie mocowany 
maszt, tak aby pasowaly one ideal- 
nie do rozstawu otwor6w u spodu 
najnizszej sekcji masztu. Pomocni- 
czy szablon zdejmujemy dopiero 
po stwardnieniu betonu. Nalezy 
zadbaf (poziomnicq), aby podsta- 
R6wne 


wa masztu byla ustawiona idealnie 
poziomo! Stosowac specjalne ce- 
menty o duzej wytrzymalosci po 
zwi^zaniu. Trzeba odczekac od 4 
do 6 tygodni, az beton ostateeznie 
si^ zestali. 

Na rysunku 11 pokazano inne 
typowe rozwi^zanie konstrukcji 
fundamentu masztu. 

Powyzsze przyklady dotycz^ 
normalnej gleby w miejscu posa- 
dowienia masztu. Jako normalnq 
gleb^ przyjmuje si^ mieszanin^ 
gliny, piasku gliniastego, piasku 
oraz glazow malej wielkoSci. Na- 
lezy zwi$kszy£ wymagania wzgl^- 
dem gabaryt6w fundamentu pod 
maszt w okolicach, gdzie teren jest 
piaszczysly, podmokly lub skalisty. 


odst^py 


Prety zbrojeniowe pionowe 
rozmiaru 6 

Prety zbrojeniowe poziome 
rozmiaru A przywi^zane 
do pr^tdw pionowych 



Konstrukeja 
wzmacniajaca beton 
z pr^tdv/ zbrojeniowych 


Sruby ze stali nierdzewnej 
mocujstce podstawe masztu 

Szablon ze sklejki 


Ef Odst^ 




D6I o wymiarach 
1x1m v/ poziomie 
iog^bokosci 1.82m 
(dla normalnej gleby) 



Stopa 

podstawy 

masztu 


Odst^pnik 
5cm x 10cm 
przy mocowany 
do szablonu 

Sruby ze stali nierdzewnej 
mocujqcc podstaw? masztu 
do fundamentu o srednicy 1 cala 
i dlugosci 36 cali o oznaezeniu 
(ameryk.) katalogowyrn WT-352 
Stalowe nakr^tki heksagonalne 
na sruby mocuj^ce 
podstawy masztu 


Odstfpnik 5 x 10 cm 


Obramowanie murarskie 
5 x 10 cm 

Beton 




Wypetmd dolna czesc dolu 
kamieniami. gruzem itp. 


Rys. 10. Szkice i szablony do wykonania fundamentu pod maszt wolno stojqcy Wilson 
ST-77B 
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Rys. 11. Fundament pod maszt Tri-Ex 
LM-470 

W przypadku wqtpliwosci z za- 
kwalifikowaniem gruntu, nalezy 
zwrocic si^ do inzyniera geodety. 
Z uwzgl^dnieniem jego opinii na- 
lezy planovvac gabaryty funda- 
mentu pod maszt. 

Instalowanie masztdw 
o znacznej wysokosci 

Montowanie masztu nie jest 
skomplikowane tylko pod warun- 
kiem stosowania odpowiednich 
technik montazu. Maszty pod- 
trzymywane przez system odciq- 
gow sq do£c latwe do stawiania, 
bo wszystkie sekcje sq stosunko- 
wo lekkie i mogq bye przenoszo- 
ne przez kilka osdb. Pomocnicza 
podpora („gin pole") jest bardzn 
przydatnym narz^dziem. Jest ona 
przystosowana do mocowania 
wprost na jednym z ramion masz- 
tu. Rura o dlugosci 3,66 metra ma 
na gornym koncu bloczek z linkq 
do wciqgania segmentow masztu. 
Lina poprowadzona przez bloczek 
u szczytu podpory pomocniczej 
jest ciqgni^ta przez pomocnikdw 
na dole, ktorzy przywiqzujq do 
niej i wciqgajq do gory kolejne 
segmenty masztu, a na samym 
koncu anteny instalowane na 
maszeie. 


Jednq z najwazniejszych spraw 
zwiqzanych z montazem masztdw 
jest bezpieczenstwo wszystkich 
os6b biorqcych udziat w operaeji. 
Nalezy uzywac kaskdw bezpie- 
czeristwa. Pomocnicy na dole po- 
winni zawsze byd w bezpiecznej 
odlegtoSd nd masztu, tak dale- 
ko, aby spadajqce narz^dzia lub 
komponenty masztu ich nie zrani- 
ly. Pracujqcy na maszeie powinni 
miec aktualne badania dopusz- 
czajqce do pracy na wysokosci, 
uzywac pasdw bezpieczenstwa 
i pracowac w r^kawicach BHP Tyl- 
ko jedna osoba moze wspinac si^ 
po maszeie. Nast^pna musi czekad, 
az poprzednik dotrze do miejsca 
przeznaczenia i przytroczy si^ do 
masztu pasem bezpieczenstwa. 

Do wi^kszosci prac podezas 
montazu masztu wystarezy dobrej 
jakosci polcalowa lina budowlana 
do wciqgania segmentow masztu. 
Powinna by 6 okresowo sprawdza- 
na na okolicznoSd przecierania si^. 
Gdy lina jest zamoezona, to po- 
winna bye wysuszona (przed na- 
st^pnym uzyeiem). Podezas wciq- 
gania segmentow masztu nalezy 
stosowa£ wqzty bezpieczenstwa. 

Mocowanie odciqgow 
do masztu 

Nalezy uzywad lin na odciqgi 

0 wytrzymaiosci na zerwanie 500 
kG. Nie nalezy Iqczyd rownolegle 
kilku lin o mniejszej wytrzymaiosci 
z nadziejq, ze ich wytrzymaiosci 
zsumujq sis (bo zgodnie z przyslo- 
wiem: p^knie najslabsze ogniwo 

1 nastqpi reakeja iaricuchowa, tj. 
przerwq si^ pozostale liny zestawu). 
Na rysunkach 12, 13 i 14 pokazano 
prawidlowe zaprawianie koncow lin 
odciqgdw. Aby uniknqc ostrych kra- 
w^dzi (zmniejszajqcych ich wytrzy- 
malosc), nalezy stosowac w tych 
miejscach tzw. kausze. W celu uzy- 
skania pewno$d bezpiecznego potq- 
czenia, nalezy uzyc 3 zadskow. 


Kausza, na ktorej 
zmniejGZa krcywizn? tiny 


Zostawic nadmiarowo 
ok oto 35 cni liny 




Lina utrzymujqci 
pad naprfZeniem masz 
w pozycji pionowe 



Narz^dzio 
do owijania drutem 
koncow lin odciqgow 



Rys. 12. Sposoby mocowania na kauszach odcinkbw odciqgdw 





odciqgdw do kratawnicy masztu 



Wystajqce swobodne korice lin 
nalezy obwinq£ drutem, jak poka- 
zano na dolnym rysunku 12. Liny 
na odciqgi mogq mie£ r6zne sred- 
nice, wytrzymalosc i rozni£ si^ ma- 
te rial em, z kt6rego sq wykony wa- 
ne. Dla masztow o umiarkowanej 
wysokosci odpowiednie b^dq liny 
stalowe o srednicy okolo 5 mm. 
Niektdrzy krdtkofalowcy preferujq 
stalowe liny o srednicy 4 mm. Sq 
one bardziej elastyezne od iin 5 
mm i majq wytrzymalosc rownq 70 
procent wytrzymaiosci lin 5 mm. 
„The ARRL Antenna Book" zaleca 
stosowarde lin stalowych o Sredni- 
cy 5 mm. 

Na rysunku 13 pokazanu dwie 
melody mocowania lin do kra tow- 
nicy masztu, Na rysunku 13a liny 
sq przelozone przez ramit; masztu 
i zaprawlone w stand ardowy spo- 
sdb. Na rysunku 13b liny odciqgdw 
sq mocowane dn ramion masz- 
tu za posrednictwem osprz^tu li- 
kwidujqcego efekt zginania liny 
w miejscu dotqczenia do masztu. 
Obie metody dajq dosyc zblizone 
wyniki, gdy chodzi o przeciwsta- 
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Zaciski do Iqczenia lin odciqgaw 
powinny miec srednic^ 
6 razy w^kezq 
niz lina odciqgu 


Zaprawic swobodne konce 
ka£dego ociqjgu 


Zabezpieczenfe smb rzymskich 
przed samorozkrfceniem 


Starannie zarobid 
swobodne konce 
wszysikich lin odciqgaw 


Opcjonalna metoda 
Zambia nia swobodnych k on cow 
lin odciqgow 



Sruby rzymskie 


Plytka wyrownujqca napr^zenia 
od poszczegolnych odciqgow 
dolqczonych do 
wspohego zekotwiczenla 


W metodzre opcjonalnej 
nalezy uzyc £rub rzymskich 
z nadmiarowymi oczkami 


Zaciski do tqczenia 
lin odciqgow 


Rys. 15. RAzne sposoby mocowania odciqgtiw do zakotwiczen i £rub rzymskich 


wianie si^ sile wiatru starajqcego 
siq przewr6dc maszt. Je$li jednak 
na szczyrie masztu rozlozenie citj- 
zaru anten jest niesymetryczne 
wzgl^dem osi masztu, to wystqpiq 
sily mogqce zgiqc maszt w strong 
podloza. W takich sytuacjach do- 
datkowe uchwyty mocujqce liny 
odciqgow zapewniajq wi^ksze bez- 
pieczenstwo masztu aniieli bezpo- 
srednie mocowanie lin odciqgdw 
do ramion masztu. 

Stosowane sq dwa typy kotw, 
do ktdrych mocuje si^ odciqgi. 
Na rysunku 14a pokazano swider 
ziemny, a na rysunku 14b wkr^ca- 
nie Swidra ziemnego przez 2 oso- 
by. Swidry ziemne nadajq si^ do 
normalnego podloza w miejscach, 
gdzie zezwalajq na to lokaine prze- 
pisy budowlane. 

Altematywq dla swidrow ziem- 
nych sq blokl zelazo-betonu Zako- 
pane na pewnej glqbokoSci pod 
powierzchniq gruntu (rysunek 
14c). Wymiary podano w stopach 
(lstopa = 0,3048 metra). To roz- 
wiqzanie jest mozliwe do realizacji 
w wi^kszoSci lokalizacji, z wyjqt- 
kiem terenow skalistych. 

Do uzyskania odpowiedniego 
naciqgu odciqgow wykorzystywa- 
ne sq Sruby rzymskie. 

Na rysunku 15a pokazano poje- 
dynczy odciqg zamocowany srubq 
rzymskq do uchwytu oczkowego. 
Sruby rzymskie sq produkowa- 
ne z uchwytami oczkowymi po 
obu stronach bqdz tez z uchwy- 
tem oczkowym z jednej strony 


i uchwytcm szczqkowym z dru- 
giej. Na rysunku 15b pokazano 
dwie sruby rzymskie zamontowa- 
ne do wspolnego oczka zakotwi- 
czenia. Instalacja srub rzymskich 
z uchwytem szcz^kowym polega 
na wyj^ciu bolca blokujqcego ze 
szcz^ki, przelozeniu kauszy przez 
oczko izalozeniu z powrotem bol- 
ca zabezpieczajqcego. 

JeSli do wspolnego zakotwicze- 
nia dolqczone sq dwa, lub wi^ksza 
liczba odciqgdw, to nalezy zasto- 
sowac plytki wyrdwnujqce na- 
pr^zenia (rys. 15c). Oprocz tego, 
ze ulatwia to dotqczenie wi^kszej 
liczby Srub rzymskich, to rdwniez 
wpiywa korzystnie na rownomier- 
ne rozlozenie sil na poszczegdlne 
odciqgi polqczone ze wspblnym 
zakotwiczeniem. Po zakonczeniu 
regulacji naciqgu poszczegolnych 


odciqgdw nalezy Sruby rzymskie 
zabezpieczy£ przed samoodkr^ce- 
niem, przewlekajqc po obu stro- 
nach £ruby rzymskiej gruby drut 
i vvykonujqc nim w^zel w ksztalrie 
6semki. 

Pasozytnicze rezonanse 
w przewodach odciqgow 

JeSIi metaliczne liny odciqgdw 
b^dq miaiy wymiary zblizone do 
dlugosci potdwki fali pasm ama- 
torskich, to mogq indukowa<5 si^ 
w nich prqdy (jak w kazdej an- 
tenie). W konsekwencji moze to 
znieksztalctf charakterystyk^ kie- 
runkowosci anten zamontowanych 
na szczycie masztu. O ile dla pasm 
dolnych, na ktorych powszech- 
nie uzywane sq anteny proste, nie 
ma to wi^kszego znaczenia, to dla 
anten kierunkovvych nalezy przed- 
si^wziqd wszelkie mozliwe Srodki, 
aby nie pogorszyd ich para me- 
trow. Pierwszym symptomem wy- 
st^powania tego niekorzystnego 
zjawiska jest gorszy od spodziewa- 
nego stosunek przod/tyl i stosunek 
przdd/boki. Zysk do przodu oraz 
impedancja wejSciowa anteny kie- 
runkowej nie sq naruszone w za- 
uwazalny sposbb. Sprawdzianem 
jest obserwowanic zmian SWR, 
gdy antena jest obracana, z tym zc 
zmiany SWR podczas obracania 
anteny kierunkowej moze spo- 
wodowac takze obecnoSc innych 
anten (struktur metalovvych) wjej 
poblizu. 

Wielko^d energii repromienio- 
wanej przez odciqgi zalezy od 
dw6ch czynnikow: ich cz^stotli- 
wosci rezonansowych oraz od 
wielkosci sprzqzenia elektroma- 
gnetycznego pomi^dzy antenq 
a odciqgami. Odciqgi o wymiarach 
rezonansowych wzgl^dem czqsto- 
tliwosci, na ktorej pracuje antena 
zamontowana na maszcie, b^dq 
oddzialywa^ z antenq i wplywac 
na jej prac^. DIatego nalezy zwra- 
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Rys. 16. Kreski oznaczaja dfugoSci nreuziemionych odcinkdw odciqgdw, ktdre wpadajq w 
rezonanse na 8 amatorskich pasmach KF 
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cad szczeg 6 ln 4 uwag^ na g 6 rne 
odcinki odci^gdw (te najblizej an- 
ten zamontowanych na szczycie 
masztu), aby nie miaty one rezo- 
nansow na cz^stotliwoSciach pracy 
anten. Nizsze partie odri^gdw sq 
dalej od anten umieszczonych na 
szczycie masztu i ich wplyw na 
prac^ anten jest mniejszy. Odci^gi 
powinny bye podzielone na od- 
cinki nierezonansowe izolatorami 
o dostateeznej wytrzymaloSci me- 
chanicznej na zgniecenie przez sily 
dzialaj^ce na odci^gi. 

Diagramy na rysunku 16 in- 
formujq o dlugoSciach (± 10 %), 
ktdre mogq byd w rezonansach 
(A/2 tub wielokrotnosc A/2) na po- 
szczegdlnych pasmach amator- 
skich KF (przeiiczajqc na metry, 
nalezy zastosowad wspotezynnik 
x 0,3048). Tylko odcinki o dlugoSci 
krtitszej niz 4,25 metra nie majq 
rezonansdw na ktdrymkolwiek 
z pasm amatorskich KF. Pami^- 
tad o tym powinni krotkofalowcy 
pracujqcy na wszystkich pasmach 
amatorskich KF. Ci, ktorzy pracujq 
tylko na niektorych pasmach ama- 
torskich, mogq z diagramow wy- 
brad dluzsze odcinki odriqgow. 

instalacja anten na masztach 

Zanim ktokolwiek zaeznie 
wspinad si^ po maszeie, nalezy 
przedyskutowac caly proces in- 
stalacyjny (krok po kroku), tak 


aby wszyscy czlonkowic zespolu 
dokladnie rozumieli i wiedzieli, 
jakie czynnoSci (i w jaki sposdb) 
nalezy wykonywac na danym eta- 
pie prac instalacyjnych. Zaplano- 
wad, jakie komponenty i narz^dzia 
b^dq potrzebne na poszczegdlnych 
etapach oraz przewidziec (takze) 
alternatywne procedury zast^p- 
cze, gdy pierwotnych plandw nie 
udaje si^ zrealizowad. Dzi^ki temu 
mozna unikn^c bezproduktyw- 
nych wspinaczek na maszt i z po- 
wrotem. 

Jesli plan (i srodki do jego reati- 
zacji) b^d^ adekwatne do sytuacji, 
to instalacja anteny na szczycie 
masztu moze bye „lekka, latwa 
i przyjemna". Cala ci^zka praca 
powinna bye wykonywana przez 
pomocnikow na dole. Osoba na 
maszeie ogranicza si^ tylko do kie- 
rowania przemieszczaniem anteny 
podnoszonej na maszt To personel 
na dole dokonuje wri^gania ante- 
ny linq (linami). Podpora pomoc- 
nicza („gin pole") powinna byd 
umieszczona na jednym z ramion 
masztu, ajej gorny koniec, zaopa- 
trzony w bloczek, powinien wysta- 
wac okolo 60 centymetrow powy- 
zej szczytu masztu (na wysoko^ci, 
na ktdrej b^dzie zamontowana 
antena). Taka wysokoSc zazwy- 
czaj wystareza do swobodnego 
ustawlania podnoszonej anteny 
w uchwytach rotatora. 


Lina wciqgajqca antenq na maszt 
powinna bye nieco dluzsza niz po- 
dwdjna wysokoSd masztu. Powin- 
na to byd co najmniej polcalowa 
lina budowlana o odpowiedniej 
wytrzymaloSci na zerwanie. Lina 
o tej $rednicy dobrze lezy w dto- 
niach i jest latwa w uzyciu przy 
wei^ganiu anten. Liny o mniejszej 
Srednicy s^ mniej przydatne: pilujs 
w dlonie wci^gajqcych i mog^ spa£c 
z kryzy bloczka i zaklinowac si^ po- 
mi^dzy bloczkiem i jego obudow^. 

Pierwsze wejScie na maszt sluzy 
do wciqgni^cia liny, przelozenia jej 
przez bloczek „gin pole" i opusz- 
czeniu przetozonego konca liny na 
poziom podloza. Kazda wspinaez- 
ka na maszt powinna odbywad si^ 
zpasem bezpieczenstwa. Zapew- 
nia to bezpieczenstwo osoby na 
maszeie (bo nie sposob pracowad 
efektywnie na znaeznej wysokoSri 
jedn^ r^k^, drugiej uzywaj^c do 
trzymania si^ za maszt). Jak po- 
daj*| statystyki, co roku okolo 20 
krditkof alow cow (na catyin Swiecie) 
doznaje urazow, spadaj^c z masz- 
tow. Podczas ostatniej wyprawy 
na Kurc Island mieli^my taki upa- 
dek wSrod polskich krotkofalow- 
ctiw. Nalezy przestrzegac zasad 
bezpieczehstwa: podczas prac na 
maszeie, nikt na dole nie moze 
znajdowad si^ w strefach, gdzie 
moze spasc przedmiot upuszczony 
ze szczytu masztu. Mozna zain- 



tzw. “Koziofki budowlane'*, 
podstawki pod anteny 


Rys. 17. Wciqganie anteny na szczyt masztu, pozyejonowanie 1 ostateezne montowanie do uchwytftw rotatora 
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stalowac drugq, cienszq link^ do 
wciqgania i opuszczania narz^dzi 
i osprz^tu instalatorskiego potrzeb- 
nego na szczycie masztu na danym 
etapie montazu. 

Wciqganie anten 
na szczyt masztu 

Podnoszona antena Yagi po- 
winna bye ustawiona w poblizu 
masztu przodem w strong masztu. 
Lin^ nalezy przelozyc pod przed- 
nimi elementami i przywiqzac do 
nosnika za jego Srodkiem. 

Hustruje to rysunek 17a. Nalezy 
uwzgl^dniac fakt, ze po wtiqgnii?- 
ciu i zainstalowaniu anteny oso- 
ba na maszeie po winna odwiqza£ 
lin^. Miejsce przywiqzania liny 
powinno bye w zasiqgu ramion 
osoby przywiqzanej pasem bezpie- 
czenstwa do szczytu masztu. Moz- 
na zrobic z liny wielkq p^tl^ ponad 
i pod przedniq cz^Sciq noSnika. 
Wqzel tej p^tli tez powinien bye 
w odlegtosci dosi^znej dla osoby 
na szczycie masztu. B^dzie on la- 
twy do odwiqzania po wciqgni^ciu 
anteny na szczyt masztu. Na koncu 
nosnika anteny mozna wykonac 
luznq obejmi? liny, aby by la on a 
przy nosniku w trakeie wciqgania 
anteny na szczyt masztu. 

Gdy przod anteny dotrze na 
szczyt, osoba na maszeie odwiqzuje 
pomocniczy sznurek z przodu no- 
snika i podtrzymuje r^koma noSnik 
anteny podezas dalszego wciqgania 
(17b). Gdy srodek nosnika anteny 
dotrze na wysoko£c rotatora, osoba 
na maszeie po winna zalozyc jednq 
srub^ kolnierza mocujqcego nosnik 
do Totatora. B^dzie ona funkejo- 
nowad jako podpora przy dalszym 
ustawianiu anteny do pozycji po- 
ziomej na rotatorze (17c). Gdy ante- 
na znajdzie si«j w pozycji poziumej, 
osoba na maszeie dokr^ca pozostale 
sruby mocujqce nosnik anteny do 
rotatora i na koncu odwiqzuje od 
nosnika lin^ wciqgajqcq anteny na 
maszt. 

Omijanie odci^gow 

Maszty z odciqgami dostarezajq 
dodatkowych problem6w. Nalezy 
przedsi^wziqd Srudki zabezpiecza- 


jqce przed utkwieniem anteny (za- 
plqtaniem si^) w odciqgi. Stosujqc 
dodatkowe liny do manewrowania 
anteny (chwilowego odciqgania jej 
od odciqgdw), mozna wciqgnqc na 
maszt nawet bardzo duze anteny 
i to na maszty z kilkoma pi^trami 
odciqgdw. Czasami odciqgi mogq 
spelniac rol^ pozytywnq podezas 
wciqgania. Chodzi tu o odciqgi 
najwyzszego pie^tra, po ktorych 
mozna wciqgac anteny na szczyt 
masztu. jednak odciqgi podzielone 
izolatorami mogq powodowac blo- 
kowanie wciqganej anteny. Znacz- 
nie lepszq „autostradq" do wciq- 
gania anten jest pomocnicza lina 
uksztaltowana w bardzo wydluzo- 
nq liters V. Jeden koniec liny jest 
przywiqzywany do ktoregos z za 
kotwiczen odciqgow. Nast^pnie 
lina jest przeciqgana przez szczyt 
masztu i spuszczana na podloze. 
Jej drugi koniec jest mocowany 
do pomocniczego zakotwiczenia 
w poblizu zakotwiczenia, do kto- 
rego zostal przvwiqzany piervvszy 
koniec liny. 

Inna metoda wymaga pomocni- 
czej liny przywiqzanej do tylu no- 
snika anteny. VV miejscach kolizyj- 
nych z odciqgami jest odciagana od 
nich za pomocq liny przywiqzanej 
do konca nosnika anteny. Wymaga 
to dwoch ekip pracujqcych na pod- 
lozu: jedna wciqga anteny do gory, 
druga odciqga jq od miejsc kulizyj- 
nych z odciqgami. Praca obu ekip 
povvinna bye scisle koordynowana 
przez kierownika operaeji. Nalezy 
zaznaezye, ze anteny typu Yagi 
mogq bye narazone na uszkodze- 
nie, gdy juz zostanq wciqgniqte na 
wysokosc docelowq, a jeszcze nie 
zostaly zamontowane w uchwy- 
tach rotatora. Innym problemem 
(na znaeznej wysokosci) jest moz- 
iiwosc ustawienia elementow ante- 
ny dokladnie w plaszczyznie hory- 
zontalnej. Dla osoby prarujqcej na 
maszeie moze to bye niewykonalne 
(ze wzgl^du na znaezny moment 
obrotowy). Pomocq mogq bye dwie 
cienkie linki przerzucone ponad 
konca mi jednego z elementow an- 
teny. Mozna (z poziomu podloza) 
wypoziomowac anteny a po za- 


montowaniu anteny w uchwytach 
rotatora Sciqgnqc pomocnicze linki 
na podloze. 

Trzeciq metodq post^powania 
jest opisane wczesniej wciqganie 
anteny linq poprzez maszt po- 
mocniczy („gin pole"). Ta meto- 
da wymaga drugiego pracownika 
przemieszczajqcego si^ na maszeie 
wraz z wciqganq antenq i wyplq- 
tujqcego anteny z odciqgow. Po- 
niewaz antena jest podwiqzana 
linq w srodku ri^zkosci, przeto jej 
obracanie w obu plaszczyznach 
przez pracownika przemieszcza- 
jqcego si^ na maszeie wraz z wciq- 
ganq antenq nie wymaga uzyeia 
sily i jest mu latwo wykunywac te 
czynnosci. Mozna ulatwic sobie 
manewrowanie wciqganq antenq 
dodntkowq rienkq linkq dowiqza- 
nq do konca nosnika (wystarezy 
jedna osoba na dole). Jeszcze w po- 
zycji pionowej wciqganej anteny 
dodatkowq link^ nalezy odwiqzac 
od nosnika, gdy antena znajdzie 
sit> u szczytu masztu. CzynnoSci 
wciqgania i mocowania anten na 
szczycie masztu powinny bye wy- 
konywane przy bezwietrznej po- 
godzie. 

Oprocz ww. opisanych metod 
radzenia sobie w gronie zaprzy- 
jaznionych krotkofalowcovv za- 
mozniejsi mogq wynajqc dzwig do 
stawiania masztu i montowania na 
nim anten (lub helikopter). 

Ostatnia wazna uwaga: nie 
warto oszcz^dzac! Cala armatura 
i osprz^t masztu i anten powinny 
bye w wersji antykorozyjnej i - do- 
datkowo tuz po zainstalowaniu 
- zabezpieczone warstewkq smaru 
przed wilgociq. Ulatwi to przyszlq 
konserwaqq lub modernizacj^ an- 
ten. 

Opraeowanie ARRL zajmuje si^ 
glownic antenami typu Yagi. Sq to 
anteny dwuwymiarowe. Przy wie- 
loelementowych antenach trdjwy- 
miarowych typu Quad oraz Delta 
skala trudnosci podezas wciqgania 
ich na maszt jest znaeznie wi^ksza. 

W oparciu o „The ARRL Antena 
Book"' oraz wlasne doswiadezenia 
opracowal Tadeusz Raczek SP7HT 

REKLAMA 
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Lista stacji przemiennikowych (nr 48) - stan na 22.01.2008 


Stacje z waznym pozwoleniem - pasmo 2 metry 


Lp 

Znak 

Kanat 

Lokator 

Miej$cowo& 

Adres 

Uzytkownik/ Wtabclciel 

Operator 

odpow. 

Data 

waznosci 

Uwagi 

i 

SR1G 

R1 - RV50 

J074SE 

Kotobrzeg 

W^gorzowa 8 

Jdzef Macko 

SP1UQ 

12.11.2012 


2 

SR1K 

R4 -RV56 

J073MI 

Stargard Szcz. 

ZNTK, 1 Brygady 35 

Ryszard Marks 

SP1JZQ 

14.04.2010 


3 

SR1L 

R2x - RV53 

J073LA 

Lipiany 

Mybfiborska 20 

Klub LOK 

SPtRWU 

08.12.2009 


4 

SR1N 

R3-RV54 

J084CF 

Koszalin 

E. Plater 2A 

Srod. Pomorski OT OPZK (22) 

SP1MHY 

18.09.2015 


5 

SR1S 

R7-RV62 

J073GL 

Szczecin 

Wiosny Lud6w 30 

ZOTPZK - Szczecin -SP1WSR 

SP1QXM 

24.02.2010. 


6 

SR1W 

ROx - RV49 

J073DV 

6winouj$cie 

Chrobrego18 

Robert Zaskowski, Jbzef Gacek 

SP1TMA 

22.12.2014 


7 

SR1Z 

R1X- RV51 

J073H 

Kotowo 

Czarnowo 

ZOT Szczecin 

SQ1DNU 

23.05.2011 


8 

SR28 

R6 - RV60 

J083XC 

Bydgoszcz 

Brzozowa 38 

ZO pzk Bydgoszcz 

SP2WKA 

26.08.2009 


9 

SR2C 

R0-RV48 

J094FL 

Gdynia 

Chwarznieriska 

136/138 

Michat Lewczuk 

SP2XDM 

31.12.2013 


10 

SR2G 

R4-RV56 

J094HI 

Gdansk 

Diugie Ogrody 24 

TSK Rz?sna 1, 80716 Gdartsk 

SQ2EEQ 

09.05.2010 


11 

SR2K 

R4x - RV57 

J093HA 

Torub 

Mazowiecka 63/65 

Torunski k.k. SP2PMK 

SP2AQB 

30.12.2010 


12 

SR2T 

R7-RV62 

J093IA 

Torun 

Ligi Polskiej 5 

ZOT PZK nr 26 

SP2FMN 

09.03.2013 


13 

SR2W 

RO - RV48 

J092MP 

Wtoctawek 

Stowackiego 4 

Szkolny Klub Krotk. SP2PHF 

SP2UV 

01.07.2012 


14 

SR2Z 

R2-RV52 

J094CI 

Pomieczyno 

wieza Polkomtei 

Miynarczyk Wojciech-Kosakowo 

SP2CHY 

15.09.2010 


15 

SR3G 

R6-RV60 

J0720R 

Gorzbw Wikp. 

Waiczaka 13 

ZT PZK Gorzbw 

SP3CMX 

08.09.2010 


16 

SR3J 

R0X-RV49 

J081SX 

Jarocin 

KoSciuszki 16a 

Rad.klub LOK przy JAFO SP3KOK 

SP3WYP 

26.03.2012 


17 

SR3L 

R7-RV62 

J081HU 

Leszno 

Armii Krajowej 4 

Hare. Klub Krbtkotalowcbw 
KWARC 

SP3HSZ 

17.10.2011 


18 

SR3M 

R6 - RV60 

J091AR 

Kalisz 

Gbrnosl^ska 69 

KaSiska Grupa Krbtkotalowcbw 

SQ3CPY 

30.09.2012 


19 

SR3N 

R3x ~ RV55 

J0B3ID 

Pila 

Tetmajera 6 

OT PZK Pita 

SP3BIP 

31.12.2008 


20 

SR30 

R0-RV48 

J081VP 

Ostrbw Wlk. 

Szamarzewskiego 2 

OT PZK #27 

SQ3BYX 

10.10.2011 


21 

SR3P 

R2-RV52 

J082LK 

Poznan 

Wjchrowe Wzg. 
17/144 

OP PZK, SP3KKU 

SP3NK 

11.08.2010 


22 

SR3R 

R5x - RV59 

J081K0 

Rawicz 

Waty D^browskiego 29 

Hare. Klub t^eznobei *RAWICZ” 

SP3RAD 

07,12.2009 


23 

SR3X 

R3-RV54 

J082KL 

Poznah 

Szymanowskiego 17 

Artur Schreiber, SP3VSS 

SP3VSS 

09.07.2012 


24 

SR3Z 

R4X-RV57 

J071SW 

Zielona Gora 

Osiedlowa 17 

ZOT PZK Zielona Gbra 

SP3DFR 

17.04.2010 


25 

SR4A 

ROx - RV49 

K013LU 

Augustow 

Zarzecze 5A 

Klub t^cznosci LOK 

SQ4BJ0 

31.12.2007 


26 

SR4J 

R1 - RV50 

J093XN 

Wysoka Wieb 

Dylewska Gbra 

Klub Rodzinny SP4YGS 

SP4SAS 

31.12.2012 


27 

SR4M 

R0-RV48 

K003WW 

Mitki 

Gizycka 2 

ZOT Olszyn 

SQ4LWO 

15.05.2011 


28 

SR40 

R5-RV58 

K003 FU 

Oisztyn/Rozn. 

gm. Dywity 

Klub SP4YTM 

SP4ERB 

31.12^2012 


29 

SR4U 

R5-RV58 

K013ND 

Biaiystok 

Puiaskiego 89 

SP4PZM 

SP4MSR 

23.08.2010 


30 

SR5A 

R4-RV56 

K002NG 

Warszawa 

Chelmzy nska 1 80 

WOT PZK Warszawa 

SP51DK 

25.09.2010 


31 

SR5C 

R7-RV62 

KO02HV 

Ciechandw 

R Sciegiennego 8 

Koziet Stanisfaw 

SP5LXQ 

07.03.2011 


32 

SR50 

R3-RV54 

K003TB 

OstotQka 

Kopernika 9 

SP5KVW 

SQ5AG 

02.10.2011 


33 

SR5R 

R0-RV48 

K002JD 

Pruszkow - 

Ks. Jbzefa 1 

Kl. tgcz. LOK, SP5KMB 

SP5CFS 

18.06.2010 


34 

SR5W 

R6-RV60 

KO02NG 

Warszawa 

Elektroc. Kawqczyn 

WOT PZK, Warszawa 

SP5IDK 

25.09.2010 


35 

SR5Z 

R2x-RV53 

J092VM 

Plock 

Wyszogrodzka 161 

HKL przy Sp. Mieszk. 

SQ5AZB 

11.08.2010 


36 

SR6A 

R4x-RV57 

J080RU 

Brzeg 

Akacjowa la 

Kulawiak T 

SQ6ACM 1 

8.12.2011 


37 

SR6B 

R6X-RV61 

J070LX 

Bogatynia 

Meteo-Dziatoszyn 

SP6PCM K.K. przy Kopalni Turbw 

SP6TR0 

27.12.2012 


38 

SR6F 

R6-RV60 

J090BL 

Opoie -Anny 

Wysoka SLR 

Piastowski Klub Krbtk. SP6PAZ 

SP6DVP " 

12.10.2009 


39 

SR6G 

R1-RV50 

J080IV 

Sitjza - Gdra 

Gdra k/Sobdtki, PTTKf 

OT PZK, Wroclaw 

SP6H0T 

17.09.2012 


40 

SR6J 

R3-RV53 

J070ST 

Szrenica-G. 

Obserw. Uniw. Wroci. 

SOT PZK 

SP6NXR 

06.06.2011 


41 

SR6K 

R5X-RV59 

J080GP 

Jugow. Rudy 

Zakl. Uzdatn. Wody 

Walriemar Chrzanowski 

SP6EUA 

31.10.2011 


42 

SR60 

R3X-RV55 

J080XQ 

Opoie 

Skautbw Opolskich 15 

Klub SP6PAZ 

SP6JU 

12.09.2011 


43 

SR6R 

R0-RV48 

J081MC 

Wroctaw 

G.Zapoisklej 2 

OT PZK Wroclaw 

SP6WAS 

15,01.2012 


44 

SR6S 

-i 

R7X-RV63 

J080FQ 

Wietka Sowa 

Waiim 

KK PZK przy G.O.K. w Walimiu 

1 SP6HUK 

30.10.2011 


45 

SR6Z 

R1X-RV51 

J070QV 

Swieraddw 

Swieradowiec 

Zygmunt Krakowski, SP6GKT 

1 SQ6AX 

31 10 2009 


46 

SR7E 

R6X-RV61 

J091PG 

Belchatbw 

Betchatow Rogowiec 

Klub SP7KYL 

SQ7IQA 

16.07.2014 


47 

SR7L 

R3-RV54 

J091RS 

tbdi 

Pitsudskiego 7 

ZT PZK, Piotrkowska 134, Lbdi j 

SP7TEE 

09.05.2011 

77 HZ 

48 

SR7S 

R5-RV58 

K001BX 

Skierniewice 

Tetmajera 5 

SP7PBC 

SP7F0Y 

09.05.2011 


49 

ISR7V 

R1-RV50 

KOOOMU 

Swi^ty Krzyz 

RTCN 

ZO SwiQtokrzyski PZK 

SP7WQM 

19.02.2012 


50 

SR7W 

R2-RV52 

J091GF 

Wieiurt 

Reformacka 3 

Wielurtski Klub Krbtkotalowcbw 

SP7IV0 

10.02.2010. 

(R4-?) 

51 

SR8A 

R2-RV52 

i K010FG 

Lezajsk 

Mickiewicza 67 

Klub PZK przyZSZ 

SQ8H8T 

13.01.2011 


52 

SR8C 

R5X-RV59 

KOI ISA 

Chetm 

Fabryczna 6 

Wiest.Chor^zewski, SP8CGE 

SP8CGE 

06.09.2011 


53 

SR8D 

R2-RV52 

K012IF 

tosice 

Narutowicza 66 

Harcerski Klub t^eznobei 

SP8GKR 

10.06.2013 


54 

SR8H 

R6-RV60 

KOI OPT 

Zamosc 

DQbowiec 

Klub LOK SP8KEA 

SP80NL 

12.10.2010 






r i Z.CM Mcmiim 


LP 

Znak 

Kanai 

Lokator 

Miejscowosc 

Adres 

Uzytkownik/ Wlasciciel 

Operator 

odpow. 

Data 

waznosci 

Uwagi 

56 

SR8J 

R4-RV56 

KOI 01 A 

Jarostaw 

Zbozowa 6 

Grupa Inicjatywna 

SP8AUP 

28.12.2010 


57 

SR8K 

R0-RV48 

KN19EU 

Oubfecko 

Drohobyczka 

Klub Uczn. PZK przy LO Dro- 
hobycz 

SP8NFE 

14.02.2010 


55 

SR8L 

R3-RV54 

K011GE 

Lublin 

Dobrzariskiego 35 

ZOT PZK Lublin 

SP8DIP 

31.12.2013 


58 

SR8P 

R5-RV58 

KOOtXK 

Putawy 

Partyzantdw 16 

1 Liceum Ogolnokszt, Pulawy 

SP8QED 

31.12.2013 


59 

SR8S 

R4X-RV57 

KO1 1 1F 

Swidnik 

Wrtosa 1a/40 

Klub Radiowy LOK SP8KEZ 

SP8QEJ 

??.??.2013 


60 

SR8T 

R5-RV58 

KN09VR 

Krosno 

Czernorzeki 90 

OT Podkarpackl-Jasto 

SP80V 

03.08.2017 


61 

SR8U 

R1-RV50 

KN19HK 

Ustrzyki Dolne 

Strwiqzyk 23 

Klub Ucz. BIESZCZADY 

SP8WJS 

31.12.2014 


62 

SR9A 

R7-RV62 

KN09KV 

Tam6w 

Lichwin, g6ra Wal 

Tamowski Klub Przemienn. PZK 
Elektr. 

SQ9CAV 

06,01.2008 


63 

SR9B 

R4X-RV57 

JN99MQ 

Skrzyczne 

Osrodek RTV 

Stow. Kr6tk. Zagt. Dgbr. SP9YKD 

SP9QLU 

16.12.2009 

67,0 Hz 

64 

SR9C 

R0-RV48 

JO90X8 

Krak6w 

ut. Basztowa 15/17 

OT PZK Krakdw 

SP90YP 

31.12.2008 

123Hz 

65 

SR9D 

R3-RV54 

J090NH 

B^dzin 

Wieza 

Stow. Krotk. Zagt. Dgbr SP9YKD 

SP9QLU 

16.12.2009 

71 f 9Hz 

66 

SR9E 

R5-RV58 

J0900H 

D^browa 6. 

Legiondw Polskich 69 

Klub Kr. PZK „Sztygarka” 
-SP9PDG 

SP9XLM 

26.02.2012 

71,9Hz 

67 

SR9J 

R7X-RV63 

J090NT 

Czestochowa 

Lelewela 3/9 

KK PZK Ziemi Czgstochowskiej 

SP9GPW 

05.11.2012 


68 

SR9N 

R1X-RV49 

KN09KK 

Krynica 

Schronisko Jaworzyna 

SP9VNR 

SP9VNR 

31.07.2011 


69 

SR9P 

R2-RV52 

JN99VS 

Bogdandwka 

Koskowa G6ra 

Klub Krbtkof. Doliny Raby, 
SP9KDR 

SP9BSR | 

07.05.2012 

SP9XWY 

70 

SR9S 

R7-RV62 

JN99JQ 

Czantoria 

Wyciag na Czantorie 

ZOT PZK Katowice 

SP9BQJ 

29.09.2011 


71 

SR9T 1 

R0-RV48 

J090KK 

Tam. G6ry 

Szcze6c Boze 52 

KKSP9PRII 

SP90JP 

M. 29 4.2006; 
M.17.1.08 


72 

SR6VV 

R2X-RV53 

J080SC 

Chelmiec 

Gdra Chelmiec 

ECRA Chelmiec 

SQ6HQT 

2010 



W trakcie zatatwiania - pasmo 2 metry 


tp 

Znak 

Kanai 

Lokator 

Miejscowosc 

Adres 

Uzytkownik/ Wlasciciel 

Operator 

odpow. 

Uwagi 

1 

SR1D 

R0X-RV49 

J072IR 

Dgbno 



SP3DRY 

M. 16.1.08 

2 

SR2M 

R5X-RV59 

J092MP 

Wloclawek 


Grzegorz Zimny 

SP20FF 

w przygotowaniu 
08.2007 

3 

SR5U 

R7-RV62 

K002KE 

Ursus 

Rynkowa 8 

Dariusz Safarzynski 

SR5RDD 


4 

SR8K 

R5X-RV59 

KOOOVF 

Kolbuszowa 



SP8HDC 

M> 3.9.06 


Transpondery - rozne pasma 


Lp 

Znak 

Kanai 

Lokator 

Miejscowosc 

Adres 

Uzytkownik/ Wlasciciel 

Operator 

odpow. 

Data 

waznosci 

Uwagi 

1 

SR5WT 

? 

7 





I Archiwum 


2a 

SR3TK 

R7X 

J082KX 

Gontyniec 

Nadi. Podanin 

KK przy Techn. K. 


|2012 

-> R104 

2b 

SR3TK 

R104 

J082KX 

Gontyniec 

Nadi. Podanin 

KK przy Technikum K. 


|2012 

+ -> R7X 


Wyjscia przemiennikbw (TX) [MHz] 

RV48 

145,6000 

RO 

RV49 

145,6125 

ROx 

RV50 

145,6250 

R1 

RV51 

145,6375 

ftlx 

RV52 

145,6500 

R2 

RV53 

145,6625 

R2x 

RV54 

145,6750 

R3 

RV55 

145,6875 

R3x 

RV56 

145,7000 

R4 

RV57 

145.7125 

R4x 

RV58 

145,7250 

R5 

RV59 

145,7375 

R5x 

RV60 

145,7500 

R6 

RV61 

145,7625 

R6x 

RV62 

145,7750 

R7 

RV63 

145,7875 

R7x 


Wyjscia przemiennikbw (TX) ] 

RU692 

438,6500 

R70 

RU693 

438,6625 

♦ 

RU694 

438,6750 

R71 

RU695 

438.6875 


RU696 

438,7000 

R72 

RU697 

438.7125 

* 

RU698 

438,7250 

R73 

RU699 

438,7375 

* 

RU700 

438,7500 

R74 

RU701 

438.7625 

- 

RU702 

438,7750 

R75 

RU703 

438,7875 

- 

RU704 

438,8000 

R76 

RU705 

438,8125 

- 

RU706 

438.8250 

R77 

RU707 

438,8375 

- 

RU708 

438,8500 

R78 

RU709 

438.8625 

. 

RU710 

438,8750 

R79 

RU711 

438,8875 

- 

RU712 

438,9000 

R80 

RU713 

438,9125 

- 

RU714 

438,9250 

R81 


Wyjscia przemiennikbw (TX) 

RU715 

438,9375 

- 

RU716 

438.9500 

R82 

RU717 

438,9625 

- 

RU718 

438,9750 

R83 

RU719 

438.9875 

- 

RU720 

439,0000 

R84 

RU721 

439,0125 


RU722 

439,0250 

R85 

RU723 

439,0375 

- 

RU724 

439,0500 

R86 

RU725 

439,0625 


RU726 

439,0750 

R87 

RU727 

439,0875 

- 

RU728 

439,1000 

R88 

RU729 

439,1125 

- 

RU/30 

439.1250 

R89 

RU731 

439,1375 

- 

RU732 

439,1500 

R90 ~ 

RU733 

439,1625 

- 

RU734 

439,1750 

R91 

RU735 

439.1875 

• 

RU736 

439,2000 

R92 

RU737 

439,2125 

* 


Wyjscia przemiennikbw (TX) 

RU738 

439,2250 

R93 

RU739 

439,2375 

- 

RU740 

439.2500 

R94 

RU741 

439,2625 


RU742 

439.2750 

R95 

RU743 

439,2875 

- 

RU744 

439,3000 

R96 

RU745 

439,3125 

- 

RU746 

439.3250 

R97 

RU747 

439.3375 

- 

RU748 

439.3500 

R98 

RU749 

439,3625 


RU750 

439,3750 

R99 

RU751 

439,3875 

- 

RU752 

439.4000 

R100 

RU753 

439,4125 

- 

RU754 

439,4250 

R101* 

RU755 

439.4375 

- 

RU756 

439,4500 

R102* 

RU757 

439,4625 

- 

RU758 

439,4750 

R103* 

RU759 

439.4875 

- 

RU760 

439,5000 

RIO# ■ 


Swiot Rodin Lutv 2B0B 











Stacje z waznym pozwoleniem - pasmo 70 cm 


Lp 

Znak 

Kan at 

Lokator 

Miejscowosc 

Adres 

Uzytkownik/ wlasciciel 

Operator 

odpow. 

Data 

waznosci 

Uwagi 

1 

SRI KG 

R93-RU738 

J074SE 

Kotobrzeg 

Wggorzowa 8 

J6zef Macko 

SP1LJQ 

12.11.2012 


2 

SR1SW 

R77-RU706 

J073DV 

SwinoujScie 

Chrobrego 1 8 

Robert Zaskowski 

SP1TMA 

22.03.2014 


3 

SR1SZ 

R87-RU726 

J073GL 

Szczecin 

Wiosny Lud6w 30 

ZOT (14) Szczecin 

SP1WSR 

19.10.2013 


4 

SR1WX 

R92-RU736 

J073MI 

Stargard 

Szczec, 

Struga 9/P/I 

Moskal Waldemar 

SP1WSY 

14.04.2010 


5 

SR2BY 

R73-RU698 

J083XC 

Bydgoszcz 

Czackiego 5 

ZO PZK Bydgoszcz 

SP2BZW 

26,8.2009 


6 

SR2GA 

R83-RU710 

J094FL 

Gdynia 

Chwarzniertska 

136/138 

Michai Lewczuk 

SP2X0M 

28.8.2013 


7 

SR26D 

R87-RU726 

J094HI 

Gdartsk 

Dlugie Ogrody 24 

TSK RZK RzQ$na1 80 . 716 

Gdahsk 

SP2NBH 

08.05.2010 


0 

SR2SB 

R79-RU710 

J094CJ 

Pomieczyno 

wieza Polkomtel 

Mlynarczyk W-Mosty Kosakowo 

SP2CHY 

24.10.2012 j 

9 

SR2TO 

R75-RU702 

J093IA 

Toruh 

Ligi Polskiej 5 

ZOT PZK 26 

SP2FMN 

09.03.2013 i 

10 

SR2WL 

R85-RU722 

J092MP 

Wtoctawek 

Slowackiego 4 

Szkoiny Klub Krotk. SP2PHF 

SP2UV 

9.06.2012 


11 

SR3GO 

R91-RU734 

J0720R 

Gorzdw Wikp. 

Walczaka 13 

ZT PZK Gorzdw 

SP3CMX 

08.09.2010 


12 

SR3JA 

R83-RU718 

J081SX 

Jarocin 

KoSciuszki 16 a 

KJubLOK przy JAFO SP3KCK 

SP3JHR 

14.11.2011 


13 

SR3P0 

R92-RU736 

J082LK 

Poznart 

Os.Rusa135 

Klub UcznoSci LOK M Rataje” 

SP3EFD 

31.12.2008 


14 

SR3TK 

R104-RU760 

J082KX 

Gontyniec 

NadL Podanin 

KK przy IK. 

SP3ELD 

2012 

+ R7X 

15 

SR3XX 

R85-RU722 

J082LK 

Poznan 

Szymanowsklegol? 

EMITEL Klub radioamatorow 

SP3VSS 

5.8.2009 


16 

SR3ZJ 

R74-RU700 

J072PJ 

Zielona G6ra 

Jemiotdw/tagow 

Lubuski OT PZK 

SP3DFR 

11.01,2011 


17 

SR3ZX 

R98-RU748 

J071SW 

ZieJona Gdra 

Osiedlowa 17 

ZTPZK Zielona Gora 

SP3DFR 

20.4.2010 


10 

SR4BK 

R81-RU714 

K013ND 

Biatystok 

Slonimska 1 

SP4PZM 

SP4JCQ 

10.08.2010 


19 

SR40G 

R78-RU708 

. 

J093XN 

Wys. wieS/ 
Ostr. 

Traugutta 11 

Rodzinny Klub Krotkof. SP4YGS 

SP4SAS 

17.02.2010 


20 

SR4MI 

R74-RU700 

KO03WW 

Mitki 

Gizycka 2 

ZOT Olsztyn 

SQ4LWO 

15.05,2011 


21 

SR4MR 

R90-RU732 

K003PU 

Mr^gowo 

Sobczyhskiego 

Bielskl Marek 

SQ4FAF 

12.01,2011 


22 

SR40J 

R82-RU716 

KO03FS 

Olsztyn 

Zolnierska 16 

S^kowski Krzysztof 

SQ4LW0 

17.02.2010 


23 

SR40N 

R71-RU694 

K003FS 

Olsztyn 

Zolnierska 16 

S$kowski Krzysztof 

SQ4LW0 

17.02.2010 


24 

SR4SU 

R76-RU704 

K014LC 

Suwatki 

Pulaskiego 60/52 

Grzegorz Jarz^bczyk, SP4SKA 

SP4SKA 

12.08.2010 


25 

SR5GK 

R90-RU732 

KO01NX 

Sobikdw 

G.Kalw. 

Sierzchbw 45 

SQ5DAL Lach Leszek 

SQ5DAL 

26.09.2011 


26 

SR5LE 

R84-RU720 

K002ML 

Zegrze 

Juzistek 2m171 

KK SP5PSL 

SQ5UC 

19.11.2012 


27 

SR5LW 

R72-RU696 

KO1 1 EW 

Luk6w 

Zbozowa 2 

ZHP .Mazowsze” 

SP5WCX 

05.12.2012 


28 

SR5PL 

R89-RU730 

J092VM 

Rock 

Wyszogmdzka 161 

HKL przy Sp. Mieszk. 

SQ5AZB 

21 07.2010 


29 

SR5PR 

R91-RU734 

K002JD 

Pruszkdw 

Ks. Jdzefa 1 

KL t^czn. LOK, SP5KMB 

SP5CFS 

16.10.2012 


30 

SR5RA 

R81-RU714 

K001NI 

Radom 

Wieza c^nieh 

Tomasz Tusiek 

SQ7BCZ 

21.09.2010 


31 

SR5UR 

R96 RU744 

K002KE 

Ursus 

Rynkowa 8 

LOK, SP5KEH 

SP5RD0 ' 

20.08.2010 


32 

SR5VW 

R77-RU706 

KO02QV 

Rozan 

Zygmunta Starego 2A 

„8AZA" SP5KVW 

SP5GJH 

10.05.2015 


33 

SR5WA 

R98-RU748 

KO02NG 

Warszawa 

EC Kawgczyn 

WOTPZK Warszawa 

SP5IDK 

26.09.2010 


34 

SR5WK 

R80-RU712 

KO02NG 

Warszawa 

Borowego 2/24 

Artur Karolak 

SP5QWK 

01.02.2015 


35 

SR5WU 

R75-RU702 

KO02MD 

Warszawa 

Hawajska 8/73 

Adam Galkowski SQ5AG 

SQ5AG 

01.08.2012 

127,3 Hz 

36 

SR6JG 

R71-RU694 

J070UR 

Karpacz 

Mata Kopa 

SOT PZK Jelenta Gbra 

SP6CRT 

17.11.2010 


37 

SR6MA 

R73-RU698 

J080IV 

Sl^za 

k. Sob6tki PTTK 

ZO PZK Wroclaw 

SP6HQT 

11.09.2012 


38 

SR60P 

R87-RU726 

JO90BL 

Opole- Sw. 
Anny 

Wysoka SLR 

Piastowski Klub Krbtkofal. 
SP6PAZ 

SP6LUV 

27.12.2011 


39 

SR6WS 

R81-RU714 

J080FQ 

Wielka Sowa 

k. Walimia 

K.K.PZK przy 6.O.K. 

SP6HUK 

30.10.2011 


40 

SR7E8 

R72-RU696 

J091PG 

Belch atow 

Belchatbw-Rogowiec 

Klub SP7KYL 

SQ7IQA 

16.07.2014 


41 

SR7K1 

R73-RU698 

K000MU 

$wi$ty Krzyz 

Wieza EMTEL 

OT PZK Swietokrz, Morawica 

SP7WQM 

19.02.2012 


42 

SR7KP 

R101/RU754 

KOOOHU 

Kielce 

RSciegiennego 2 

SWiet K.K. SP7PKI 

SP7UDB 

20.12.2012 


43 

SR7LD 

R87-RU726 

J091RS 

L6dz 

Pilsudskiego 7 

ZOT PZK 

SP7ROA 

01.06.2011 


44 

SR7SC 

R97-RU746 

K001BX 

Skiemiewice 

Tetmajera 5 

Klub Krbtkofalowcbw SP7PBC 

SP7F0Y 

09.05.2011 


45 

SR7ST 

R90-RU732 

KOOOON 

Staszdw 

Jana Pawta 11 7/1 8 

SP7WOG 

SP7W0G 

09.07.2009 


46 

SR8BP 

R70-RU692 

K012NA 

Biala Pod- 
laska 

Pblnocna 2 

Kamil Benarczyk 

SQ8ISJ 

02.03.2017 


47 

SR8CH 

R71-RU694 

KOI ISA 

Chelm 

Fabryczna 6 

SP8CGE Wieslaw Chorqzewskl 

SP8ENS 

08.09.2011 


48 

SR8DU 

R84-RU720 

KN19EU 

Oubiecko 

Drohobyczka 138 

Klub fc^cznoScI PZK 

SP8NFE 

14.02.2010 


49 

SR8JR 

R79-RU710 

K010IA 

Jaroslaw 

ZboZowa 6 

Grupa inicjatywna Jar. KrOtk 

SP8IE 

30.05.2011 


50 

SR8JS 

R76-RU704 

KN09QT 

g. Liwocz 
-Krosno 

Wieza widokowa Liw. 

Klub LOK SP8KJX 

SP8GKB 

12.02.2014 


51 

SR8LU 

R86-RU724 

K011GE 

Lublin 

Oobrzahskiego 35 

OT PZK Lublin 

SP8LLB 

10.03.2014 




Lp 

Znak 

Kanat 

Lokator 

Miejscowosc 

Adres 

Uzytkownik / wlasciclel 

Operator 

odpow. 

Data 

waznosci 

Uwagi 

52 

SR8LZ 

R94-RU740 

KO10FG 

Lezajsk 

Centrum RTV 

Klub PZK przy ZSZ 

SQ8HBT 

19.07.2012 


53 

SR8ZA 

R95-RU742 

KOI OPR 

ZamoSb 

Wyszyrtskiego 51 

Klub Uczn. SP8KEA 

SQ8BWH 

23.10.2013 


54 

SR9CZ 

R91-RU734 

J090NT 

Czestochowa 

Lelewela 3/9 

KK PZK Ziemi Cz^stoc h owskie j 

SP9GPW 

27.11.2012 


55 

SR9KD 

R82-RU716 

JO90HI 

BQdzin 

WolnoSci 295 

Klub Konstr.Przem SP9YKD 

SP9QLU 

22.11.2011 


56 

SR9KR 

R95-RU742 

JO90XB 

Krakow 

Basztowa 15/17 

ZT PZK Krakbw 

SP9SVH 

31.12.2008 


57 

SR9KW 

R85-RU722 

JN99XF 

Zakopane 

Kasprowy Wierch 

SP9YKD 

SP9CSW 

16.06.2012 


58 

SR9PC 

R78-RU708 

JN99VS 

Bogdanowka 

Koskowa G6ra 

Kl. Krotk. Doliny Raby SP9KDR 

SP9BSR 

07.05.2012 


59 

SR9SK 

R99-RU750 

JN99MQ 

Szczyrk 

G6ra Skrzyczne 

Stow. Kr6tk. Zagl. D<|br. SP9YKD 

SP9QLU 

16.12.2009 


60 

SR9TB 

R75-RU702 

KO09KV 

Tarn6w 

Lichwin g. Wal 

Tarnowski Klub Radioamat. 

SQ9CAV 

06.01.2008 


61 

SR9UW 

R86-RU724 

JO90MG 

Katowice 

Wita Stwosza 31 

Kl. Krdtkof. SP9PUW 

SP9IFV 

18.07.2010 


62 

SR9ZM 

R88-RU728 

JO90RL 

Zawiercie 

Stefania 58 

Marek Gwozdz 

SP90HZ 

08.09.2013 


63 

SR30W 

R86-RU724 

J081VP 

Ostrow 

Wielkop. 

Wspolna 7 A/1 

Miroslaw Adamcio 

SQ3GJN 

M. 16.1.08 


64 

SR5MM 

R82-RU716 

KO02SE 

Mirtsk Maz. 


Hare. Klub l^czn. SP5ZBL 

SQ5BAQ 

M. 16.1. 08 


65 

SR600 

R94/RU740 

JO90FU 

Olesno 

Wysoka 53 

SP9KDA 

SP9FSZ 

M. 16.1. 08 



W trakcie zatatwiania - pasmo 70 cm 


Lp 

Znak 

Kanat 

Lokator 

Miejscowosb 

Adres 

Uzytkownik/ Wtascicie! 

Operator 

odpow. 

Uwagi 

1 

SR1DX 

R94-RU740 

J072IR 

D^bno 



SP3DRY 

M.16.1.08 

2 

SR1RG 

R79-RU710 

J073NV 

Rybokarty/ 

Gryfice 


SP1WSY 

R.1 6.8.07 


3 

SR3KO 

R88-RU728 

J092DF 

Konin 


SQ3DLM 

8.1.2005 

M. 29.4.2006 

4 

SR5SL 

R92-RU736 

K002PF 

Sulejowek 

Idzikowskiego 6/104 

Dworak Artur 

SP5QA 

25.1 1 .05 > M 
29.4.2006 

5 

SR7KE 

R83-RU718 

KOOOHU 

Kielce 

Spacerowa 22 

OT PZK 03- SwiQtok. -SP7P0A 

SP7M0A 

A.20.12.06 

6 

SR8NA 

R72/-RU696 

K010PI 

Narol 

Bohaterow 32 

Jar. Woloszyn. SQ8GBJ 

SQ8GBJ 

A. 19. 01 .2008 

7 

SR9JK 

R76-RU704 

J080RN 

Jura Krak.-Cz. 

Wlodowice 


SQ9NFI 

przygot. 8.2007 

8 

SR9WZ 

R89-RU730 

J090NH 

B^dzin 

Os. Sybarka 

SP9XLM 


Rez. 10.10.05+ 
M. 294. 2006 


Listy te zawieraj^ aktualnie wazne pozwolenia na przemienniki. ProszQ 

o zglaszanie wszelkich uwag i uzupetnien do powyzszych tablic. Nastqpne zestawienie bqdzie przygotowane wiosn^ 2008. W uwagach: A = akceptacja ; M 
-monit; *) Przeznaczone na transpondery 

Zestawil: Koordynator ds. przemiennikdw analogowych, 
Zdzislaw Bierikowski SP6LB, 17.01.2008; e-mail sp6lb@vgj.pl 


Mapy zasiQgow przemiennikow SR9P i OKOD 


Przemiennik te ss daleko slyszane i s$ powodem niezadowolenia innych 
uzytkownikow eteru (problem ten by! poruszany w SR 6/2007). 

OKOD: moc Tx = 15 W out, antena o zysku 3 dB dookdlna o polaryzacji 
pionowej (nadajnik) umieszczona na maszcie 20 m ponad wysokosc gruntu 
(ekwiwalent 5/8 X), wysokosc Lysej Hory 1344 m n.p.m, lokator JN99FN, 
f =145,650 MHz. Po stronic Rx odbiornik 0,25 /iV SINAD 20 antena 1/4 X 
dookblna zawieszona 1 m nad terenem gruntu i takie parametry wymuszone 
przy wszystkich symulacjach tak OK-O-D jak SR-9-P 



SR9P: moc Tx = 10 W out, antena o zysku 3 dB dookdlna polaryzacja pio- 
nowa (nadajnik) umieszczona na maszcie 20 m ponad teren (5/8 X), wyso- 
kosd Koskowej Gory 896 m n.p.m + 20 m strona odbiorcza jw., f= 145,650 
MHz. Charakterystyka nadawcza nie uwzglgdnia tlumienia konstrukcji masztu 
(antena nie znajduje si? na szczycie konstrukcji, tylko od strony wschodniej 
masztu) 
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Spotkanie Mitosnikow i Kolekcjonerow Radioodbiornikow Elektrit 


Ocalic od zapomnienia 



Elektrit Gloria 




guir ■ 



HI 



Elektrit Oomator 



Elektrit Automatic 



Elektrit Presto 


20 pazdziernika ubiegtego roku odbyto siq w Warszawie zorganizowane 
przez Towarzystwo TRIODA, pierwsze Spotkanie Mitosnikow i Kolek- 
cjonerow Radioodbiornikow Elektrit (jednej z pierwszych i najbardziej 
znanych polskich wytworni sprz$tu radiowego dziatajqcej od 1925 do 
1939 roku w Wilnie). 


PublicznoSc dopisala, przyje- 
chali pasjonaci nie tylko z calej 
Polski, ale nawet zagranicy - z Li- 
twy i Francji (w sumie okolo 40 
osob), wszyscy otrzymali pami^t- 
kowe albumy i kopie materiaiow. 

Duzym przezyciem dla uczest- 
nik6w spotkania byla przygoto- 
wana przez Henryka Berezow- 
skiego prelekcja o historii firmy 
Elektret i jej wyrobach a takze 
prezentacja historycznych na- 
gran slownych z rozglosni Pol- 
skiego Radia z Wilna, Warszawy, 
Baranowicz... 

Bardzo ciekawe i nowatorskie 
rozwiqzania techniczne w odbior- 
nikach reakcyjnych i superhete- 
rodynowych Elektrit zaprezen- 
towal dr Ryszard Dulski (czlonek 
i wspolzalozyciel Towarzystwa 
Milosnikow Historii Radia). Scha- 
rakteryzowal wybrane parametry 
odbiornikow, ich wplyw na jakosc 
odbioru oraz niektore zagadnienia 
z badania podzespolow uzytych w 
produkqi. Sw6j wyklad ilustrowal 
wynikami pomiarow (wykresami) 
parametrow wybranych odbior- 
nikow. 

Po krotkim sympozjum tema- 
tycznym miala miejsce wystawa 
pofqczona z prezentacjcj dzialania 
niektorych egzemplarzy. Wsrod 
prezentowanych eksponatow 
znalazly si^ odbiorniki z prywat- 
nych kolekcji, mi^dzy innymi: 
Henryka Berezowskiego, Euge- 
niusza Szczygla i Maksymiliana 
Zdanowskiego. 



Elektrit Z233G 



Cz^sc uczestnikow spotkania 


Prezentowane zdj^cia pocho- 
dzq z kolekcji Mieczyslawa La- 
skowskiego (uczestnika spotkania 
i kolckcjoncra odbiornikow retro, 
a takze autora wielu artykuldw na 
temat renowacji radioodbiornikdw 
lampowych zamieszczonych na la- 
mach „Elektroniki Praktycznej"). 

Rowniez ciekawe zdj^cia znaj- 
dujcj si^ na stronie www.ot25.pzk. 
org. 

Warto dodac, ze uczestnicy spo- 
tkania, w wi^kszosci czlonkowie 
dzialaj^cego od roku Towarzy- 
stwa Milosnikow Historii Radia, 
chca dalej porzejdkowac wiedz^ 
historyezn^ w tych dziedzinach 
i wspolnie tworzyc zasady ochro- 
ny zabytkow techniki radio wej. 
Interesujq si^ szeroko poj$t<j ra- 
diotechnikq, zwracajqc szczegolnq 
uwag$ na gromadzenie pamiqtek 
zwiejzanych z polsk^ mysl^ tech- 
nieznq. 

Na zakonezenie spotkania 
zglosili oni postulat nast^pnych 
spotkan tematycznych - np. do- 
lycz^cych sprz^tu radiowego fir- 
my Philips. Sq przekonani, ze 
dzi^ki bezpoSredniej wymianie 
doSwiadczcn oraz dyskusji ze 
wszystkimi milosnikami radia, 
przyczyni^ si^ do lepszej popu- 
laryzacji tego ciekawego i pozy- 
teeznego hobby. 

Du/.e podzi^kowania nalez^ si$ 
Mariuszowi Matejczykowi - kolek- 
cjonerowi, ktory uzyezyl pomiesz- 
czeri i zadbal o znakomitcj organi- 
zacj^ oraz pocz^stunek uczestni- 
kow spotkania. 

Wiecej informaeji o wystawie 
oraz samym Towarzystwie Milo- 
snikow Historii Radia znajduje siq 
na stronie www.radiopasja.pl. 
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Klucz CW 


Klucz elektroniczny SP5EIN 


Podobno apetyt rosnie w miare jedzenia. Gdy zbudowalem sobie Aqua- 
riusa, postanowitem, ze kolejnym klockiem w radioshacku b$dzie klucz 
elektroniczny wiasnej konstrukcji - jak przystaio na prawdziwego QRP- 
-owca. 


Niestety, przegiqdajqc zasoby 
Intemetu, nie znalazlem nic rieka- 
wego. I wtedy wiaSnie zrodzit si^ 
schemat klucza mojej konstrukcji 
(rysunek 1). Nazwalem go Jedyn- 
ka" od sufixu swojego znaku - EIN. 

Klucz zostal zbudowany na pro- 
cesorze ATtiny2313. Dzi^ki temu 
zostaly zachowane bardzo dobre 
parametry generowanych znak6w, 
jak rowniez mozna byto wykorzy- 
sta£ nieulotn^ pami^c EEPROM 
do wgrania wtasncgo znaku przy 
korzystaniu z funkcji bufora. 

Pozostate elementy to ogblnie 
dost^pne drobiazgi. Procesor pra- 
cuje z wykorzystaniem wewn^trz- 
nego genera tora 4 MHz i tak$ war- 
to$£ nalezy ustawi£ dla FuseBits. 
Na rysunku 2 jest pokazana prawi- 
dlowa konfiguracja dla program u 
BASCOM AVR. 

Na rysunku 3 zamieszczono wi- 
dok plytki drukowanej i rozmiesz- 
czenia element6w. 

Podstawowe dane techniczne 

■ ptynna zmiana regulaqi tempa generowanych 

c ii piracy w 

v ■ funkcja „dluzsza kreska" ; / 

v ■ funkcja strojema - 

■ furtkqa „bufor" 

■ funkcja nagrywania wlasnego znaku 



Rys. 2* 


]ako element kluczujqcy za- 
stosowalem przekaznik kon- 
taktronowy. Ma to kilka zalet: 
izolacja galwaniczna od uktadu 
nadajnika, pewny styk, prostota 
podlqczenia do TRX-a. Mozna tu 
xxzyt oczywiScie jakiegokolwiek 
innego przekaznika lub osta- 
tecznie zostawid sam tranzystor 
- w przypadku sterowania mas^ 
wTRX. 

Rozmieszczenie elementbw jest 
pokazane na zdj^riu, 

Samo uruchamianie jest bardzo 
proste i sprowadza si^ do spraw- 
dzenia ukladu zasilania - 5V na 
wyjSriu stabilizatora. JeSIi wszyst- 
ko jest OK, uklad jest gotowy do 
pracy Nalezy jeszcze sobie wgrac 
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Rys. 1, Schemat Ideowy Mucza SP5EIN 
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sw6j znak do buforu i mozna ro- 
bic QSO. 

Do zmiany regulacji tempa slu- 
zy potencjometr, kt6ry w zalezno- 
Sri od potozenia wyznacza tempo 
generowanych znak6w. 

Przelqcznik funkcji spelnia dwie 
funkcje: 

■ „Dluzsza kreska", jak sama na- 
zwa m6wi, sluzy do wydluze- 
nia generowanego znaku kreski 
o okolo l A wartoSd. 

■ „Strojenie" - po wl^czeniu jest 
na stale zwierany styk przeka£- 
nika, sluz^c do strojenia radia. 

Przycisk „Bufor" - po jego 

przyciSnitjciu jest uruchamiana 
sekwencja wywolania: 

[CQ CQ DE (bufor 3x)) - 2x PSE K 

Jako bufor mozna wgrac dowol- 
ny ciqg, nie wi^ccj jednak niz 128 
znak6w, np.: 



■<IW 00^1- 



Rys. 3. Rysunek ptytld drukowanej t roz- 
mieszczenie elements Mucza 
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SP5FIN, SP5FIN/B SP5EIN/QRP itp 

W wyrazie SP5EIN/P jest 16 
znakow, poniewaz po kazdej lite- 
rze jest przerwa, ktora rowniez jest 
traktowana jako znak. 

Sama sekwencja jest stala i uzyt- 
kownik nie moze jej zmienic. 

Do przelqczania funkcji „Dluz- 
sza krcska" i „Strojenie" najlepiej 
wykorzystac przelqcznik trojpozy- 
cyjny ON-OFF-ON. Dzi^ki temu 
w prosty sposob mamy polqczone 
dwie funkcje pod jednym klawi- 
szem. 

Dioda LED informuje uzytkow- 
nika o wlqczonej funkcji „5troje- 
i ue" - vvtedy swieci na stale oraz 
jest wykorzystywana w trakcie na- 
grywania znaku do bufora. 

Tryb pracy BUG 

Klucz ma mozliwosc pracy 
w trybie BUG, czyli klucza polau- 
tomatycznego. Aby uruchomic t^ 
funkcji nalezy wylqczyc zasilanie 
ukladu, przelqczyc przelqcznik 
funkcji w pozycj^ „Dluzsza kre- 
ska" i uruchomic zasilanie klucza. 
Po podlqczeniu zasilania klucz au- 
tomatycznie nada telegrafiq tekst 
„BUG" i od tego momentu mozli- 
wa jest praca w tym trybie. 

Aby powrocic do pracy w trybie 
normalnym, przelqcznik funkcji 
przelqczamy w srodkowq pozycj^ 
OFF i ponownie uruchamiamy 
zasilanie. 

Wgrywanie wtasnego znaku 

Duzym atutem klucza jest moz- 
liwosd wgrania wlasnego znaku 
i zapami^tanie go w nieulotnej 
pami^ci EEPROM, dzi^ki czemu 
nawet po zaniku zasilanie, znak 
ten b^dzie zapami^tany. W kaz- 
dej chwili mozna rowniez zmienid 
treSd naszego znaku, w zaleznosci 
od potrzeby. Aby tego dokonac, 
nalezy wylqczyc zasilanie klucza, 
zas przelqcznik funkcji ustawic 


w pozycj^ „Strojenie'\ Wlqczamy 
zasilanie i w tym momende zapala 
si^ dioda LED, sygnalizujqc goto- 
wosc pami^ci EEPROM do przyj^- 
cia danych. 

Zatozmy, ze chcemy wgrac znak 
SP5EIN, wi^c najpierw za pomocq 
manipulator generujemy literk^ 
S. Po S jest przerwa, wi^c aby po- 
informowad o tym procesor, na- 
lezy na rhwilk^ wcisnqc przycisk 
„Bufor", co zostanie potwierdzone 
chwilowym zgaSni^ciem diody 
LED. Nast^pnie generujemy literkq 
P i po niej naciskamy przycisk ,,Bu- 
for", aby zostaia wgrana przerwa. 
I tak powtarzamy czynnosc, az 
do wygenerowania ostalniej literKi 
N. Po jej zapisaniu przelqczamy 
przelqcznik funkqi w pozyej^ OFF. 
Po tej czynnosci mamy wgrany 
znak. 

W przypadku zapelnienia pa- 
mi^ci EEPROM dioda LED zaeznie 
migac. W takim przypadku nalezy 
jeszcze raz wgrac znak, odpowied- 
nio skracajqc sekwencja* 

Aby wgrac do pamiqci inny 
znak, post^pujemy jw., przy czym 
stara zawartosc pami^ci zostanie 
automatyeznie wykasowana. 

Po warsztatach w Tomaszowie 
i po konsultacji z kolegami wy- 
szla na jaw jedyna wada klucza 
- nie posiada on pami^ti jednego 
znaku. Niekttirym to nie przeszka- 
dza, innym uniemozliw r ia prac^. 
W mianj wolnego czasu postaram 
si^ napisac oprogramowanie z pa- 
mi^ciq znaku, bez zmian na pfytee 
oczywiScie. B^dzie wtedy mozliwe 
wybranie oprogramowania. 

Cala dokumentaeja wraz z pro- 
gramem jest do pobrania na mojej 
stronie http://www.diodak.com/ 
klucz.html. 

Zyczq przyjcmncj pracy i duzo 
DX-ow. 

Grzegorz SP5EIN 
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Co miesiqc w Maqaiynie IHTERNET: 

• Najbardziej aktualne informaeje o globalnej sieci 
komputerowej 

• Porady praktyezne dla poczqtkujqcych 
i zaawansowanych 

• Opisy najnowszych technologit 
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• Przeglqd najnowszego oprogramowania 
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• Opisy ciekawych zastosowaii intemetu 

• Porady dotyczqce wyszukrwania informaeji 




VV numene 2/2008 miedzy innymi: 
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• ajaxWindows. System operacyjny w przeglqdarce 

• 20 najlepszych webowych API 

• Kurs Photoshopa dla webmasterdw 
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mozna nabyc we wszystkich ENIPIK-ach i wiekszycb 
kioskach z prasa. 

Wszelkich informaeji udziela Ozial Prenumeraty: 
tel. (22} 257-83-22, fnks (22} 257-84-00 
p r en n me rata@ avt.pl 



Mikrofalowy sprz^t nadawczo-odbiorczy 


Transceiver 10 GHz 


Na rynku amatorskim dost^pne gotowe moduty transwerterow w po- 
staci kitow (komplety podzespotow montazowych wraz z dokumentacj^) 
lub gotowych, zestrojonych urzqdzeri. Jak praktycznie wykorzystac 
transwerter MKU 10 G2, radzi Stanistaw SP6BTV. 



Sposrod kilku amatorskich pasm 
mikrofalowych, zakres 10 GHz (3 cm) 
od dawna budzil najwi^ksze zainte- 
resowanie radioamatorow. Najpierw 
byly to urzqdzenia konstruowane 
w oparriu o samowzbudne genera- 
tory na diodach Gunna, ktore poza 
prostotq mialy malq stabilnosc cz^- 
stotliwosd oraz mala moc nadajnika, 
a takze malq czulosc. 

Byly to z reguly transwertery 
FM (urzqdzenia nadawczo-od- 
biorcze) z posredniq cz^stotliwo- 
sciq w jednym z pasm UKF/ FM. 
Dopiero dostqpnosc tranzystordw 
w.cz. pozwolila na konstruowanie 
przcz amatordw generatorow sta- 
bilizowanych rezonatorami kwar- 
cowymi i stopniami koncowymi na 
powielaczach waraktorowych, ale 


MKU 10 G2 

Tx out 


Tx 

IF MON 

12V Rx 


Przckainik SR-2 


Zasi Ionic: I2V- I.4A 


Gniuzdo antcnowc 

FT-290R11 
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osiqgni^te moce z reguly nie prze- 
kraczaly 50 mW, a czulosc czqsci 
odbiorczej tez nie byla zadowalajq- 
ca. Dopiero pojawienie si^ mikro- 
falowych tranzystorow polowych 
GaAs umozliwilo znaczny postqp 
w tym zakresie. 

Aktualnie satelitame konwerte- 
ry odbiorcze dla pasma 11-12 GHz 
sprz^tem powszechnego uzytku 
a paraboliczne anteny stosowanc 
dla odbioru TVsat doskonale nada- 
jq siq do adaptowania na potrzcby 
amatorskie w pasmie 10GHz. 

Na rynku amatorskim sq do- 
st^pne gotowe moduly transwer- 
terow w postaci kitow (komplety 
podzespolow montazowych wraz 
z dokumenlacjq) lub golowycli, 
zestrojonych urzqdzeh. Prym wie- 
dzie tutaj niemiecka firma Kuhne 
(Michael Kulme DB6NT), kt6ra ofe- 
rujq calq gam^ transwerter6w na 
r6zne pasma mikrofalowe w tym 
na pasmo 10 GHz (MKU 10 G2 czy 
MKU 10 G3 z poSredniq 144MHz 
i moc wyjSriowq > 200m W). 

Jak praktycznie wykorzystac 
transwerter MKU 10 G2, radzi Sta- 
nislaw SP6BTV. 

Roma SP6RYL (zona SP6BTV) 


Transceiver SP6BTV 

Prawie odciski na plecach od 
noszenia statywu i odlewanej cza- 
szy anteny na 10 GHz zmusily 
mnie do wykonania lekkiego, pro- 
stego, ale nowoczesnego transce- 
ivera na 3 cm. 

Zalozenia: 

■ wielkosc i ci^zar umozliwiajq- 
ce noszenie calego transceive- 
ra w malym plecaku, a nawet 
w sredniej damskiej torbie, 

■ pewna Iqcznosc z podobnym 
urzqdzeniem przynajmniej na 
100 km, 

■ wszystkie elementy dost^pne na 
Allegro, eBayu lub na zjazdach 
technicznych UKF, 

■ bezproblemowy montaz przez 
malo zaawansowanego mikro- 
falowca, dysponujqcego tylko 
miernikiem uniwersalnym, lu- 
townicq i podstawowymi narz^- 
dziami slusarskimi. 

Zalozone parametry wyklu- 

czyly jako „serce" wszelkie kon- 
strukcje HM, dlatego moj wybor 
padl na sprawdzony, szeroko 
stosowany i stosunkowo latwy 
w dost^pie transwerter DB6NT 
w drugiej zmodernizowanej wer- 
sji. Poniewaz kolejnym istotnym 
elementem kazdego mikrofalowe- 
go urzqdzenia jest antena, nale- 
zalo dokonac nielatwego wyboru. 




Rozwazania tcoretycznc nicwiele 
mi daly, wykonalem wi^c prosty 
skaner na 10 GHz, umozliwiaj^- 
cy testowanie rdznych anten. Po 
przeprowadzeniu szeregu naslu- 
chow wniosek byl prosty i opty- 
mistyczny: dost^pny na Allegro 
stosunkowo maly Horn na 10 GHz 
bez problemu wylapywal OKOEA 
- 45km, OK1TEH - 139 km, a na- 
wet OE5VRL - 269 km. 

Nast^pnie nalezalo wybrac 
transceiver, DB6NT zaleca FT- 
-290R, wg mnie ma malo czytel- 
ny wyswietlacz i jest troch^ duzy. 
Mankamentow tych nie ma jego 
mlodszy brat, FT-290RII, uprasz- 
cza rowniez spraw^ koniecznych 
pol^czen. 


Wykaz podzespolbw i zr6dfa ich zakupu z przyblizonq cenq 


Nazwa elementu 

Miejsce zakupu 

Innezrodfa 

Transverter DB6NT 
MKU10G2 

Katalog „Kuhne Electronic” (522 euro + porto) 

Zjazdy techniczne w Zie- 
lertcu (340 euro) 

Antena Horn 10 GHz 

PROCOM - 1 1 6 euro + porto 

Allegro - okolo 120zl 

TRx FT-290RII 

Gieldy- 800-900 zl 

eBay -120-1 50 euro 

Przekaznik 1 2 V do 1 8 GHz 

DL2AM - 62 euro + porto 

eBay - okolo 30 euro 

Kable SMA 

100 euro 

Wlasne zapasy 

Mierniki; 100/iAi 15V 

Allegro — po 1 5 zl 

Wtasne zapasy 

Obudowa 

Arkusz blachy 220 zt + wykonanie obudowy 200 zt 

Zapasy i pomoc kolegow 

Drobne elementy 

200 zl 

Wtasne zapasy 

Akumulator zelowy 1 2 V 7Ah 

50 zl 

Wlasne zapasy 

Statyw fotografiezny, lekki 

Allegro -150-200zt 

Wtasne zapasy 

Razem 

Okolo 5100 zl 

Okolo 2300 zl 
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Majqc podstavvowe elementy, 
przystqpilem do konstrukcji obu- 
dowy, pamietajqc o przyj^tych za- 
lozeniach. Wdzi^cznym materia- 
tem okazala siq blacha aluminiowa 
grubosd 2 mm, daj^ca si^ obrabiac 
w garazowych warunkach, zapew- 
niaj^c jednoczesnie odpowied- 
niq sztywnosc konstrukqi, tak po- 
trzebn^ w technice mikrofalowej. 
Udaio mi si^ upakowac wszystkie 
niezb^dne elementy w pudelku 

0 wyniiarach: 12 cm x 15 cm x 19 
cm. Wygospodarowalem nawet 
miejsce na schowek dla mikrofonu 

1 ewentualnq rozbudow^ transcei- 
vcra polcgajqcq na dodaniu PA 
1-2W. 

Schemat blokowy (rys. 1) jest 
prosty i nie wymaga dodatkowego 
komentarza. 

Nie przem^czajcjc siq zbytnio, 
pracuj^c tylko wieczorami, mozna 
zmontowac i uruchomic caly tran- 
ceiverek w ciqgu tygodnia. Nalezy 
tylko wczesniej przyci^c blach^ 
aluminiowq na 301 x 382 mm, po- 


niewaz trudno arkuszem metr na 
dwa w garazu wywijac. 

Zainteresowanym sluz$ dodat- 
kowymi wyjasnieniami, dysponuje 
rowniez szkicem wymiarowanej 
obudowy. 

Fotki przedstawiaj^ transceive- 
rek w pelnej gali, po zaliczeniu juz 
kilku QSO, mi^dzy innymi dziewi- 
cze QSO z OK1VAM na odlegiosc 
126 km i z OE5VRL - 269 km. 

Stan SP6BTV 

A8C t^cznosci w pasmie 3 cm 

Fale zakresu 10 GFIHz (3 cm) 
rozchodz^ si^ po liniach prostych - 
tak jak swiatlo. Z tego tez wzgl^du 
dla przeprowadzenia Iqcznosci na 
dystansie rz^du 50-150 km stacje 
z antenami umieszcza na wiezach 
lub na szczytach gor. Podstawo- 
wym rodzajem l^cznosci jest pro- 
pagacja w zakresie widzenia, jed- 
nak fale radiowe 3 cm rozchodz^c 
si^, natrafiajq na przeszkody stale, 
ulegaj^ wielokrotnemu odbiciu 
i bywajc| przypadki dobrego od- 


bioru sygnalow z innego kierunku 
niz wprost na korespondenta. 

Anteny w zakresach mikrofalo- 
wych z reguly majq bardzo w^slq 
wiqzk^ promieniowania, rz^du 
kilku stopni kqtowych i dlatego 
nakierowanie jej na koresponden- 
ta nie jest latwe. 

Z tego powodu w celu ustawie- 
nia anten kierunkowych stosuje 
si^ na nizszych pasmach stalq l^cz- 
nosc pomocnicz^. Duzq pomocq 
tutaj takze lunety oraz programy 
komputcrowc, dzic^ki ktorym moz- 
na ustalic azymut do stacji kore- 
spondenta. 

Nie mniejszy problem wyst^- 
puje z ustawienia wlasciwej cz^- 
stotliwosci l^cza, jednak dzi^ki 
radiolatarniom mozna dokonac 
odpowiednich korekt. 

Kolejnym problemem s$ zmien- 
ne warunki propagacyjne uzalez- 
nione od aktualnie wyst^puj^cej 
pogody ( tempera tura, wilgotnosc). 
Maksymalny zasi^g Iqcznosd w pa- 
£mie 3 cm zalezy od jakosci tak zwa- 
nego duktu troposferycznego. Tlu- 
mienie fali radiowej w dukcie jest 
bardzo male i dlatego bywaj^ przy- 
padki uzyskiwania l^cznosci na 
setki, a nawet tysiqce kilometrow. 
Na temat Iqcznosd troposferycznej 
(TS) oraz rozproszen deszczowych 
(RS) wiele pisal na lamach SR Zdzi- 
slaw Bienkowski SP6LB. 


Literatura i strony 
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1. Pavel Sir, OKI AIY, 
Konstrukqe rodioomo- 
lorskle dla pasm mikro- 
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2007/2008. 

3. http://www.kuhne- 
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8. http://micro-mecha- 
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9. http://www.procom- 
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L/^asupisma iMrtu 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Wzmacniacze mocy 
i inne urzadzenia radiowe 


Z wielu czasopism docieraj^cych do 
redakcji wybralismy kilka interesuj^cych 
opisow wykonania wzmacniaczy mocy 
w.cz., a takze inne fabryczne rozwi^zania 
radiowe. 

Wzmacniacz KF na 
dwoch iampach GU-43M 
(„Radioamator" 9/2007) 

UR5CX w miesi^czniku .Radio- 
amator" opisuje liniowy wzmac- 
niacz o mocy wyjSciowej 1200 
W przy sterowaniu z transceiver 
KF/20 W. 

W uktadzie pokazanym na ry- 
sunku 1 zamiast lamp GU-046M 
mozna uzy6 GU-46, GU-81 lub 
GU-81M. Przy zastosowaniu GU- Prqd spoczynkowy lamp jest 
-46 nalezy pami^ta^, ze wymaga ustalany potencjometrem R15 wlq- 
ona napi^cia zarzenia 8 V (prqd czonym w obwod napi^da ujem- 
okolo 16 A). Obydwie lampy polq- nego siatek (ustawia siq nim prqd 
czone sq rownolegle i sq sterowane spoczynkowy na warlosc 350--400 
w siatkach pierwszych. mA). Siatki drugie majq podane 



napi^cie +600 V. Obw6d anodowy 
jest zasilany napi^ciem +3 kV 

Na wejSdu wzmacniacza znaj- 
dujq si$ pojedyncze obwody re- 
zonansowe (kazdy na inne pasmo 
od 1,8 do 28 MHz) wtqczone w ta- 
ki sposob, ze sygnal wejsciowy 
z transceivera jest podawany na 
niskoomowe uzwojenia sprz^gajq- 
ce, a wysokoomowe wyjsria obwo- 
d6w rezonansowych sq wlqczone 
od strony siatek. 

Przelqczanie urzqdzenia z od- 
bioru na nadawanie jest zrealizo- 
wane za pomocq przekainikow 
sterowanych napi^ciem + 24 V. 

W obwodzie Pi filtra pracujq 
dwie cewki oraz wysokiej jakoSd 
kondensatory zmienne. 

Cewka LI (powietrzna) ma 8 
zwojdw nawini^tych miedzianq 
rurkq 8mm na srednicy 60mm 
(odst^p mi^dzyzwojowy 6 mm). 
Odczepy, w zaleznoSci od pasma, 
na zwojach: 28 MHz - 2 ,5, 24 MHz 
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- 3, 21 MHz - 4, 18 MHz - 6 (in- 
dukcyjnosci odpowiednio: 0,6 uH, 
0,8 uH, 1 uH, 1,4 uH). 

Cewka L2 jest nawini^ta na ce- 
ramicznym korpusie o Srednicy 
75 mm - 23 zwoje drutem mie- 
dzianym o srednicy 3 mm. Od- 
czepy, w zaleznosci od pasma, na 
zwojach: 10 MHz - 3, 7 MHz - 5, 
3,5 MHz - 10, 18 MHz - 6 (induk- 
cyjnosci odpowiednio: 3,1 uH, 4,3 
uH, 8,5 uH, 18 uH). W zakresie 1,8 
MHz pracujq obydwie cewki sze- 
regowo (LI 4- L2). 

Dlawik anodowy L3, nawini^ty 
na korpusie plastikowym o sred- 
nicy 2Umm idlugosci 200 mm, za- 
wiera 140 zwojow drutem o sred- 
nicy 0,5 mm. 

Dlawik L4 jest nawini^ly takim 
samym drutem i na takim samym 
korpusie, lecz dlugosci 100 mm 
i za wiera 40 zwojdw ze skukiem 
1 mm. 

Dlawiki L5 i L6 maj^ po 4 zwo- 
je drutu 3 mm na Srednicy 10-12 
mm. Transforma tor T1 za wiera 15 
zwojow drutu DNE 0,35 na picr- 
Scieniowym rdzeniu ferrytowym 

0 srednicy 16 mm (uzwojenie ante- 
no we to odcinek przewodu prze- 
ciqgni^ty przez otwor rdzenia). 

Cewki wejSciowe zostaly nawi- 
ni^te na karkasy o srednicy 18 mm 

1 za wiera jq uzwojenia nawini^te 
drutem DNE 0,5 odpowiednio: L7 

- 3, L8 - 1, L9 - 4, L10 - 1,5, Lll - 6, 
L12 - 3, L13 - 8, L14 - 2,5, L15 - 10, 
L16 - 4, L 17 - 12, L18 - 6, L19 - 18, 


L20 - 6, L21 - 25, L22 - 10, L23 - 40, 
L24-14. 

Do przelqczania tych obwoddw 
mozna \izy£ pndwojnego przel^cz- 
nika 9-pozycvjnego lub dziewi^ciu 
podwojnych przekaznikdw (lepsze 
rozwi^zanie, bowiem niewykorzy- 
stane uzwojenia pierwotne mozna 
zwierac do masy). 

Zasilacz do lego wzmacniacza 
musi dostarezac napi^c: +24 V 
(sterowanie), +600 V (zasilanie sia- 
tek drugich), -180 V (polaryzacja 
siatek pierwszych), 13 V (zarzenie), 
+3000 V (napi^cie anodowe). Ze 
wzgl^du na grozne wysokie napi^- 
cia stale oraz w.cz. nalezy zacho- 
wac szczegolnq ostroznosc przy 
uruchamianiu wzmacniacza. 

Wzmacniacz d(a SDR-1000 
(..Radiomir” KF-UKF 11/2007) 

RV4LK w miesi^ezniku „Radio- 
mir" opisuje konstrukcj^ wzmac- 
niacza KF w kofiebwee na dwoch 
lampach GU-29. Jest to konstrukeja 
tranzystorowo-lampowa przysto- 
sowana do sterowania z transce- 
ivera SDR-1000 o mocy wyj^ciowej 
0,5 W (rys. 2). 

Moc wyjSciowa wzmacniacza 
na wszystkich pasmach KF wynosi 
okoio 100W, a wymiary uiz^dzenia 
137x240x240 mm. 

W ukladzie pokazanym na ry- 
sunku pracujq dwie popularne 
lampy GU-29, sterowane w siat- 
kach pierwszych za poSrednic- 


twem szerokopasmowego wzmac- 
niacza tranzystorow'ego z zasto- 
sowaniem dwdeh tranzystordw 
typu KT606A. Driver jest zasilany 
napi^ciem +44V, a jego impedan- 
eja wejSciowa wynosi okoio 50 £1, 
zas wzmocnienie okoio 14 dB. 

Na wejsciu wzmacniacza znaj- 
duje si^ filtr typu Pi obcinaj^cy 
sygnaly o cz^stotlhvoSci powyzej 
47 MHz. Prqd spoezynkowy stop- 
nia wynosi w zakresie 80-90 mA 
i zostal ustalony za poSrednictwem 
dzielnika R11-R13. 

Lampy pracuj^ w' klasie AB 
a prqd spoezynkowy ukladu jest 
w granicach 100-120 mA (usta)any 
poprzez diody Zcnera VD1 i VD2 
w' obw'odzie katod lamp; spadek 
napi^cia rz^du 18-20 V), Siatki 
drugie maj^ pedane napi^cie +225 
V, a obw'od anodowy jest zasilany 
napi^ciem +535 V. 

Przel^czanie urz^dzenia z od- 
bioru na nadaw'anie jest zrealizo- 
w'ane za pomocq przekaznik6w f 
sterowanych napi^riem +27 V. 

W obwodzie Pi filtra pracuj^ 
dwie cewki oraz dwa kondensato- 
ry zmienne (od strony anteny to 
agregat z polqczonymi rowmolegle 
sekejami). 

Cewka L3 (powietrzna) ma 5 
zwojow nawini^tych drutem po- 
srebrzanym o Srednicy 2,5 mm na 
Srednicy 12 mm (dlugoSc nawini^- 
cia 20 mm). 

Cew'ka L4 (powietrzna) ma 9 
zw'ojow nawini^tych drutem mje- 
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dzianym o Srednicy 3 mm na Srcd- 
nicy 30 mm (dlugosc nawini^cia 
32mm; odczepy od 3. i 6. zwoju). 
Wspolpracujqca z niq na dw6ch 
najnizszych pasmach cewka L5 jest 
nawini^ta na ceramicznym korpu- 
sie o srednicy 40 mm i ma 25 zwo- 
jow drutem miedzianym o sredni- 
cy 1,2mm (dlugoSc nawini^ria 400 
m a odczep na 13. zwoju). 

Dlavvik anodowy Dr zostal na- 
wini^ty na korpusie plastikowym 

0 srednicy 18mm i dlugoSci 90mm 
drutem o Srednicy 0,4 mm (na calej 
dlugosci). 

Dlawik antyparazytowy Drl 
jest navvini^ty oporowym drutem 
chromowym o srednicy 0,8 mm 

1 zawiera 7 zvvojow na sredni- 
cy 10 mm (dIugoSc nawini^cia 
25 mm). 

Dlavvik Dr 4 ma 5 zwoj6w drutu 
o Srednicy 1,3 mm nawinitjtych na 
srednicy 10 mm (dlugosc nawini^- 
cia 18mm). 

Cewka L6 zawiera 8 zwojbw 
drutu o srednicy 1,2 mm nawiniq- 
tych na Srednicy 8 mm (dlugosc 
nawini^cia 14,5mm). 

Zasilacz do tego wzmacniacza 
must dostarczac napi^c: +24 7 (ste- 
rowanie), +225 V (zasilanie siatek 
drugich), +44 V (zasilanie drivera), 
—12,6 V (zarzenie), +535 V (na- 
pi^cie anodowe). 2e wzgl^du na 
grozne wysokie napi^cia stale oraz 
w.cz. nalezy zachowac szczegol- 
nq ostroznosc przy uruchamianiu 
wzmacniacza. 

Prawidlowo zestrojony wzmac- 
niacz (na maksimum wychylenia 
wskaznika antenowego PA1) nie 
powodowal u autora zadnych za- 
klocen w tym TVI. 

Tranrystorowy 
wzmacniacz KF BLA 300 
(..Funkamateur” 12/2007) 

Dost^pnoSC: na rynku kilku wie- 
lopasmowych transceiverow malej 
mocy, takich jak FT-817, IC-703 czy 
FT-897, wymusza stosowanie do 
nich dodatkowych wzmacniaczy. 






Wloska firma MAAS oferuje 
wlasnie do takich urzqdzeri QRP 
specjalny wzmacniacz BLA 300 

0 maksymalnej mocy nieprzekra- 
czajqcej 300 W. 

W ostatnim numerze „Funk- 
amateur" z ubiegtego roku DK7ZB 
przedstawia testi opis wlasnie tego 
tranzystorowego wzmacniacza. 

BLA 300 jest bardzo podobny 
do wzmacniacza Sommerkamp 
SLB 300 pokrywajqcego zakres 
pracy 1,8-30 MHz . 

W urzqdzeniu w stopniu kon- 
cowym pracujq tranzystory typu 
2SD1407 zasilane napi^ciem 24 
V poprzez wewn^trzny sieciowy 
zasilacz transform a to rowy. 

Do odprowadzania ciepla sluzy 
radiator o duzej powierzchni. Na 
tylnej stronie znajdujq si^ gniazda 
przylqczeniowe dla transceivera 

1 anteny oraz PTT i ALC 

Na przedniej stronie obok mier- 
nika mocy i SWR znajduje sitj prze- 
iqcznik obrotowy do przelqczania 
szesciu filtrow dolnoprzepusto- 
wych, stcrowanych przekaznika- 
mi. 

Urzqdzenie jest wyposazone 
w przedwzmacniacz antenow T y 
10-30 MHz. 

Podstawowe parametry wzmac- 
niacza: 

■ zakres pracy: 1,8-30 MHz 

■ napi^cie zasilania: 230/240 V 

■ maksymalna moc pobierana: 600 
VA 

■ moc wejsdowa: 1-25 W 

■ moc wyjSciowa: 250-300 W 

■ modulaqa: AM/FM/bSB/CW 

■ wymiary: 155 x 355 x 270 mm 

■ waga: 9,5 kg 


Wzmacniacz mocy na pasmo 
2 m („ Radio” 10/2007) 

Opisany dw r utranzystorowy 
wzmacniacz o mocy wyjsciowej 
10 W jest przeznaczony do pracy 
emisjq FM w zakresie 145 MHz. 
Urzqdzenie moze byd sterowane 
mocq 100-120 mW i ma sprawnosc 
okolo 50%. 

Schemat ukladu jest pokaza- 
ny na rysunku 3. Pierwszy sto- 
pien z tranzystorem VT1 KT922A 
wzmacnia sygnal do poziomu oko- 
lo 1,8 W. Elementy C1-C3 oraz LI 
dopasow'ujq imped an cj^ w'ejscio- 
w r q 50 Cl do wejscia tranzystora 
II . Baza pierwszego tranzystora 
ma polaryzacjtj napi^ciem okolo 
0,5 V (za posrednictwem dzielnika 
R1/R2R3), zas baza drugiego (VT2 
KT922B) pracuje przy polaryzacji 
zerowej (klasa C). Pomi^dzy pierw- 
szym a drugim stopniem znajdujq 
sitj elementy dopasowujqce, ktb- 
rych wartosci podane sq w tabei- 
ce (w zaleznosci od rezystancji 
wcjsciowcj VT2 [U]; mozna takze 
dobrac je eksperymentalnie). 


Element 

1.2 

1,4 

1.6 

1,8 

C7+C8 

[pF] 

54 

51,4 

50 

48 

C10+C11 

[PF] 

364 

325 

293 

270 

L6 [nH] 

21,8 

22,8 

23,5 

24,3 

1 Lwl [nH] 

3,2 

3,6 

4 

cr) - 


Zasilanie napi^ciem 13 V (mak- 
symalny pobor prqdu okolo ponad 
2,5 A). 

Caly uklad zostal zmontow T any 
na plytce drukowanej pokazanej 
na rys. 4 (druk dwustronny; druga 
strona stanowi ekran). 

Dane uzw 7 ojeh cewek sq poda- 
ne w tabelce 2 (srednica drutu po- 
srebrzanego jest podana w mm). 
Pozostale elementy, jak kondensa- 
tory, rezystory i dlawik L5, sq przy- 
stosowane do montazu powierzch- 
niowego (5MD rozmiar 1206). 
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Rys. 4. 
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Uruchomienie urzqdzenia spro- 
wadza si^ do dobrania wartosci 
kondensatorow na najwi^kszq moc 
wyjSciow^ ukJadu. 

Nowa uniwersalna radiostacja 
dwupasmowa (CQDL 11/2007) 

W CQDL 11/2007 zespol nie- 
mieckich krdtkofalowcow 
(DL7UJM, DH5FFL, DL5UJW) 
opisuje swoje wrazenia z badania 
nowego dwupasmowego radiote- 
tefonu TM-D710E. 

Plyta przednia urzgdzenia robi 
korzystne wrazenie dzi^ki duzemu 
graficznemu wyswietlaczowi. 51u- 
zy on do wskazywania nie tylko 
typowych parametrow pracy, ale 
takze iznaczenia klawiszy. Uzyt- 


kownik moze wybrac dvva kolory 
tla (zielony lub pomarariczowy) 
ora/. wySwietlanie w negaty wie. 

Wszystkie wskazywane dane 
se| dobrze czytelne, w szczegdl- 
nosci dotyczy to cz^stotliwosci 
wyswietlanych za pomocq cyfr 
o wysokosci 8 mm, co jest szcze- 
goinie wygodne w trakcie jazdy 
samochodem. 

Najistotniejsze dla uzytkownika 
jest miedzy innymi czulosc odbior- 
nika i moc nadajnika. 

Oto wyniki pomiarow testowa- 
nego przez autorbw TM-D710E. 




Czulosc (12 dB SINAD): 

118 MHz 0,27 mV 
145 MHz 0,14 ilV 
435 MHz 0,20 mV 
1240 MHz 2,13 

Moc nadajnika 145 MHz: 
niska („low") 4,4, W 

srednia („mid") 10,4 W 

(duza („hi") 49,2 W 

Moc nadajnika 435 MHz: 
niska („low") 3,9, W 

srednia („mid") 9,6 W 

duza („hi") 48,9 W 

VV podsumowaniu testu auto- 
rzy napisali, ze TM-D710E spelnia 
praktycznie wszystkie obecne wy- 
magania stawiane dojrzalej tcch- 
nicznie radiostacji dwupasmowej. 
Szczegdlnie funkcje APRS i echo- 
linkowe mog^ przyci^gn^c grupy 
ich milosnikow. 

Pomimo tendencji do oddzie- 
lania ptyt czolowych od korpusu 
stacji korzystna bylaby mozliwosc 
ich pokjczenia wjedng calosc. Jest 
to jednak kwestia gustu. 

Po zapoznaniu si^ ze sposo- 
bem obslugi i funkcjonalnoscizj 
stacji w oparciu o pliki pdf jej 
obsluga staje si^ latwa i nieskom- 
plikowana. 

Radiostacja nadaje si^ do- 
brze nie tylko do wykorzystania 
w samochodzie, ale takze i jako 
(ewentualnie pomocnicza) sta- 
cjonarna. 

Ponadto w artykule znajduje 
si^ charakterystyka odbiornika 
i nadajnika oraz upis ruzmaitych 
funkcji urzqdzenia (przeszuki- 
wanie pasma, pami^ci. Packet ra- 
dio, Echolink, modul dzwi^kowy, 
APRS). 

Caly ten ciekawy artykul I^cz- 
nie z wynikami pomiarow radio te- 
lefontt zamlescimy w jednym z ko- 
lejnych numerow 6R (tlumaczenie 
OE1KDA). 





zapraszamy na l-orum UzyteiniKow: www.swiatradio.pl 
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Czas na zmiany w PZK 

Za starych, dobrych lat, jak 

kazdy krotkofalowiec musial 
^ ^ bye czlonkiem PZK, placii 
skladki i byt obslugiwany prze z Biu - 
ra QSL i wtedy z SP przyehodzilo 
86% kart, ze dwiata 61%. Obecnie, jak 
czlonkow PZK jest nas tylko ok. 27%, 
to za Inta 2000-2006 otrzymafem z SP 
7,19%, ze swiata 68%. Pytanie: jak 
w takich warunkadi zbierac k arty do 
poszczegolnych dyplomow, bo obecnie 
wydawey dyplomdzo warunkujq posta- 
danie kart przy zgloszeniu na dyplom. 
Bqdqc na jednym z oStatnich wyjaz - 
dow na ierenuwe QTH, zwbilem tn.in. 
276 staeji zSP, z ktorych tylko 36 kol 
by to czlonkami PZK i od nick karty 
przyszly, do pozostalych musiafbym 
na znaezki + S/\S£ wydac ponad 640 
zl 1 to tylko z jednego wyjazdu, bo co- 
dziennokiq jest , ze iv czasie kolejnego 
QSO - pytam czemu nie odpowiedziai 
p. na mojq kartq wystanq do p. direct - 
odpowiedz, bo nie przy slat pan SASE. 
W koheu ubieglego roku zebralem w 
ealose ponad setkq regulamin&w kra- 
jowych dyplomow, vide moja strona 
inter netowa: sp7enu.pgk.net.pl , kil- 
kanadcie egzemplarzy wydrukowa - 
tern, oprawitem , czqsc przekazalem 
do naszego OT, a kilka egzemplarzy 
urysiaiem do polonijnych staeji w Z S- 
-VK-PY-WA-DL-G-F z pro&q, by roz- 
propagowali nasze dyplomy nie lyl- 
ko ws'rod staeji polonijnych w swych 
nowych ajczyznach. Jakiei bylo moje 
zdziwienic, gdy zaczqlem otrzymywac 
e-maile o podobnej iredci, ze te dy- 
plomy sq dla nich nieosiqgalne, gdyz 
staeje z SP sq zbyt malo zdyscyplino- 
wanc i me potwierdzajq kartami prze - 
prowadzonych Iqcznosci. I tu znow 
potwierdza to regulq ze wstqpu - jezeli 
az ok. 73% naszyeh krotkofalowcow 
nie jest czlonkami PZK i nie wysyla 
swych kart rowniez staejom zagranicz- 
nym, a czqsc z tych kolegow nie jest 
zainteresowana wymianq kart , zresztq 
ich nawet nie posiada. Podobnie jest 
i z czqiciq kolegow bqdqcych czlonka- 
mi, bo nieraz slyszq w odpowiedzi na 
moje monity: panic, czemu mnie pan 
tak nqka - ja nic jestem zaintereso - 
wany kartami i ich nie mam, a nieraz 
kohezy siq to widokawkq z pobliskiego 
miasteezka 

Obecnie wydajemy w Polsce 154 dy- 
plomy i sq one edytorsko i grafieznie 
ciekawsze od zagranicznych, a kosztu - 
jq relatywnie tanio, bo 9-20 zl A naj- 
tanszy dyplom zagraniezny kosztuje 
minimum 10 IRC, a sq i kilka razy 
drozsze. Od pol roku pojawil siq w 
SPAC regulamin dyplom u „Pnlskie 
Gminy" wy daw any w edycjach za 
100-250-500-750-1000 gmin, a ma bye 
rozszerzony o dalsze za 1250-1500- 


-1750-2000-2250 i za 2478 gmin, bo 
tyle ich jest w SP, oraz ma byd dalej 
rozszerzany o setki mutaeji na za- 
sadzie - gminy w kazdym powiecie. 
Pytam: w jaki sposob zdobywac te 
dyplomy - skoro na znaezki + SASE 
do dyplomow za 100-150 i 500 gmin 
wydalem juz ponad 450 zl Czemu nas 
siq karze za to, ze placimy skladki na 
PZK - to dodatkowo, aby „wydobyc" 
od NIE-czhnka PZK karty konicczne 
do dowolnego dyplomu - musimy wy- 
dawad na SASE sporo pieniqdzy. 

Nie mam zadnych pretensji do N1E- 
-czlonkow, bo w kraju demokratyeznym 
pawinna bye swoboda wyboru - preten- 
sje mogq jedynie miec do naszyeh nie - 
spdjnych przepisdw z rzeczywisto&iq, 
bo po co wymagad potzvierdzeh kartami 
do kazdego zgtoszenia na krajowy dy- 
plom - skoro zabraknie nam zycia by 
doczekac si q kart od NIE-czlonkow 
i dlatcgo wnioskujq: powolac w kazdym 
OT upowaznionegO przedstaivtciela, 
ktory bqdiie potwierdzai zgloszcnia na 
dyplomy na podstawie logu zaintereso- 
wanego danym dyplumem. Oczywistc 
jest, z c z aintcresowany dyplomem wi - 
nien dostarezye swoje logi do potwier - 
dzajqcego zgloszenie i udowodnic, ze 
konkretne QSO mialy miejsce, bqdzie 
i wilk syty i owca cala 
i to trzeba zrobic jak najpr^dzej - jesz- 
cze przed wy bora mi do wladz PZK 

Jan Florczak SP7ENU 

Wigcej opisow prostych 
konstrukcji 

Cenif sobie „Swiat Radio" 
mif-dzy innymi za wide 
opisdw transcciverow QRP. 
Opisujecic wide przydatnych urzq - 
dzeh, ktore mozna samemu zmonto- 
wac. Duze brawa za propagaeje kitow 
AVT. Chcialbym jedrnk zwrocic uwagg 
(raezej firmic, a nie autorom rozwiq- 
zah), aby dokladali wigeej starah w 
przygotowanie odpoiviednich podze- 


spoldw. Kazdy oferowany kit powi- 
nien bye sprawdzony i przebadany 
pod wzglgdem dzialania (zmontmvany 
w firmie dokladnie z tych elementozv, 
ktore wchodzq w oferowany zest aw). 
Czfsto zdarza siq, ze kity nie majq 
dobranych odpozuiednich wartosci pod - 
zespol&w, a zawierajq wartosci sugero- 
wane w opisie autura prototypu. Zdajq 
sobie sprawq, zc to podniesic cene kitu, 
ale z pewnosciq bqdzie pomocne wielu 
poczqtkujqcym konst ruktorom. 

Przy okazji dziqkujq SP5AFTT za wide 
udanych roztoiqzan (Bartek, Antek, An- 
tes', Zudt, jqdrui, junior...) i podzhviam 
za pomysly. W konstrukcjach tydi ceniq 
sobie prostotq i dostqpnosc podzespotdw, 
bo nie jest sztukq zmontowad urzqdzenie 
ze spccjalistycznych podzespotow na 
podstawie aplikaeji fabrycznych czy go- 
lawych modulaw, lecz wlasnie z tan ich 
ogol nodostqpnych czqs'ci. Trzeba przy 
tym wykazacsiq duzym doswiadezeniem 
i wiedzq (nic kazdy, co potrafi tylko lu - 
towac, poradzi sobie z uruchomieniem ; 
trzeba „wiedzy tajemnej w.cz. "). 
Chciatbym zobaezyd na lamach $R 
jeszcze wiqcej opisow prostych kon- 
strukcji wlasnie dla poczqtkujqcych . 
Zachqcam innych konstruktorow do 
dzielenia siq swoimi pomyslami, lakjak 
tozrobilijuz miqdzy innymi: SP3ABG 
(Digital, Traper.,.), SP5DDJ (Aqu- 
arius, Taurus...) czy SQ7JHM ( Kaj - 
man...). Nie bojeie siq nadsylac swoich 
sprawdzonych rozwiqzah radicwych 
do dzialu Hobby! Co prawda zawsze 
z najdq siq zdolni tyi/co do krytyki i nic 
pokaiq nic, co sami zrobili od podstazv. 
A moze sami nic nie zaprojektoiuali 
i nie wykonali... 

Dariusz Gorski 

Polskie gminy 

Do napisania tego listu 
zmusiia mnie sytuaeja, juka 
wystqpila w ostatnich mte - 
siqcach, a dotyezy dyplomow zwiqza- 
nych z polskimi gminaml 
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„Wjaki sposob zdobywac dyplomy?" 


]estem award mamgerem w Po/sJb’m 
Klubie Dyplomowym (SPrtO, Klub 
istnieje od 1996 roku i aktualnie ury- 
dajc 39 dyplomdw, w tym najnowsze 
zwiqzane z gminami. Dyplomy SP4C 
sq opracuwywane merytvrycznie i du- 
pie.ro po calkmmtym przygotowaniu, w 
tym takie wydrukcrwaniu, informacje 
o nich wysylane sg do mediow oraz 
zainteresowanych osdb . 

Teraz przytoczf krdtkq historic, jak 
to z dyplomami tzw. „gminnymi" 
bylo. Gdy zakohczytem list$ oznaezeh 
ivszystkich 2478 gmin i wydrukowane 
zostaly dyplomy, wdwczas wszystkk 
informacje o dyplomach wraz z eg- 
zemplarzami dyplomdw i zalqczonym 
na ptlytce CD xoykazcm gmin xvysla- 
lem w sicrpniu 2007 r. do redakcji 
QTC, z przeswiadczeniem o szerokiej 
publikacji tych dyplomdw i Przesylka 
zawierala informacje o nowo wydruko- 
wanych dyplomach : SP24H , POLISH 
BALTIC, PL-POUSH LOCATOR , 
100 GMIN , 250 GMIN , 500 GMIN , 
750 GMIN , 2000 GMIN. W pazdzier- 
nikoxvym QTC zostaly wydrukowane 
tylko trzy (3) dyplomy, dyplomy gmin- 
ne me ujrzaty swiatla dziennega. Od 
Redakcji QTC otrzymalem propozycj$ 
xvspdlpracy w nowym programie PGA 
- Polish Gmina Award, ktory mial ru- 
szyc w styczniu 2008 r. Przystalem na 
t$ propozycj? i nie publikowalem sxoo- 
jego programu w innych mediach, cze- 
kajqc na start PC A w 2008 r. Niestcty 
wkrotce otrzymalon informacje, z* Ke- 
dakcja QTC ivraz z kilkoma SP-hams 
robi inny osobny program , ktory doty- 
czy tego same go, czyli gmin . Poniewaz 
zuszystko zv SR4C bylo juz przygoto- 
wane i nie moglem si$ wycofac, wife 


zaproponmvalem, aby oznaezenia gmin 
przygotowane przcze mnie zostaly za- 
choioane i byly jednakowe dla obydwu 
programaw, by nie bylo zatnieszania 
wsrod biorqcych udzial w tym progra- 
mme i zabuwie . Propozycja z ustulu jed- 
nak odrzucona, nie wiem dlaczego, bo 
w tej chwili patrzqc na te oznaezenia, 
odnosz$ wmzenie, ze sq „prawie" takie 
same. Wiem, ze „prawie" robi wiclkq 
r6inic$, to dlaczego koledzy z QTC nie 
skorzy stali z oznaezeh gmin , ktdre wy- 
slalem wczesniej na pfytce CD, moim 
zdaniem dobrze zrobionych . SP4C to 
award manager i gars tka ludzi, ktorzy 
chcq mi pomagac i sq zyczliwi dla mo- 
ich poezynah. Jcdnoosobowo niejestem 
w stanie stawic takich „sil" i takich 
srodkow jak QTC, by przebic si$ do 
pierwszej ligi . Widzialem strong PGA, 
ktora jest dobrze zrobiona i spelni sivo- 
jq rol? w rozpowszechnianiu krotkofa- 
larstzva, zabawy oraz maiej turystyki. 
SPAC z wydrukowanymi dyplomami 
i wloionymi w to kosziami nie wycofa 
dyplomdw ani tez nie b$dzie zmienial 
wykazu gmin, ktore byly przygoto- 
wane duzo wczesniej i rozeslane do 
zainteresowanych osob . Muszq tu wy- 
mienic, ze kolega SP7ENU jako pierw - 
szy zdobyl dyplomy 200 GMIN, 250 
GMIN, 500 GMIN. Czytajqc program 
dyplomowy PGA , dowiedzialem si$, ze 
zaliczane sq QSO/HRD od 1 styeznia 
2008. Dyplomy „gminne " z SP/4C za 
dat$ startowq majq dzich 1 styeznia 
1999 - dat^ powstania gmin. My 41$, 
ze wielu krotkofalotvcdw nie b$dzie 
chcialo puscic tego okresu w niepa - 
rni$c, przeciez wtedy tez byly gminy, 
a wytrawni bywalcy pasm z pewnosciq 
majq w swych logach QSO z 750 gmi- 


nami. Rowniez i przy tej okazji chcial- 
bym jeszcze raz podziftowac Redakcji 
„Swiata Radio" za rzeczowo wydruko - 
wany wykaz gmin wg SP4C, 

Arkadiusz Szczyglcwski SQ6CU 



Red.: Dzi^kujemy za 
wiele slow pochlebnych 
na temat zamieszczonej 
wkladki „Wykaz polskich gmin" 
nadeslanych od wielu Czytelni- 
k6w SR. Od grudnia ubieglego 
roku wykaz z podzialem na woje- 
wodztwa znajduje si^ rowniez na 
stronie www.swiatradio.ph 
O zamiarze tej publikacji redak- 
eja SR powiadomila prezesa PZK 
na pocz^tku listopada ubieglego 
roku. Uzycie w pdzniejszym cza- 
sie innych oznaezeh niektorych 
gmin w innym programie dyplo- 
mowym z pewnosciq nie sluzy 
krhtkofalowcom. 
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DSP w FT817 

Posiadaczy transceivera 
QRP Yaesu FT-817 intere- 
suj^ wszelki modyfikaeje 
i usprawnienia, maj^ce na celu po- 
pra wienie parametr6w uzytkowych 
glownie strony odbiorezej. 

Niedawno na rynku ukazal si$ 
nowy modui DSP NEDSP1061-KBD 
(kilka miesi^cy temu cena ukladu 
wynosila 89,95 funta), ktory mozna 
zamontowac wlaSnie w FT-817. 

Oferowany uklad DSP zostal 
opracowany specjalnie z myslq 

0 FT-817 w laboratoriach brytyj- 
skiej firmy bhi Ltd. (firma powstala 
w 2002 roku i specjalizuje s\$ w pro- 
dukcji urzqdzen DSP), 

NEDSP1061-KBD zosta! przy- 
gotowany w formie kompletnie 
zmontowanego modulu o wy- 
miarach 26x37 mm. Male vvymia- 
ry plytki sprawiaj^, ze uklad bez 
problemow mozna zainstalowac 
we wn^trzu FT-817 i to bez wyko- 
rzystywania przestrzeni pojemnika 
na baterie. 

Po zamontowaniu ukladu otrzy- 
mujemy do dyspozycji cztery po- 
ziomy tlumienia szum6w (11 dB, 
13 dB, 19 dB 135 dB). W module 
wbudowana jest takze automatyez- 
na redukeja ton6w (r6wniez czte- 
ropoziomowa: 5 dB, 8 dB, 21 dB 

1 65 dB). Uklad pobiera ok. 45 mA, 
ale nalezy jednak pamiqtac, iz 
w warunkach „polowych" zawsze 
mozna go wylqczyc. NEDSP1061- 
-KBD jest obslugiwany przez jeden 
przyrisk, kt6ry montowany jest do 
gornej pokrywy FT-817 (patrz zdj^- 
cie zrobione przez Adama MOSKO). 
Obok przycisku umieszczona jest 
dwukolorowa dioda LED, ktora 
informuje o aktualnym stanie pracy 
urz^dzenia. 

Jest oczywiste, ze modui DSP 
nie zlikwiduje wszystkich manka- 
mentow odbiorezej cz$£ci FT-817 
(a tych, niestety, jest duzo). Mirno 
to, po zamontowaniu ukladu „go- 
lym uchem" mozna zauwazy^ r6z- 
nic^, ktora cz^sto decyduje o udanej 
l^cznoSci. 

lnstalacja ukladu wymaga luto- 
wania, a takze wywiercenia malego 
otworu w gornej cz^Sci obudowy 
radia. Firma bhi Ltd. 4 zaleca insta- 
lacj^ modulu w profesjonalnym 
serwisie, ale dzi^ki szczegdlowej 
instrukcji montazu, kazdy Srednio 
zaawansowany krbtkofalowiec nie 
powinien miec wiqkszych proble- 
m6w z umieszczcniem ukladu we 
wn^trzu swojego FT-817. 

Artykul o tym module DSP zo- 
stal opublikowany w grudniu 2003 
r w brytyjskim magazynie RadCom 




Modut NE0SP1061-KB0 


(autorem artykulu jest „Chris Lo- 
rek" G4ITCL a linki sq na stronie 
Adama MOSKO). 

Produkty bhi Ltd. s<j dost^pne 
w najwi^kszych brytyjskich sklepach 
dla krotkofalowcdw, ale najtansz^ 
opcj^ jest bezposrednie zamowie- 
nie modulu na stronie producenta: 
ztmnv. bhinstrumentationxo. uk, 

wieSci o K3 

W 11/2007 zostaly 
zamieszczone interesujqce 
informaeje na temat testo- 
wanego przez VV9KNI transceivera 
Elekrafta K3. 

VVedtug specyfikacji technicz- 
nej K3, zamieszczonej na stronie 
Internetowej Elecrafta, dwa para- 
metry odbiornika osicjgajcj wartoSri 
rekordowe (zmierzono przy filtrze 
8-kwarcowym z pasmem przepusz- 
czania 400 Hz dla odst^p6w 5, 10 
oraz 20 kHz): 

-IMD3 Dynamic Range: > 100 dB 
-Blocking Dynamic Range: 

> 140 dB 

Jesieniq ubieglego roku Labora- 
lorium Techniczne ARRL zakupilo 
jeden egzemplarz K3 i przyst^pilo 
do pierwszych pomiarow. Ujaw- 
nione rezultaty pomiarOw szumow 
fazowych K3 s q wysoce zadowa- 
lajqce. Aby miec skal^ porownaw- 
czq, przytaczamy takze rezultaty 
pomiarow szumdw fazowych dla 
innych TRX-Ow mierzonych przez 
to laboratorium. 

VVedlug Erica WA6HHQ wszyst- 
kie powyzsze wyniki odzwierciedlaj^ 
ostatniq modyfikaeje zestawu pnmia- 
rowego i nowe reguly podejscia spe- 
cjalistOw Laboratorium Technicznego 


ARRL do pomiaru szumow fazowych 
(K3 byl testowany na nowvm zesta- 
wic). Nowc podejScie zostalo sprecy- 
2 owane przy okazji omawiania testow 
IC7000 w maju 2006 (szczegoly s q 
opisane na stronie 71 QST, May 2006). 
Zgodnie z tym nowym podejSciem 
wszystkie rezultaty publikowane 
przed majem 2006 byly zbyt „optymi- 
styezne" i obarezone bl^dem 7,5 dB. 
Aby dla wczeSniejszych pomiarow 
uzyskac zgodny z nowym podej- 
sciem, nalezy do rezultatu dodac 
+ 7,5 dBc (przykladowo: dawny po- 
miar -110 dBc mozna przeliczyc na 
nowy, dodajqc +7,5 dBc, czyli nowy 
rezultat to -102,5 dBc). Dodatkowq 
zaletq nowego podejscia jest pomiar 
w zakresie az 1 MHz, gdy poprzed- 
nio byly mierzone tyiko do odlegloSci 
22 kHz od nosnej. 

Na stronach internetowych az 
wrze od knlejnych doniesien na 
temat K3. 

W oczekiwaniu w kolejce na za- 
m6wiony sw6j K3, SP7HT postanowil 
wybrac kilka ciekawych wypowiedzi 
odnoszqcych si^ glownie do parame- 
tr6w strony odbiorezej urzqdzenia 
(przytaczamy niektore z nich). 



Elecratl K3 


Kolejne 




| K3 
1C-7800 

-110 dBc 

-119 dBc 

-136 dBc 

-140 dBc -143 dBc 

-144 dBc -150 dBc 

-103 dBc 

-112 dBc 

-130 dBc 

-138 dBc -140 dBc 

1-140 dBc -140 dBc; 

I FT-2000 

-102 dBc 

-105 dBc 

-128 dBc 

-129 dBc: -128 dBc 

-128 dBc -128 dBc ! 

Orion II 

-121 dBc 

1-129 dBc 

-126 dBc 

i —125 dBc -11 8 dBc 

-128 dBc -138 dBc 

! Omni 7 

i 

-102 dBC 

-103 dBc 

!-120 dBc 

1-123 dBc -127 dBc 

-129 dBc -126 dBc | 
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Bill Tippet, W4ZV, Swiatowy lider 
DX na 160 m uzywajqcy do tej pory 
TS-930S i FT-1000 MP oraz Oriona 
napisat, ze teraz wybralby K3 Ele- 
crafta, stawiajqc go wyzej, anizeli 
jakikolwiek inny TRX oferowany do 
tej pory, wticzajqc w to: Oriona II, 
FT-2000 oraz IC-7700. 

W czym K3 jest lepszy od innych 
TRX-ow? 

Po pierwsze i najwazniejsze, K3 
zostal tak zaprojektowany, ze moze 
byd w ekonomiczny sposrib dopaso- 
wywany do potrzeb indywidualnego 
uzytkownika. Mozliwe jest to dziqki 
modulowej konstrukcji K3, co czyni 
go uniwersalnym w swietle potrzeb 
rtiznych grup uzy tkownikriw: 

•dla DX-man6w, kt6rzy przede 
wszystkim potrzebujq jak najlep- 
szego odbiornika 
Taka kompletacja powinna za- 
wierac sam K3, ale bez: ATU, KXV3, 
a jako opcja: filtr kwarcowy CW 
500 Hz, co da kwot<? $ 2149. Wy- 
bor opcjonalnego filtra kwarcowe- 
go CW jest uzalezniony od zmie- 
rzonych parametrow IMD/BDR. 
W oparciu o moje doSwiadczenia 
z Orionem uwazam, ze 5-kwarco- 
wy filtr z pasmem przepuszczanym 
500 I Iz powinien wystarczyc. Je^li 
ktos zdecyduje si^ na wersj^ do 
samodzielnego skladania, b^dzie to 
kosztowac $ 1907. 

Z ATU cena wzroSnie o dalsze $ 
259 przy samodzielnym skladaniu 
lub o $ 289 przy montazu Elecrafta. 
•dla zagorzalych contestman6w, 
ktdrzy powinni miec kompleta- 
cj^ S02R 

Podwojna kwota to $ 4298 przy 
montazu Elecrafta lub $ 3814 do 
samodzielnego skladania. NIC, co 
jest dost^pne na rynku, nawet nie 
zbliza si^ do tej ceny! 

•Ci, ktdrzy potrzebujq drugiego 
odbiornika o bardzo wysokiej 
klasie do roznych zastosowari 
(np. podczas zawodow), powin- 
ni wybrac nast^pujqcq komple- 
tacj^: K3 + Sub RX + KXV3 + 
dwa filtry kwarcowe 500 Hz, co 
zaowocuje kwotq $ 2825 przy 
montazu Elecrafta lub $ 2525 
przy wyborze samodzielnego 
skladania 

Ta kombinaqa nie ma obecnie na 
rynku ZADNEGO konkurenta, jeSli 
chodzi o jakosc^cena. Powodem jest 
bardzo wysoka klasa obu odbiorni- 
kow K3. 

•Ci, ktorzy potrzebujq wysokiej 
klasy panadaptera/bandscopu za 
pomocq wyjscia p.cz. z K3 na SDR 
(jak np. Softrock 40, Clifton La- 
boratories Z90/91 Panadapter lub 
- ewenlualnie - wersja Elecrafta). 


Byiaby to sztuczka cenowa 
w zadnym stopniu niezblizajqca 
siq do cen tej opcji w IC-7800 czy 
FTDX9000 (rz^du $ 10000). Tak 
miqdzy nami: K3 plus bandscope, 
z uzyciem darmowego oprogra- 
mowania SDR, powinien pobic na 
glow^ 9000 oraz 7800 (jak ma si^ to 
w przypadku SDR-1000). 

Najwyzsza klasa cz^sci odbiorczej 

Rozwiqzania wejsd odbior- 
czych w K3 wzorujq si^ na Orionie, 
z pierwszq przemianq cz^stotliwo- 
sci na 8,2 MHz (w Orionie jest to 
czqstotliwosc 9 MHz), z calq gamq 
wqskich filtr6w kwarcowych (az 
do 200 Hz). To powinno zapew- 
nic znacznie lepsze parametry 
toru odbiorczego, anizeli uzyskano 
w jakiejkolwiek dotychczasowej 
konstrukcji, niepracujqcej w ukla- 
dzie SDR, jeSli chodzi o parametry 
dynamiczne toru odbiorczego. Na 
dodatck, EIc craft odrobil swojq pra- 

domowq, zmniejszajqc poziom 
szumow fazowych. W chwili obec- 
nej brak oficjalnych danych, ale 
warto zapoznac si^ z doniesieniami 
inzynier6w Elecrafta: 

N6KR: mog^ zdradzic, ze kilka 
dni temu Eric zmierzyl parametr 
DDR=043 dB. Co wi^cej, pozusta- 
wal on na tym nicbotycznym pozio- 
mie takze dla odst^pu 20 kHz, 5 kHz 
oraz 2 kHz. Zeby miec skal^ odnie- 
sienia: dotychczas najlepsze tory od- 
biorcze K2, IC-7800, Oriona II oraz 
FTDX9000 majq ten parametr w prze- 
dziale 133-135 dB. Oczywiicie, zsa- 
mego parametru BDR nie mozna 
ekstrapolowac parainetru IMDDR3, 
ale mozna spodziewac si^, ze b^dzie 
rbwnie rewelacyjny. 

WA6HHQ: zmierzyli^my odpor- 
nose K3 na intermodular 3. rz^du 
w pasmie 20 m. 

Przy odst^pie obu silnych sy- 
gnalbw o 20 kHz parametr IMD 
DR3 = 104 dB oraz 97 dB dla od- 
st^pu 5 kHz, z filtrem kwarcowym 
400 Hz i przy wspoludziale ukla- 
d6w DSP. Ten parametr ulega wy- 
raznemu pogorszeniu, jeSli nie zalq- 
czy si^ wqskiego filtru w pierwszej 
posredniej. 

W4ZV uzupelnia to komenta- 
rzem: najlepszy do tej pory Orion II 
ma ten parametr na poziomie —95 
dB przy odst^pie silnych sygnaltiw 

0 5 kHz. 

Podsumowujqc wypowiedzi, 
mozna stwierdzief, ze najnowszy 
transceiver K3 to ergonomia i funk- 
qonalnoSd dopasowany do potrzeb. 

Czas pokaze, czy Elecraft zupel- 
nie przebuduje rynek, gdy transcei- 
-ver ten zaeznie zadawalaf potrzeby 

1 oczekiwania jego uzytkownikow. 




Moduty syntezera G-4/G-5 

Nowy syntezer SP2GPC 

Pod koniec ubieglego 
roku SP2GPC skonstru- 
owal nowy sytezer G-4/ 
G-5 przeznaczony do radiotelefo- 
n6w „Radmor y/ typu 3001 lub Mu- 
rzynk6w 3033, 3034, 3035. Urzqdze- 
nie moze wspblpracowac z kazdym 
radiotelefonem lub odbiornikiem 
UKF majqcym posredniq cz^stotli- 
wosc 10,7 MHz lub 21,4 MHz oraz 
pasmo 2 m (144-146 MHz) z emisjq 
FM. 

Posiada 160 kana!6w przy kroku 
12,5 kHz zgodnie z obowiqzujqcy- 
mi przepisami i podzialem pasm 
(mogq bye wersje na pasma lotni- 
cze, morskie itp.). 

Najwazniejsze parametry i wla^- 
ciwo^ci syntezera: 

•Zakres pracy zastosowanego 
syntezera 25-550 MHz 

• 160 kanaiGw w pasmie 2 m 

• 100 pami^ci 

• Skaner po pami^ciach wpisanych 
przez uzytkownika 

• Skaner w trybie VFO na wpisanym 
przez uzytkownika odcinku pasma 

•Skaner zatrzymuje siq na 8 se- 
kund po znalezieniu nosnej, po- 
czym szuka dalej 

•Zaznaczanie kombrek pami^- 
ci nieskanowanych (omijanie 
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udqzliwych noSnych itp.) 

•Mozliwos£ wyboru krokow 5, 10, 
12,5, 25, 50, 100, 500 1c 

• Posiada i wysyla wszystkie sub- 
tony CTCSS i ton 1750 Hz do 
otwierania przemiennikow 

•Oznajmia tonem przyciSni^- 
cie przycisku (opcja wytqczana 
przez uzytkownika) 

• Pami^ta ostatnio ustawione opcje 
po wylqczeniu zasilania 

• WySwietla wybierane opcje w po- 
sted napisow na wy£wietlaczu. 
Oferowany syntezer przez 

SP2GPC (sp2gpc@wp.pl) jest wyko- 
nany na nowoczesnych uktadach 
technologic SMD, w zwiqzku z tym 
ma doskonale parametry, znacznie 
lepsze od stosowanego poprzednio 
ukladu. 


Jak uruchomid NWT7? 



W SR 10ilM(X)7zosta- 
la zamieszczona konstruk- 
cja bardzo przydatnego 
analizatora obwodow NWT7 autor- 
stwa DK3 WX (ttumaczenie OE1K- 
DA). 


Po ukazaniu si^ w AVT glbwnej 
plytki drukowanej niezb^dnej do 
zmontowania miernika (odwzoro- 
wanej za zgodq autora) pojawity si^ 
glosy, aby opublikowac w SR takze 
sposob uruchomienia ukladu, 

Ponizej zamieszczamy sposob 
montazu i uruchomienia ukladu 
(krok po kroku) zalecany w swoim 
opisie przez DIG WX, 

1. Przyhitowac 1C6 (syntezer DDS) 
po stronie sciezek. Zwrotid: uwa- 
g«£ na jego wlasciwe polozenie! 
Sprawdzic kontakl nozek obwudu 
ze Sdezkami za pomocq omomie- 
rza. Jako sondy pomiarowej do 
kontaktu ze sdezkami uzyc kroko- 
dylka z wlozonq do niego iglq. 

2. Wlutowac wzmacniacz IC7 po 
stronie sciezek. Ukosnie sci^te 
wyprowadzenie jest wejSciem 
wzmacniacza i powinno lezec po 
stronie C28, 



3. Wlutowa£ kolejno elementy: ST6, 
ST7, D3, 09, C23, IC8, IC3, C6 
do C9 oraz IC2. Nalezy zwrbcic 
uwagt? na polaryzacj^ kondensa- 
tora Cl. Najpierw zamontowac 
mechanicznie stabilizator IC8, 
a dopiero potem przylutowac 
koncbwki, 

4. Podlqczyb napi^cie zasilania 
przez wtyk ST7 (12-15 V). Po- 
bor prqdu powinien wynosic ok. 
12 mA. Skontrolowad napi^cia 
w nast^pujqcych punktach: wyj- 
$de 1C8 8 V, wyjScie IC3 5 V, IC2 
n. 2 ok_ +9 y IC2 n. 6 ok. -9,6 V, 
IC2 n. 16 5 V. 

5. Sprawdzic polqczenie z PC. Za- 
montowac wtyki ST2 i ST3. Po- 
lqczy£ ST3 z PC oraz zewrzec 
kontakty 1 i 2 na wtyku ST2. Wy- 
wolad downlny program termi- 
nal wy np. Hyperterminal, wy- 
brac zlqcze COMx z parametra- 
mi 57600 8N1 bez synchro nizacji 
transmisji. W menu Plik/Wlasci- 
wosci/Konfigu racja ASCII wlqczyc 
echo lokalne, Nadawane znaki 
powinny bye wyswietlane dwu- 
krotnie w oknie programu raz 
jako echo i ponownie dzi^ki p^- 
tli w analizatorze. Po usuni^ciu 
zwieraeza powinny bye wyswie- 
tlone pojedynezo (echo lokalne). 

6. Zamontowac nast^pujqce ele- 
menty: podstawk^ IC1 (zamiast 
28-nbzkowej mogq bye dwie 14- 
-nozkowe), Dl, D2, IC4, IC5, R3 
do R8, wszystkie kondensatory, 
Ql. Nalezy zwrocic uwag^ na 
polaryzacj^ kondensatora C14 
(zalecane uzyeie kondensatora 
tantalowego, plus od strony ob- 
wodu syntezera) C17 znajduje 
si^ pomi^dzy LI i L2. C23 w po- 
zycji lezqcej. Wartosci C16-C18 
sq zalezne od cz^stotliwosci gra- 
nieznej filtru (patrz w tabeli). 

7. Generator kwarcowy 30 MHz nie 
powinien przylegac do plytki. 
Odsttjp zapobiega ogrzewaniu 
generatora przez obwod synte- 
zera. AD9851 nozka 1. 

8. Wlozyc zaprogramowany mikro- 
kontroler (1C1) do podstawki. 

9. Podlqczyc napi^cie zasilania 
12-15 V do wtyku ST7. Pobor 
prqdu powinien wynosic ok. 
150 mA. Sprawdzic napi^cia 
w nast^pujqcych punktach: wyj- 
scie IC4 5 V, wyjscie 1C5 5 V. Za 
pomocq odbiornika kontrolnego 
(np. globalnego) lub oscyloskupu 
sprawdzic wyst^powanie sygna- 
16w o nast^pujqcych cz^stotliwo- 
sriach: IC1 n. 10 10 MHz; pomiar 
sonda o duzej opornosci wejSrio- 
wej, QG1 n. 8 30 MHz, IC6 n. 20 
121 1,8 MHz. 

10. WIutowa£ pozostale opornikl 


i cewki LI do L3. Zamiast R13 
prowizoryeznie wlutowa^ pu- 
le ncjometr monteiowy ok_l kll. 
Liczby zwojdw LI i L2 poda- 
ne w tabelach pochodzq z obli- 
czen i w zaleznosci od rdzenia, 
przewodu i sposobu nawini^cia 
mog^ wymaga^ zmiany. Zaie- 
cane jest nawini^de o jeden lub 
dwa zwoje wi^cej i ew. usunt^cie 
cz^sci uzwojenia w trakeie stro- 
jenia. Cz^stotliwoSc granieznq 
filtru mozna zmierzytf po uru- 
chomieniu przyrzqdu, a wi^c 
cewki lepiej wlutowac prowizo- 
ryeznie. Liczby zwoj6w liezymy 
po wcwnQtrznej stronie rdzenia 
pierscieniowego. 

11. Do wtyku ST7 podlqczyc na- 
pi^cie zasilania 12-15 V. Pobor 
prqdu powinien wynosic ok. 
190-200 mA. Sprawdzic napi^- 
cia w nast^pujqcych punktach: 
wyjscie IC7 5 do 6 V sygnal w.cz. 
na C24: 1,8 MHz ok. 2 V luzem 
i 0,7 V na obciqzeniu 50 fl. 

12. Dobrac wartosc R13 tak, aby sy- 
gnal wyjsciowy miat ksztalt sinu- 
soidy. W przypadku braku moz- 
livvo^ci skorzystania z oscylosko- 
pu dobor przelozyc na pozniej. 
Orientacyjnie dla MMIC MSA- 
0886 R13 ma wartosb ok. 500 fl. 
Dodatkowy opornik ok. 10 k 0 
wlqczony pomiqdzy R15 i wej- 
^cie MMIC powoduje zmniejsze- 
nie zawarto^ci harmonicznych 
(popraw^ liniowo^ci). 

13. Wlutowac ST1-1 i ST1-2. 

H.Calosc oprogramowania skopio- 

wab do dowolnego katalogu na 
twardym dysku np. noszqcego 
nazw^ NWT7. Program nie wy- 
maga dodatkowej instalacji. 

15. Uruchomb program NWT7 bez 
podlqczonegu analizatora i doko- 
nac konfiguraeji. Szczegoly poda- 
ne sq w artykule i w pomocy do 
programu: punkt Hilfc/Problcme. 

16. Polqczyd wtyki ST3 i sub-D, pod- 
Iqczyd do komputera i ponow- 
nie uruchomic program NWT7. 
W programie nalezy wybierac 
rozne czestotliwosci pracy i mie- 
rzy^ je na wtyku ST6. 

17. Zbudowac gtowic^ logary tmicznq 
i polqczyc jq za poniocq 3-zylowe- 
go kabla z plytq glownq (wtyk 
ST1-1), zwracajqc uwag^ na wla- 
sdwq polaryzacj^ zasilania. 

18. Zmierzyc napi^cie na wyj^ciu 
1C1 (Srodek wtyku ]P2). Bez sy- 
gnalu na wejsciu powinno ono 
lezec ponizej 0,5 V, a po dopro- 
wadzeniu sygnalu w.cz. z NWT 

v wzrastac do 2-2,5 V. Pobdr prqdu 
przez gtowic^ wynosi ok. 10 mA. 

19. Analogicznie zbudowac i podlq- 
czyd glowic^ detektora liniowego. 
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20.Zmierzyc napi^cie na wyjSciu 
IC1. Bez sygnalu wejSciowego 
powinno ono wynosic ok. 0 V, 
a po doprowadzeniu sygnalu 
w.cz. z NW1 wzrosnqc do 4-4,5 V. 
Pobor prqdu jest zalezny od wy- 


sterowania i wzrasta od ok. 4 mA 
przy braku sygnalu do ok. 15 mA 
dla pelnego wysterowania. 

21 . Wbudowa£ do obudowy ekranu- 
jqcej i przeprowadzic kalibracj^ 
dla charakterystyki przenoszenia. 

22.0 ile nie dobrano jeszcze R13, 
w ukladzie tlumika nalezy wy- 
konac pomiary charakterystyki 
przenoszenia probnego filtru pa- 
smowcgo przy wykorzystaniu 
harmonicznych i dobrac R13 na 
ich minimum. Nast^pnie doko- 
nac ponownej kalibracji. Sposob 
pomiaru: zmierzy£ charaktery- 
styk^ przenoszenia filtru pasmo- 
wego lub obwodu rezonansowe- 
go, np. na cz^stotliwosc 10 MHz 
przy uzyciu gtowicy logary tmicz- 
nej. Zakres przemiatania i krok 
cz^stotliwosci ustawtf tak, aby 
na ckranie uzyskac takze krzy- 
wq dla polowicznej cz^stotliwo- 
Sci (w tym przykladzie 5 MHz). 
Wykres ten powstaje wskutek 
zawartosci drugiej harmonicznej 
w sygnale wyjSciowym, ktora 
jest przepuszczana przez filtr. 
Obserwujqc wyniki na ekranie, 
nalezy zwi^kszac npornos£ R13 
poczqwszy od zera az do uzy- 
skania maksymalnej mozliwej 
roznicy poziomdw obu maksi- 
mow. Potencjomentr montazowy 
zastqpic przez odpowiedni opor- 
nik stalv. Na zakonczenie moz- 
na porbwnac poziomy sygnalu 
o cz^stotliwosci podstawowej 
7 MHz z poziomem drugiej har- 
monicznej 14 MHz przy uzyciu 
odbiornika kontrolnego. 

23.Sprawdzenie charakterystyki fil- 
tru dolnoprzepustowego LI, L2, 
Cl 6 do C18: kalibracja charakle- 
rystyki przenoszenia w dolnym 
zakresie pasma, np. 1 do 10 MHz, 
potem podwyzszyc krok cz^stot- 
-liwosci az do uzyskania prze- 


miatania w zakresie 1-65 MHz. 
Amplituda sygnalu w zakresie 
wyzszych cz^stotliwo^ci zmniej- 
sza si^ wpvawdzie, ale cz^stotli- 
wosc graniczna filtru jest dobrze 
widoczna. Cdyby okazala si^ za 
niska, nalezy stopniowo zmniej- 
sza£ liczb^ zwojdw LI i L2. 

Aktualizacja oprogramowania mi- 
krokontrolera w NWT7 

Do zaprogramowania mikro- 
kontrolera PIC konieczny jest za- 
sadniczo odpowiedni programator 
Kontrolery serii PIC 16F87x mozna 
jednak rdwniez programowac bez 
wyjmowaitia ich z ukladu w sposdb 
opisany w dokumencie AN732 do- 
st^pnym pod adresem [1]. Wymaga 
to podiqczenia mikrokontrolera do 
zlqcza szeregowego PC i wpisania 
do jego pami^ci programu ladujq- 
cego (ang. Bootloader). Uklad NWT7 
zawiera zlqcze szeregowe, a pro- 
gram ladujqcy stanowi cz^sc jego 
standardowego oprogramowania. 
Uaktualnienia oprogramowania 
(w przypadku pojawienia sit^ no- 
wych wersji) moze wi^c dokonac 
kazdy z uzytkownikow NWT7 pod 
warunkiem przestrzegania poda- 
nych dalej* wymogow. Aktualizacja 
jest mozliwa tylko w prawidiowo 
dzialajqcym NWT wyposazonym 
we wspomniany program ladujqcy. 
Wersje bez programu ladujqcego 
wymagajq wymiany przy uzyciu 
programatora. 

* Nalezy polqczyc NWT7 ze zlq- 
czem COM komputera (kabel 
musi zawierac potqczenia dla sy- 
gnatow synchronizujqcych RTS 
i CTS) 

•Wyprowadzenie RB3 n.24 ze- 
wrzec z masq 

• ! Na razie nie wiqczaf NWT! 

•Uruchomic program terminalo- 
wy Hyperterminal 

•Wprowadzic nast^pujqcq konfi- 
guracj^: wybrac zlqcze COM 

•Dostosowac szybkoSc transmisji 
do ustawionej w analizatorze za 
pomocq zwieraczy 
Wlqczyc NWT (uwaga: dotych- 



czasowa wersja ulega skasowaniu 
i nalezy obowiqzkowo wprowadzid 
nowa). W oknie programu termina- 
lowego powinno pojawic si^ zglo- 
szenie „NWT'. Do transmisji nowej 
wersji oprogramowania siuzy menu 
Plik/Nadaj plik ickstowy, nalezy na- 
st^pnie wybrac pozqdany plik * .hex. 
Kazda z bezbt^dnie przekazanych 
linii programu jest sygnalizowana 
za pomocq kropki na ekranie. Mel- 
dunek „OK" oznacza pozytywne 
zakohczenie transmisji. 

Na zakonczenie nalezy wylqczyc 
NWT i usunqc zwieracz PB3 do 
masy. Od tego momentu czynna 
jest nowa wersja oprogramowania. 

* Wymagania dotyczqce ladowa- 
nych program6w 
Poczqtek programu musi wyglq- 
dac nastt^pujqco: 

ORG 0x0000 

GOTO START 

NOP 

NOP 

NOP 

Program musi si^ zaczynad na 
pierwszej stronie pami^ci (adres 
pnnizej 0x07 ff). 

http://www.mkrochip.com AN732 
Implementing a Bootloader for the 
PICl6F87x. 

Na marginesie zostal zamieszczo- 
ny wykaz niezb^dnych elementow, 
kt6ry w wi^kszo^ci mozna zrealizo- 
wac w AVT. W wykazie pominiqto 
dwie identyczne male plytki detek- 
torow: logary tmicznego i liniowe- 
go. Mozna je samemu wykonad np. 
me tod q ^zelazkowq", odwzorowu- 
jqc zdj^cie z rysunku 7 ze strony 55 
SR 10/07 lub wykorzystujqc dobrane 
uniwersalne plytki SMD. 


Wykaz elementfw: 

Ptytka AVT/NWT7 
C1 t C6-C9: 1 (xF/1 6 V 
CIO, Cl 1:22 pF/NPO 
C13, CIS: 100 nF 
G14: 10 p.F/16 V tantal 
Cl 6, Cl 8: 60 pF/NPO 
C17: 100 pF/NPO 
C19-C22: 100 nF 
C23: 470 ^F/25 V 
C24-C32: 100 nF 
D1, D2: BAT42 
D3: 1N4001 
IC1: PIC16F873-20 
tC2: MAX232 
1C3-IC5: 78L05 
IC6: AD9851 
IC7: MSA0886 
ICS: 7808 
LI, L2: 0,18 p.H 
L3: 1 mH 
01:10 MHz 
061:30 MHz 
R3: 10 kil 
R4, R5: 50 O 
R6: 3,9 kH 
R7, R8: 1 kii 
R9.R1 1:300 n 
R10: 16 n 
R12.R14: toon 
R13:dobrat 
R15: 120 O 

Detektor logarytmiczny: 

1C1: AD8307 

Cl, C3-C6: 100 nF 

C2: 1 nF 

IC2: 78L05 

R1: 50 H 

R2: 10 0 

Detektor liniowy: 

!C1: AD8361 
Cl, C2:1 nF 
C3-C6: 100 nF 
IC2: 78L05 
R1: 50 M 
R2: 10 H 


REKLAMA 


Antena samochodowa 


CB Stinker ELITE CB 106 



+magnes 

Cena: 150,00 zt 


(ANT0426) 

Cz^stotliwoSt: 26-28MHZ Moc max: 500W 
Wzmocnienie: 4dB DfugoSfc: 1 ,53m 

V.S.W.R: 1,1:1 Waga: 1,2kg 

Impedancja: 50ohm Montai: magnes 


Uchwyt do klapy 
SUNKER ELITE U1 01 
z kablem 


Montaz na bagazniku 
RG58 W/PL259 
Konektor: .AT 


Cena: 60,00 zt 
(UCH0236) 



Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel 022 257 84 50 fait 022 257 84 55 e 
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tpR^lRMtll 


Nazwa sprz?tu 

Miniprezentacja 

Nr Sr 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikOw (w %) 

AKCESOfflA AUDIO 

NIEM-1 031 

Modut DSP przeznaczony do poprawy jako6C dzwt?ku podczas pracy tran&ce- 
ivera. Urz^dzenie oferuje mo2liwo$<J ustawienia po 2 iomu sygrtafu wejiciowego 
oraz wyjSciowego zapewniaj^c oSmtostopniow^ ska)? filtracji 

09/2007 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

19.8 

JABBRA SP5050 

Zestaw gto$nomdwi?cy Bluetooth przeznaczony dta kierowcdw prowadz?cych 
rozmowy z telefondw GSM podczas jazdy 

08/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

5,8 — 

DR-BT50 BLU- Stuchawkl bezprzewodowo r^cz^ca si? z teletonami komdrkowymi wyposazo- 

ET00TH nymi w BluetoaLh 

07/2007 

Sony 

www.sony.pl 

M mm 

TRANSMITER FM Transmiter FM umoziiwiaj^cy odtwarzanie muzykl za pomocq samochodcwych 
2 MP3 gloSnikdw 1 dowolnego radioodtwarzacza {discman. Ipod, urzadzenie MP3) 

06/2007 

Positivo 

www.positivo.pl 

ii,9 Hn 

,.nn« nT c n9n Bezprzewodowa stuchawka Bluetooth wypcsaiona w tec hnoiogi e re dukujaca 

JAUriA 0 DUzlI 2e wn?tnne szumy 

06/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

3,4 ■— 

ANTENY 

mp i 1 7 flcv uc A 01603 magnetyczna o Sreanlcy 90cm, kiora pokrywa 6 pasm amatorskich 

mrj - 1 /boa nr w zakresie cz <j St 0 t |j W0 $ C j iomhz-30mHz 

08/2007 

MFJ 

www.mfjenterpri* 

ses.com 

7.3 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

RHODE- 

&SCHWARZ 

FS300 

Analizator widma charakteryzuj^cy si? bantzc dobrymi parametrami metrolo- 
gicznymi za przyst?na cen? 

00/2007 

Rchode- 

SSchwarz 

www.rchode- 

-schwarz.com 

113 

VNA MASTER 
MS2024A 

Przenoiny analizator obwoddw na pasmo 2MHz ... 6GKz przeznaczony do 
weryfikacjl t analizy kompanerrtdw siecl bezprzewodowych i wojskowych 

07/2007 

Anritsu 

www.anritsu.com 

3.7 mmmmmieesmi 

MINI RADIO 
SOLUTIONS 
MINIVNA 

NiemleckJe urz?dzenle przydatne do pomlardw amenowych KF 1 VHF, pracuje 
w zakresie IQOkHz - IflOMHz 

07/2007 

Mini Radio 
Solutions 

www. minirad loso- 
lutions.com 


RSA6100A 

Urzqdzenie wykonuje analiz? pasma czQStotiiwoici 1 1 0MHz w czasle rzeczy- 
wistym. Analizator charakteryzuje si? szerokim zakresem pracy 9kHz-l4GHz 

06/2007 

Tespol 

www.tespol. 

com.pl 

6,2 

NAWIGACJA GPS 

NAWIGGN 7100 

Urzqdzerte GPS oferuface wi?cej ni t jakikolwiek inny system nawigacji na rynku, 
Otrzymal miedzynarodowa nag rod? wzomictwa .red dot" (najiepszy z najlepszych) 

09/2007 

Navigon 

www.navigon.pl 

io,7 mam 

TRAVELPILOT 
LUCCA 3.3 1 5.2 

Mobilne urz^dzenie zapewniajace nawigacj? oraz multimedialn? rozryv/k?. 
Sprz?t wyposazorty jest w wygodne suwaki dotykowe za pewnlajqce dost?p do 
podstawowych funkcji 

05/2007 

Biaupunkt 

www.btaupunkl.pl 

19,1 

LONGHORN 

Odbiornik do nawigacji satelitamej GPS wyposaiony w dotykowy ekran 
o przek?tnej 3*5 cala 

05/2007 

Azo 

www.azo.pl 

ib , 5 mammm^mi 

RADIOTELEFONY 

STANDARD HORI- 
ZON HX270E 

R?czny radiotelefon morski posiada wszystkie mi?dzynarodowe kanaly, 
wySwietlacz LCD, podwdjny nasiuch (DuaJ Watch) kanatu 16 

11/2007 

Yaesu 

www.yaesu.com 

7,1 

TWINTAKER 6800 

Zestaw radioleiefondw PMR Werowany pnede wszytkim dla zmotoryzowanych 
- zastosowane funkcje umoiliwiajq porozumiewanie si? bez uzycia r^k 

11/2007 

Topcom 

www.topcom.net 

19.7 

YAESU VX-3E 

Ultra kompaktowy radiotelefon trzeciej generacji - nast?pca populamego 
radiotelefonu VX-Z 

11/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 

17,4 

MDT0R0LA 

MPT850 

Nowoczesny radiotelefon TFTRA , w ktdrym zastosowano kolorowy wyiwie- 
tlacz wysokiej rozdzielczo$ci, umozliwia przesylanie map, zdj?c oraz ilustracji. 
Zjntegrowana usluga GPS umozliwia dokladna lioalizacj? uzytkownika 

10/2007 

Motorola 

www.motorola. 

com 

19,8 

BABY TALKER 
1010 

Funkcjonalny zestaw nadawczo-odbiorczy umoZifwfaJgcy monitorowanie 
dziecka na odlegtoSC do 2km. 

10/2007 

Topcom 

www.topcom.net 

7,7 

PX-777 

Radiotelefon pracujacy w paSmie VHFAJHF pozwalajqcy na prac? z rnoca 
nadawania VHF 5W/UHF 4W 

09/2007 

Merx 

www.merx.com.pl 

6,5 

INTEK H-520 

Radiotelefon r?ozny CB z modulacja AM/FM, wyposazony w nowej gerseracjl 
wySwietlacz LCD 1/8* kompander ESP oraz funkcje automatycznego Squelcha 

09/2007 

Maycom Polska 

www.maycom.pl, 

www.jntekpolska.pl 

19.5 

KENWOOD 

TMV-71E 

Radiotelefon dwupasmowy przeznaczony na rynek amatorski, zakres pracy 
VHF/UHF2m/70cm 

08/2007 

Kenwood 

www.pagecomm.. 

com.pl 

17,8 

RAYMARINE 

RAY54E 

Radiotelefon morski z przyciskiem DSC klasy D umozliwiajqcy transmitowanie 
waznych infc»mac|i w nagtych wypadkach z odbiomika GPS przez NMEA 0103 

07/2007 

Raymarine 

www.raymarine. 

com 

18 ' 7 

ALAN 101 

PrzewoZny radiotelefon CB pracuj?cy w modulacji AM. Przelqcznik CB/PA daje 
mozliwoSC wykorzystania radia jako wzmacniacza akustycznego 

06/2007 

Alan 

www.alan.pl 

i7.8 mmaammm 

FT-8800R 

Dwupasmowy radiotelefon samochodowy FM na pasma 1 44MHz i 430 MHz 
z wbudowanym crossbandem 

05/2007 

inRadio 

www.inradio.pl 

i9,9 


Swiot Radio Luty 2MB 
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Nazwa sprz^tu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

Producent 

Dystrybutor 

Strong WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikbw (w %) 

SIECI 1 STEROWANIE BEZPRZEWODOWE 

NET6EAR 

WFS709TP 

Bezprzewodowy przet^cznik typu Smatt Switch umozJiwiaj^cy budowe 
bezpiecznych bezprzewodowych sieci LAN 

07/2007 

Netgear 

www.netgear.com 

1.9 1— 

SPRZIjT AUDIO 

SONY NWD-B100 

NlewlelMch rozmlarbw odtwarzacz plikfiw mp3 z nowej sent NWO waz^cym 
zaledwie 30 g. Urzadzenie ma 3-wierszowy wySwiaflacz LCD oraz radio UKF 

11/2007 

Sony 

www.sony.com 



VANQUISH RT 
VIDEO PRO 

Muttimedialny odtwarzacz wyposazony w nada|nikl radiowe. Urzadzenie to, 
dzigki wbudowanemu transmite rowi FM f umoziiwia przesytanie muzyki do 
dowolnego odblomika w promieniu 10 m 

11/2007 

Pentagram 

www.pentagram. 

com.pl 

18 ' 5 

JX10CARA 

Sluchawka Bluetooth. Technology DSP (Digital Signal Processing) pozwala na 
reducjQ szumow i zapewnia wysolq jako&i prawadzonycj rozmbw 

10/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

4.4 MMIliilB 

JABRA JX10 

Stuchawka z Bluetooth Hub umoiliwia uzywanie jednej stuchawki i do lefefonu 
stacjonamego, i kombrkowego, wyposazonego w technologic Bluetooth 

09/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

4.2 ■■■■■«■■■ 

SONY CDX- 
-GT610U/616U 

Kolejna sena radioodtwarzaczy Sony GT. Urzqdzenia odtwrz^ pliki MP3. WMA, 
AAC z plyt CD tub dowolnego dotwarzacza poprzez port USB 

08/2007 

Sony 

www.sony.pl 

4.1 mmmmmmm 

SONY CDX- 
-HR7QMW 

Solidnie zbudowany odtwarzacz MP3, prosta obsluga, wyjqtkowe wzomictwo. 

07/2007 

Sony 

www.sony.pl 

<7.1 HI 

IRIVER X20 

Odtwarzacz dostcpny w wersjach 2GB, 4GB, 8GB wyposazone w czytnik kart 
SD pozwalajscy powi^kszyd pami$6 o dodatkowe 4GB 

0&/2007 

iRiver 

www.iriver.pl 

15.1 

VMP-410IVMP- 

-450 

Ddtwarcacze zasilane wbudowan^ baterig Li-Ion, posiadajqce radio FM, 
dykiafon, e-book, gry 

06/2007 

Trak Electronics 

www.trakelec Iro- 
nies, com 

7.9 Hi III 1 

MEX-BT2500 

Radio odtwarzacz CD z Bluetoothem 

05/2007 

Sony 

www.sony.pl 

5,1 

SPRZfT KOMPUTEROWY 

VIA NANOBOOK 
UMD 

Muttimedialny mininotebook umoziiwia prac? z systemem operacyinym Win- 
dows XP lub Vista Basic i jest wyposaiony w wieie zaawansowanych tunkcji 

10/2007 

Via 

www.via.com.tw 


TOSHIBA SATEL- 
LITE A200 

Muttimedialny notebook z panoramicznym ekranem 15,4 cala, wbudowanq 
kamer^ 1,3 megapiksela i najszybszq komunikacj^ bezprzewodowy 

00/2007 

Toshiba 

www.mmv.pl 


SATELLITE P200 

Notebook 1 17" panoramicznym ekranem i wbudowana kamery o rozddelczo- 
£ci 1,3 megapiksela 

06/2007 

Toshiba 



www.inventive. 

communication.pl 

i8.i 

TELEFONY VOIP 1 GSM 

SAMSUNG 

SPH-M8100 

Smart phone typu PDA z modulem WiBro, umoziiwia bezprzewodowy lycz- j 1 
no$C z Intemetem, potyczenia gtosowe oraz potyczenia wideofonlczne 1 " 

Samsung 

www.samsung. 

com 



VOIP 

Bezprzewodowy telefon VoIP IEEE 802.1 Ih/g pozwalajycy na prowadzenie 
nozmdw z dowolnego obszaru objytego dziaianiem sieci bezprzewodowych 

07/2007 

Wistron 

www.atel.pl 

15.3^HBK 

TRANSCEIVERY 1 SPRZfT WSPOMAGAJ/\CY 

FLEX-5000A 

Podstawowa wersja transceivera, czyli FLEX-5000 A o mocy 100W, pracujycy 
w pasmach od 160 do 6 metrOw. Radio to ma wszystkle cechy i parametry 
nowoczesnego, amatorskiego urzadzenia nadawczo-odniorczego 

11/2007 

FlexHadio 

www.fi ex-radio, 
com 

5,7 mmmmmmmm 

EXPERT 1K-FA 

W petni automatyczny liniowy wzmacniacz mocy. ktbry standardowo jest 
przygotowany do wspdtpracy z transceiverami Icom, Yaesu, Kenwood 

11/2007 

S.RE 

www.linear-ampIL 

fier.com 

20,9 B, 


■— i ■ 

YAESU FTM-10E 

Dwupasmowy transceiver mobliny VHF/UHF, zostal wyposazony w wieie 
tunkcji wspomagajycych aktywnoSC w sportach motorowych. Korzystajyc 
z funkcja Bluetooth i sluchawek mozliwa jest praca bez angazowania ryk 

10/2007 

Vaesu 

www.conspark. 

com.pl 

17,1 

ICOM IC-E2820 

Dwupasmowy transceiver, kr&ry umozhwa prac$ cylrowy. Zastosowana 
tunkcja U-STAR, zapewnia transfer danych i gtos cyfrowy jednoczeSnie na tej 
samej czestofliwoSci 

10/2007 

loom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 

20,5 tt 



YAESU FT-B570 

Przewozny transceiver polecany dla osdb czysto podrtizujycych, zapewnia 
duzy konfort pracy oraz latwy dostyp do wszystkich tunkcji. W standardzie ma 
wbudowany modut redukcji szumtiw DSP 

09/2007 

Pro- Fit 

www.inradio.pl 

n 

i8,4 i 

I 

ICOM IC-208 

Jedyny transceiver przewozny majycy 50W mocy na 70cm, wyposazony 
w odrgbne moduly wzmacniacza mocy typu MDS-f ET dostarczajy moc 
55W/50W (VHFAJHF) 

09/2007 

Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 

20.9 ■ 


YAESU FT-450 

Transceiver stacjonamy dostqpny w Wlku wersjach. Wersja podstawowa bez 
wewnytrznej skrzynki antenowej, mozliwo^ jej instalacji jako opcji, moc 
nadajnika 1GOW 

08/2007 

08/2007 

Yaesu 

Elecraft 

www.conspark. 

com.pl 

i 

18,B 

ELECRAFT K3 

Transceiver nadawczo-odbiorczy na wszystkie pasma KF + 6m. Zawiera 
wieie nowych rozwiyzari technicznych za przystypny cent}. Dleruwane sy dwa 
modeie w wersji 10W i 100W 

www.eiecratt.com 

19,8 g 


YEAESU OMU- 
2000 

Jedna z opcjonalnych przystawek do transceivera FT-2000 przyblizajyca to 
urzydzenie do doskonalszego i drozszego FTdxSOOO 

07/2007 

inRadio 

www.inradio.pl 

M ^ 1 

OMNI-VII 

Amatorski tansceiver przystosowany do zdalnego sterowania poprzez ^cze 
intern eto we. Zakres pracy obejmuje caty KF 

06/2007 

Ten-Tec 

www.radio.tentec. 

com 

i9.6 ■; 


IH 

ALPIN100 

La mpowy wzmacniacz nazakresy pasm amatorskich KF o mocy tkW 

05/2007 

Alpin 

www.reimesch.de 

14,8 

TMX W007 

Fittr RF z powierzdvKJw^tala akustyczn^ SAW, przeznaczony do odtonMw GPS 

05/2007 

Temex 

www.temex.cam 

2.8 Mnm mm 
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Miniprezentacja i opinia 


Nr SR 


ICOM IC-R3 



(com Polska 


www.icompolska. 

com.pl 


IC-R3 to odbiornik obejmujacy bez zadnych przerw zakres od lal ^rednich 495 kHz az do satelitamej czq- 
statliwo^ci 2450,095 MHz (zawicra liczne audycje interesujqce dla kaidego radioamatora, nawet transmisje 
telewizyjne). Najwyzsze pasmo mozna przestrajad z najmniejszym krokiem 5 kHz iub wtqczyd automatyczne 
poszukiwanie najbltiszego sygnatu* Tryby pracy: AM, FM w^skopasmowa, FM szerokopasmowa oraz CF3-TV 
informujq, ze punk! ci§zko$ci zastosowaj'i IC-R3 lezy powyzej 30 MH 2 , przy czym dla modulacji AM oraz 
wqskopasmowej FM przeznaczono jeden tittr o szerokoSci pasma 12 kHz / 30 kHz (-6 dB/-6Q dB). SSB nie 
zostalo w tym produkcie przewidziane. tak w^c nie nadaje si$ on do stuchania radiofonii amatoTSkiej nafalach 
krdtkich. Testy wykazaty, ze dobrze sfychac od 15 do 20 rozgloSni k/btkofalowych z rbinycti krajdw {stacje 
te muszq byd jednak wzglqdnie silne). Funkcjami odbiamika tC~R3 tatwo I wygodnie moina sterowad przy 
uzyciu czteropunktowego przycisku nawrgacyjnego, umieszczonego w bezpoSredniej bliskoSci kciuka. Jeszcze 
tatwiejsza jest obstuga poprzez komputer, poniewaz odbiornik Jest wyposatfony w ztqcze szeregowe. Cena 
okolo 2000 zt 


Sr 

: 9/2001 


AOR AR8600 



Japortsko-niemiecki superskaner b§dqcy rozwiniqciem doskonalego skanera r^cznego AR-8200. Gdblera bez 
zadnych juk zakres od 100 kHz do 2,040 GHz. Najmniejszy raster przestrajania wynosi 50 Hz, przy czym do 
nastuchu komunikacji lotniczej mozna stosowad 8,33 kHz, Pod wzglQdem rodzajdw demodulacp dysponuje 
wszystkjm, C 2 ego lylko nasluchowiec moze sobie zazyczyd: AM z szerokoSciami pasma 3 kHz, 9 kHz i 15 kHz 
do odbkjru stacji rariiofonicznych ponizej 30 MHz oraz fqcznoSci lotniczej powyzej 30 MHz, SSB dla facznoSci 
amatorskiej i komercyjnej, gldwnse na zakresie ponizej 30 MHz, z szerokoSciq pasma okoto 3 kHz, FM super* 
wqskopasmowa (szerokodd pasma 9 kHz) oraz wqskopasmowa (12 kHz) dla niemal wszystkich rodzajdw 
tac 2 no$ci gtosowej na cz^stotJiwosciach powyzej 27 MHz, FM szerokopasmowa dia odbioru stacji radiofo- 
nicznych j teiewizyjnych pcwyzej 30 MHz. Pami^C modelu Afl-8600 zawiera 1000 komdrek i jest podaelona 
na 20 grup pc 50 komdrek (ustawienie fabryczne). Kazda komdrtca, a takze kazda gropa, mo*e zostad opisana 
przy uzyciu 12 znakdw altanumerycznych. ZapominaJscy moga skorzystad z funkcji tekstowego wyszukiwania 
zadanej czqsintliwo£ci, czyti odpowiednio opisanej komdrki. Cena okoto 4000 zl 


Sr 

4/2001 


KENWOOO TM-D700E 


Kenwood 

Page-Comm 



TM-D7QQE jest dwjpasmowym tranceiverem mobifnym 2 rrv70 cm i jako nastqpca TM-V7E ma nowy model 
wySwietiacza (wiqkszy, bursztynowy, wraz z elemental™ obstugi tworzy oddzielnq jednostke). Zostat praewidziany 
do zaslosnwari innych, nii jego poprzednik: zintegrowane TNC 1k2/9k6 dla radia pakietowego, APRS oraz SSTV. 
Nadajnik ma moc do 50 W/2 m, ewentualnie 35 W/70 cm (na tylnej dciance jest zebrowany radiator craz wen* 
tytator), TM-D700E oferuje ponadto pi§C pami^ci o symbdu PM, a w kazdej z nich mozna zmieScId kompletny 
zapts wszystkich ustawien. Dla operators ma to znaczenie takie, ze dysponuje pi^cioma wariantami ustawienia 
transceivers i w dowoincj chwiii jednym wci$raqciem kiawisza przywotuje to konkretne, ktbre mu w danej sytuacjl 
odpowiada. Pi^p wersji ustawiert to liczba na pewno wystarczajqca. W rzeczywistoSci zmienlad mozna tytko 
zakresy cz^stotlrwo^ci: 144,000 do 145,995 oraz 430.000 do 439,995 MHz, RX pasmo A;136 do 200 MHz (118 
do 470 MHz. 1 36 do 200 MHz); RX pasmo B: 400 do 524 MHz, 136 do 175 MHz (300 do 400 MHz; 800 do 
1.300 MHz). Rodzaje moduacji F3E (FM), FID (GMSK), F2D (FSK). Moc wyjSciowa; 50/1 0/5 W (35/10/5 W). 


SR 

2/2001 


ICOM IC-706MKIIG 


Icom Polska 


www.icompolska. 

com.pl 



IC-7Q6MKHG to kompaktowy transceiver przewoiny z odiqczanym panelem, posiadajqcy dtugq lisle udo- 
skonaJen serii 706, Zakres ez^stotliwoSci od KF do 70 cm, mozliwa praca we wszystkich modulacjach (SSB, 
CW, RTTY, AM i FM). Nadajnik o duzej stabilnoSci. Dia wszystkich pasm KF i 6 m jest dost^pne petne 100 W 
mocy wyj^dowej; dla pasma 2 m - 50 W j 20 W dla pasma 70 cm. PodSwietienie przyciskbw I przel^cznikdw 
to wielka pomoc podczas pracy w nocy. Tone squelch umozliwia podstawowe czynnoSci sygnalizacyjne \ 
ciche czuwanie, za6 tone scan - tatwe i szybkie odszukanie tondw niezD^dnych do iraktywnienia przemiennika. 
Zastosowane DSP ma ogromne mozliwoici za6 Auto-Notch daje ideaJna jako^d odbioru. Dsobny przycisk do 
zmiany pasma, furkcja sub dial (podstrojenie) i funkcja quick band change (szybkiej zmiany pasma) sprawiajq, 
ze to radio jest niezwykie proste w obstudze. Co waine, w kazdym pa$mie moze byi zapamiqtane ustawienie 
przedwzmacniacza^umika oraz ustawienie tunera antenowego, W pasmach FM 10 m Iub 2 m, gdzie wymaga- 
ny jest w^ski FM, IC-70GMKIIG ma mozliwoSd pracy wtakim paSmie. Ma 107 komdrek pamlqci z moztiwoicia 
atfanumerycznego nazywania. Transceiver ten jest idealnym urz^dzeniem dla ekspedycji DX- owych, a przy 
tym jest prosty w obstudze. 


Sr 

1/2001 


ICOM IC-736 


icom Polska 


www.icompolska. 

com.pl 



Transceiver KF + 50 MHzz wbudowanyrn zasilaczem Leztranstormatorowym, automatyczna skrzynkq ante* 
nowq dziatajqcq na wszystkich 9 pasmach KF oraz w paSmie 50 MHz. Tego typu transceiver jest szczegdlnie 
ch^tnie zastosowany w wyprawach DX-owych, gdzie liczy siq Wait sprzqtu i potizebnego okablowania oraz 
odpomo^d na wahanla napecia zasilajqcego: Odpowiertnikiem IC-736 w kiasie mobil jest IC-738, Mdry jest 
zasilany tytko z 13.8 V, ale poza tym posiada wszystkie zaiety takie jak IC-736, z wyjqtkiem pasma 50 MHz i 
zasilacza sieciowego. Jest zaliczany do Sredniej klasy transceiverOw, gdyz nie posiada szeregu dodatkowych 
^wodotryskdw’', ktdrymi chwalq si^ posiadacze np. FT-1000, TS-950SDX Iub 1C-775DSR Mimo to jest on 
wysoko cenionym transceiverem, bardzo przyjaznym dla przecietnle wymagaj^cego i drednio zamcznego 
krdtkofalowca. IC-736 i IC-738 nadaje i odbieraj^ SSB, CW, AM i FM z moc^ wyjiciowq 5 - 100 W (AM do 40 
W), Odbiornik jest przestrajany od 30 kHz do 30 MHz, a IC-736 dodatkowo 45 - 60 MHz. Nadajnik dostarcza 
do anteny moc regulowanq przy SSB. CW i FM w zakresie 5,. ,100 W, zad przy AM 4... 40 W. Automatyczny 
dostrajacz antenowy (tuner) pozwala na dopasowanle anten KF w zakresie impedancjj. Urzqdzenie pozwala na 
dotaczenie dwdch niezaieznych anten, a przez opcyjny automatyczny selektor EX-627 takie 9 rdinych anten. 
Istnieje moiliwoSd wspdlpracy z PC, oraz tworzenie ukladu sieci TRX, a takze dofqczanie wzmacniacza mocy 
i zewnqtrznej skrzynki antenowej. Urochomienie TRX jest bardzo proste i z tego wzg^du jest dedykowane dla 
osdb lubiqcych prostotq obstugi oraz odpomo^d na btqdy operatora, 


Sr 

10/2000 


MOTOROLA TalkAbOut 200 


Motorola 


www.nKrtQrola.pl 



Motorola TaJkAbout-200 nalezy do grupy urz^dzert PMR-446 niewymagajqcych optat I rejestracji. TalkAbout- 
-200 zosta! wyposaiony w 8 oddanych do uzytku kanatOw PMR oraz 38 sygnalOw CTCSS, co zapoblega 
odbiorowi nie jnteresujacych wywolad i umozliwia wywotywanie konkretnych rozmdwcdw. Kazdetmi kanatowi 
mozna przypisad inny z wymienionych sygnaldw. Cate urzqdzenie bezproblemowo daje si$ obstugiwad, 
pomimo kilku uzytecznych funkcji specjalnych. TalkAbout-200 jest zupelnie solidny, a szybka wydwietlacza robi 
dobre wrazenie swq CMlpomoSciq na zadrapania i stopniem zabezpieczenia przed kurzem. Ustawierta CTCSS 
przechowuja si$ w pami^ci podczas wymiany baterii. Jest to dobre PMR I nie drogiel Swiezy wygl^d, wysoka 
jakoSd, przydatne funkcje specjalne. Minusem jest fakt, ze funkcja VOX jest moiliwa tylko ze specjaJnymi 
akcesonami a Mips do paska trudny do odczepienia. 


6R 

9/2000 
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Dystrybutor 

WWW 

Miniprczcntacja i opinia 

Nr 6 R 

(COM IC-756PR0 icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 

IC-765PR0 to gruntownie odnowtony model transceiver IC-756, wyposaiony przede wszystkim w uktad 
DSP (cyfrowy pro cesor sygnatu). Podobnie jak poprzednik. jest transcelverem na wszystkie zakresy amatorskle 
(oprbcz tal dtugich): nadawanie od 1 60 m do 6 m z moc^ maksymaJn^ 1 00 W oraz odbibf sygnatdw od 30 
kHz do 60 MHz. Odbid? i nadawanie sq mozliwe we wszystkJcb trybach pracy. NajwyZsza doktadnoSC odczytu 
i ustawianla czestotliwo&i w modelu PRD wynosi 1 Hz. Calkowitej przerdbce ufegl centralnie umieszczony 
pi^ciocalowy wySwfetlacz, ktdry z monochromatycznego zamienil si$ w wieiobarwny i o wiQkszej rozdzielczo- 
Sci. Zapewnia on nie tytko lepszy, niz u popracdnika, obraz wldma sygnatu - ufatwia takzc obstugQ urz^dzenia. 
Podwbjny odblomik umoZliwia jednoczesny nastuch dwbch czestotilwoSci, 1C-756PRO lokuje si$ w bardzo wy- 
sokiej kategorii cenowej - kosztuj^c 7500 DEM rzeczywiScie nie jesttani, ale jest w petnl wart tych pieniedzy. 
Pnrdwnuj^c ceny musimy Lrwzgl^dnifc. ze nie istniej^ zadne dodatkowe akcesoria dla podstawowych tunkcji, a 
zatem nie ma oddzielnego TXCD ani dodatkowych filtrtw, poniewaz wszystkie one zostafy juz wbudowane do 
wn^lrza transceivera. 

$R 

a /2000 

m 

■ z' V “•* •*"» *7i r» m .-o . . it * . ’ 

■ , *** *"* -** S^Jr ® 

Ranger RCf-2970 to jed>ny monopasmowiec na 10 m i moc^ 100 W w Irybie SSB. Na rynku mozna spotkad 
modeie z zakresem czestotliwoSci 28.„29,7 MHz, ale takze z rozszerzonym pasmem do zakresu 26...29,7 
MHz. Maksymaina moc nadawania modelu RCI-2970 wynosi mniej wiqcej 40 W dla pracy CW, FM i AM, 
natomiast wzrasta do 1 00 W przy pracy SSB. Przcstrajanie cz^stotliwoSci jest swobodne w catym zakresie 
pracy. RCI-2970 ma pami^d na dziesi^c komdrek oraz tunkcji przeszukiwania pamiqci, cz^stotliwodci k#o- 
wych i cafego zakresu. Cena RCI-2970 oznacza wydatek o wiele wiqkszy, niz na model z kJasy SSB 25 W. Czy 
wySwietlsnie jednegn paska wi^cej na wskaZniku S-metra jest warte wylozenia dodatkowych kilkuset marek? 
To juz naleZy rozwazyd samodzielnie. Poza tym Ranger nalezy do grupy najbardziej atrakcyjnych monopa- 
smowcdw, jako ze dysponuje swobodnym przestrajaniem, pracuje w byble CW i ma programowanq pami^d. 
Takze jego parameby odbsoru oraz modulacja pozwalajq nie obawiad si§ porownania z innymi urzqdzeniami tej 
klasy, Cena ok 520 euro 

7/2000 

STABO XF-9082 Stabo Elektronik 

Stabo XF-9082 to dobry radioteleton na pasmo 11 m dla zwolennikdw CB-DX, z wieloma tunkcjami i mozli- 
woSciami. Moze byd stosowany jako stacja bazowa w domu i jest przcznaczony dla radioam atari w powaznie 
traktuj^cych swoje hobby. Przedni panel jest czamy (a nie srebrny. jak mozna by przypuszczac na podstawie 
katalogu) i zdominowany przez wySwiedacz LCD, wyposaiony w oSwietienie ze siopniowq regulacj^, S-meter 
w postaci tuku, ktrtry wydfuza si$ i skraca zgodnie ze zmianami siiy sygnatu atbo pokazuje wzglednq moc 
nadawania, gl^boko6d rrodulacji iub SWR -stowem wszystko, czego potrzebuje uzytkownik. Rtr brzmienia 
(Hi-Cut) jest regulowany- po przez przet^cznik kanatbw - w 1 5 stopniach. XF-9082 professional jest w Niem- 
Czech sprzedawany z homologacj^ na 80 kanaidw FM i 12 kanatdw AM, przy mocy nadawania 4 W na FM 
oraz 1 W na AM, XF-9082 professional skierowany jest do powaznych CB-stbw, Swiadomych taWu, ze jakodd 
kosztuje. Cena okoto 2000 zl. 

SR 

5/2000 

MOTOROLA 1 Motorola www. 

P-040 (P-080) MjA molorola.pl 

P-040 to radiotelsfon 4-kanatowy, zaS P-080 16-kanatowy, z wyswietlaczem ciekfokrystaiic2nym, przyciskami 
menu oraz klawiatur^ 3x4 CCiTT. CzqstotiiwoSc 135... 174 oraz 403...470 MHz. Radiotelefony te posiadajq 
system sygnalizacji Private Line(TM) firmy Motorola, dzi^ki ktdremu mozna zorganizowad IqcznoSd w sposbb 
wydajny i skuteczny, poprzez wyeliminowanie niepoz^danych potqczen. Technology X-Pand(TM) zapewnia 
dzwiQk wysokiej jakodct poprzez kompresj? (podczas transmisji gios jest kompresowany i dekompresowany 
przy odbiorze przy jednoczesnym wyciszeniu ubocznych halasdw). Funkcja wyciszania tta (LLE) poprawia 
dodatkowo jakoSd diwieku, redukujqc przy odbiorze poziom szumdw tla. VOX zapewnia obstuge radiotelefonu 
bez uzywania r^k, umozliwlajqc pracownikom skupienie si§ na wykonywanym zadaniu, a nie na Irzymanym 
radiotetefonie. Poziom mocy nadajnika jest ustawiony fabrycznie, ate moze bye zmieniany, Uzytkownik 
radiotelefonu moze wybrad matq moc nadawcza, aby wydtuiyd iywotnoSd baterii, lib duz^ moc nadawczq, 
aby zwi?kszyc zasi^g. 

SR 

5/2000 ; 

YAESU VX-5R ■ Yaesu 

■ _ _ Con-spark 

www.conspark. 

VX-5R to nast$pca VX1 1 dodatkowym pasmem 6 m. Jest to superminiaturowy radioteleton przeznaczony 
dia prawdziwych fanatykbw krttkolaiarstwa. ma niezwykle rozbudowane mozliwo^ci i i!o$c rozlicznych funkeji. 
Zakres czestottiwo^ci: 144 - 145,995 MHz, 430 - 439,995 MHz, 50 - 54 MHz (RX: 0,5...1,8 MHz (AM), 

1,8 . ..16 MHz (AM), 4B...10B MHz, 10Q...137, 137...170 MHz, 170...222 MHz, 222.. .420 MHz. 420...470 
MHz, 470. ..729 MHz, 800...999 MHz). Moc wyjSciowa; 5,0 W/7,2 V (2 m), 4,5 W/7,2 V (70 cm); 5,0 W/13,8 
V, 2,5 W Low3, 1 W Low2 i 0,3 W Lowl; 0,3 W z 2 bateriami R6 umieszczonymi w zasobniku FSA-25. Oprbcz 
39 czestotiiwoSci CTCSS do dyspozycji sq 104 kody DCS zap rag ram o wane przez producenta i w kazdej 
chwili golowe do wywotania. W zaleznosci od upodoban wySwiebany moze byd jeden zakres w bardzo duzyeh 
cyfrach, dwa zakresy w nieco mniejszych cyfrach, aibo jeden zakres takze w mniejszych cyfrach. VX-5R moze 
dokonywad pomiarbw cianienia powietrza, wysokosci nad poziomem morza oraz temperatury. Jest to oferta 
preeznaezona przede wszystkim dla aktywnych radioamatorbw, preferujqcych prac^ w plenerze. Cena okoto 
760 A 

Sr 

2/2000 

ICOM IC-T81E ■ loom Polska 

H www.icompolska. 

com.pl 

fladiotelefon Icom - T81E, pomimo swoSch bardzo matycb wymiarbw moze osicjgad moc a i do 4,5 W/HF 
(6 m, 2 m, 70 cm; 1 W/23cm) pracujqc z 9,6-V akumulatora (BP-200). Standardowo dostarezany jest wraz 
z ladowartq (BP-1 1 0D) nieco mniejszy 6V/700mAh akumulator NiMH (BP-199) i przy pracy z nim uzyskuje 
sie moc HF wynosz4ca maksymalnie 2 W. Zakresy cz^stodiwosci: TX:50,0...51,995 MHz; 144,0... 145,995 
MHz; 430,0 MH2...439,995 MHz; 1240,0.. .1299, 990 MHz; RIT/VXO ± 5 kHz RX: 50,0...87,995 MHz (FM-N, 
AM), 88,0... 107, 995 MHZ (FM-W), 108, 0...1 35,995 MHz (AM), 136,0...233,995 MHz, 300,0,..399,995 
MHz, 400,0. ..599,995 MHz, 600.0...999.990 MHz, 1240.0...1 299,990 MHz. Liczba komdrek pamieci: 110. 
Maksymaina mcc wyjScwwa: 5 W (1 W) max. dla zasilania 1 3,8 V DC; 0,5 W (0,1 W) w Irybie Low. Dobre 
ultrakompaktowe czterozakresowe maJeristwo, wyposazone we wszystkie sensowne funkcje (wf^eznie z 
pomoc^ On-Line) plus mozliwoSt odbioru w zakresach pomiqdzy pasmami radioamatorskimi. 

SR 

10/1999 

j^i 

Transceiver FT-847 zapewnia krdtkofalowcowi praktyeznie wszystkie pasma i wszystkie emisje. Radio posiada 
zakresy odbioreze 100kHz..,37 MHz, 37...76 MHz, 108...174 MHz, 410...512 MHz. Nadawanie mozliwe jest na 
pasmach KF, 6m f 2m, 70 cm emisjami CW, SSB, AM i FM, Packet, RTTY Po serwisowym odblokowaniu radio 
moze nadawad na wszystkich powyzszyeh czQSiotliwoSciach z wyjqtkiem odcinka ponizej 1,8 MHz. Nadajnik 
daje 1 00 W mocy na KF 1 6m. Wymiaraml odpowiada TS-450, jest rylko 1 cm nlisze. WySwietlacz, z 8-stop- 
niow^ skala poddwietien^a, jest czytelny i nie mgezy wzroku. FT847, podobnie jak FT736, oferuje petny duplex 
w l^cznoSciach satelrtamych. Mozliwe jest zgodne Iub odwrotne przestrajanie dwbch VFO naraz, jak rdwnieZ 
korzystanie z trybbw ABJT bez K (21/29). Mozna tez wprawadzad kcrekcje efektu Dopplera. Tryb satslitamy 
posiada alfanumeryczne pami^ci pozwalajgce wpisad sobie nazwy poszczegbinych nastawpw. Yaesu FT-847. 
mimo nielicznych brakow, jest bardzo inleresujacq prepozyej^ Jest to sprzgt stosunkowo drogl, :ecz stosunek 
ceny do moziiwo^ci jest bardzo korzystny i w Zaden inny sposbb za takie pleni^dze nie wyposazymy sig w KF, 
50 MHz, 2 m i 70 cm all model JeSii kto$ musi mied wszystko moze dokupid zewn^trzn^ skrzynkg antenow^. 

Sr 
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Nazwa spiz?tu 


AUNCO OX-77 E 


Producent Minipreze nta c ja i opi n ia 

Dystrybuto r 
WWW 


Alinco 

www.alinco.se 


ICOM IC-821H 


Icom Polska 

www.icompolska. 

com.p! 



ICOM IC746 


icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 


KENWOOD TS-50 


Kenwood 

P age-Comm 

www.pagecomm.pl 



YAESU FT-2500-M 




Vaesu 

Pro-Fit 

www.inRadio.pl 



ICOM IC-T7E 


Icom P olska 

www.icompolska. 

com.pl 


KENWDDD TS-87QS 


Kenwood 

Pag e Comm 

www.pagecomm.pl 


Transceiver 0X-77E stanowi rozwini?de OX-70. Zakres cz?stotliwo$ci: 500 kHz... 30 MHz odbibr; przy 
nadawaniu - wszystkie pcdzakresy amatorskie od 160 m do ID m. Tryby pracy: USB, LSB, CW, FM, AM. Moc 
nadajnika: max. 1 00 W, z mozliwoSciq redukcji do okoto 1 OW, poprzez wewn?trzny przelqcznik na 50 W lub 
ew. na 5 W. IdeaJny sprz?t ilia pracuj^cycb na kuczu (filtr kwarcowy dla CW jako wyposazenie dodatkowe). 

Zalety Alinco DX-77E; dobra relacja pomj?dzy cenq a mozliwoSciami sprztfu, doskonata cz?$d CW, Swietna 
modulacja SSB, przyzwoite zachowanie w przypadku silnych sygnafbw. Uwzgl?dnlaj 4 C kategori? cenow^ nie 
ma wielkich wad ktdre podtegaloby krytycznej ocenie lub w rozsadnycti granicach musialoby zostad poprawio- 
nel DX-77E to wyj^tkowo wartodclowy transceiver krbtkotalowy o bardzo atrakcyjnej cenie, kt6ry swoje osi^gi 
nadawcze i odbiorcze uplasowat na bardzo wysokim poziomie. W jego standardowym wyposaieniu mieSci 
si? juz to wszystko, czego moze sobie zyczyd aktywny radioamator, a jedynie do takrego zestawu musi byd 
jeszcze dodany Hltr CW. W sprz?cie tym zasadniczo nie brakuje jednak niczego co bytoby potrzebne do pracy 
na falach krdtkich. Cena: ckoto 3000 zi. 

IC-821H to wielomodowy dwupasmowy stacyjny transceiver VHF/UHF dla l^cznodci naziemnych I satelitar- 
nych z rodzajami moclulacji CW, USB, LSB i FM oraz Packet Radio (1 200 i 96D0 bit/s). Jego wyrniary w 
standardzie Icom • takie same mialy poprzednie modele jednopasmowe IC275H I IC475H. Zakres cz?stotliwo- 
dci: VHF 1 44...1 46 MHz, UHF 430...440 MHz, Rodzaje moduiacji: SSB (A3J), CW (At ), FM (F3), Irczba kana- 
!cw pamieci: 176. Moc wyjSciowa (regulacja bezstopniowa) VHF SSB: 6...35 W, FM/CW: 6.. .45 W UHF SSB: 

6.. .30 W FkVCW:6,..40 W. IC821H pozwaJa na prac? w dwbch modach satelitamych: B {435 MHz Uplink, 145 
MHz Downlink) i J (145 MH 2 Uplink i 435 MHz Downlink) w ukiadzie wspdlbieznym {USB/USB) lub przeclw- 

i bieznym (LSB/USB). Podczas pracy bardzo skutecznym okazat si? ogranicznik tnaskdw. Ogdlnie transceiver 

; IC821H mozna uznad jako bardzo udarie, lekkie i sprawne urz^dzenie z duzymi mazliwoSciami logistycznymi, 
lecz bez przesadnej .galkobgii”, dobre do pracy stacjonarnej jak I terenowej w zawodach. 

icom 1C746 jest transceiverem pracujacym na pasmach KF oraz 50 MHz i 144 MHz. Ma niewieikie wyrniary i 
wag? oraz przyst?pn^ cen?. IC746 to kompromis pomi?dzy rnsriaturowym IC706 1 do$C kosztownym IC756, 
kompromis - lecz w rezuitacie lepiej spetniaj^cy potrzeby typowego krdtkofaJowca. Wiele tunkcjl wybiera si? z 
menu, szczegblme takie klbrych nie zmienia si? cz?sto w czasie nadawania, wySwietlacz pokazuje najwazniejsze 
parametry. Ma 1 00W mocy wyjsciowej na wszystkich pasmach - od 1 60 m do 2 m - emisjami CW, SSB, FM. 

RTTY (AM - 40 W). Odbiornik dziata od 30 kHz do 60 MHz. EUminowanie zaktocajacych sygnatdw przy SSB 
(ANF) odbywa si? automatycznie I jest bardzo skuteczne przy zakipceniach od strojacych swbj nadajnik akurat 
na naszej cz?stotiiwodci. System usuwa maksymalnie 3 zakt6caj^ce sygnaiy. Ocenatransceivera jest pozyty wna. 
Kurespondenci chwala jakoSC sygnalu, zariiwno CW jak i SSB. Umieszczenie pokr?tel i przyciskow jest logiczne 
(regulacja wzmocnienia w.cz. (RF) i regulacja poziomu blokowania odbiomika (SQL) w tym samym pokrede). 

Cena IC746 w USA wynosi 2280 dolardw (dokupienie UT102 - 74 doiardw, httrdw - od 105 do 249 dolariw). 

Transceiver TS50 na pewro spodoba si? i b?dzie przydatny na wszelkie wyjazay udopowo-plenercwe. 

Jest urz^dzeniem sredniej klasy, najmniejszym z dotychczas oferowanych urz^dzert Kenwooda na ‘krdtkie 
o dost sporych mozliwoSriach wystarczaj^cych zupelnie do pracy z mobila, terenowego QTH czy bazowej 
stacji po doiaczeniu zasilacza. fldbiornik pokrywa pfynnia cale pasmo fa! krdtkich od 30 kHz do 3D MHz z 
emisjami SSB, CW, AM, FM. Moc nadajnika dla SSB, CW, FM wynosi max. 100W, dla AM max. 25W, Mozna 
jq rcgulowad skokowo, 3-stopniowo: 1 0, 50, 1 00W wybicranq z menu. TS-50 posiada s-metr w postaci 
elektronicznie sterowanej linijki, ktdra podczas odbioru pracuje w trybie odbioru, pokazuje sif? sygnalu, a 
podczas nadawania speinia roi? wskaZnlka mocy wyjsciowej nadajnika (RF-metr). Mikroton transcelvera 
jest bardzo czufy. Wadq transcelvera jest fakt, ze nie posiada przydatnych czasami .notch filtra’ i “speech 
procesora". Podsumowtjac, cale urzqdzenie mozna ocenid na 4 z plusem. Ma prawie wszystko, co powinien 
posiadad sprz?t tej klasy. Zadziwiaj^ce jest, ze tyle funkcji zmie^ciio si? w tak malym “pudelko’. TRX jest 
prosty w obstudze dzi?ki temu prowadzenie t^cznodci nie sprawiatrudno^ci, a poniewai ma mato elementdw 
regulacyjnych, mozna go polecic kazdcmu, kto gubi si? w rcgulacjach i nie tubi krgcid zbytnio gatkami. 

FT-2500 M to zwarty, maty i dobry transceiver mobil. Zakres cz?stodiwoSci: (Tx) 144-148 MHz (Rx 140-147 
MHz ). Rodzaj moduiacji: F3. Moc wyjSciowa przy 13,2 V: mala: 4 W, Srednia: 20 w duza: 50 W. Charak- 
teryzuje si? duzq mocq wy:5ciowq, pfzejrzystymi i nielicznyml elementami obslugowymi, za ktdrymi kryje si? 
jednak caly pakiet specjalnych funkcji. Ideainy aparat dla pojazddw terenowych, ktdry sprawia przyjemno^d 
przy prowadzeniu QSO w czasie jazdy. Urz^dzenje posiada niewieie elementow obsiugowych przy czym w 
wyniku zastosowania duzych ogumowanych gatek dla przestrajania, regulacji sily gtosu i blokady maze bye 
obstugiwany nawet w r?kawiczkach. Stosunkowo niewieie elementdw obsiugowych zapewnia jednak wiele 
funkcji sterowania. Odpowadato obeenym standardom, zerozne przyeiski wykorzystuje si? w roznych 
kombinacjach, lub takze jednocze^nie stosuje si? rdznq dtugoSd czasu naciskania. Tego oczywi^cie nalezy si? ! 
najpierw nauezyd zanim tad aparat b?dzie w pelni nastawiony i wykorzystywany. W 31 pami?ciach mog^ byd 
zachowane nie tylko rdzne cz?stotliwo^ci i przesuni?cia lecz takze rdzne po 2 iomy mocy dzi?ki czemu transcei- j 
ver moZe byC calkowlcie dopasowany do faktycznych warunkdw pracy. 

j IC-T7E. to miniaturowy dwupasmoury radioteleton (handy) ktdry swojq mozliwo^ciq zastosowania nie 
ust?puje wi?kszym i drozszym IC-W3IE i jego jednopasmowym odmianom. IC-T7E rdZni si? od wi?kszego, 
ci?zszego i wyraznie drozszego IC-W31E jedynie brakiem systemu przekazywania tekstu za pomoc^ DTMF i 
tym, ze IC-T7E pokazuje jednocze^nie tylko jedno z wybranych pasm i obsfuguje tylko albo 2 m, albo 70 cm. 
Zakres cz?Stotliwo$ci: 2m TX 144,0 do 145,995 MHz (RX 118 do 174 MHz), 70 cm: TX 430,0 do 439,995 
MHz (RX 400 do 470 MHz) dodatkowo konwerter dla pasm 300 1 800/900 MHz). 70 kanatdw w pami?ci a 
maksymalna moc wyjSciowa 4 W (3 W) przy 13,5 V. Na brak miejsc w pami?cl w tym urz^dzenlu nie 
mozna narzekad (60 swobodnie dost?pnych pami?ci, ktdre dowolnie mogq byC obsadzane 2 pasma 2 m, lub 
70 cm, oraz po jednej na pasmo pami?ci priorytetewej). B Cair, oraz cztery pary cz?stotljwosci dla programo- 
wanego przeszukiwania; dziewi?d pami?ci DTMF dla do le miejscowego cl^gu podwOjnych tondw. 

Transceiver TS870 z pelnym wyposaieniem dostareza mocy wyjsciowej 1 00 W na wszystkich pasmach ama- 
torskich. Jest przystosowany do rodzaju pracy CW, CW inwers, USB, LSB, AM {tylko z maksymalrtq moc^ 25 
W) oraz FM jak i FSK. Cz?$i} odbioreza TS-B70S pokrywa petny zakres przestrajania w zakresie 100 kHz do 30 
MHz. Jest bogato wyposaiony i oferuje * poza nowymi mozliwoSciami realizowanymi przez DSP - wszystkie 
funkcje, ktdrych mozna oczekiwaii w transceiver tej klasy cenowej (dwa VFO, 100 pami?ci z moziiwo^ci^ 
przegiadania ,RIT i XIT, ttumiki, mozJiwosd odtaezenia stopnia wst?pnego w.cz. (AIP), nastawialny analogowy 
ogranicznik trzaskdw NB i mozliwoSd bezstopniowego nastawienia czasu opadania automatyki reguluj^cej 
wzmocnienie ARW). TS-870 oferuje wiele nowych funkcji, klOrych dotychczas w transceiverach KF cz?3ciowo 
nie mozna byto znaieze. Poprawiaj^ one odbior wtrudnych warunkach i troszczq si? przy nadawaniu SSB o 
nienagann^, wyrazist^ modulacj?. Przy CW, takze praca komestowa jest przyjemna, ml?dzy Innymi dzi?kl wbu- 
dowaniu inteiigentnego kJi£za. Oczywi^cie, tak wiele komfortu ma takze swoj^ znaezn^ cen?, do ktdrej nalezy 
doliczyd jeszcze koszt silnego zasilacza sieciowego 1 2 V/ 22 A. Je^ii pordwna si? TS-870S z konkurentami w 
tei klasie mocy, to naJezy stwierdzid znakomity stosunek ceny do jego moziiwoSci. 
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KupiQ 

KupiQ pilnie miniradio finny 
Unitra R-124, tanio, sprawne, 
najlepiej ze sluchawkq. 
Tuszyn. 

Tel. 0602 435 583. 

E-mail: radiomaniak@wp.pl 


Kupsq wytqczniki kraricowe 

WK50M i inne WK. Styczniki ID7 
SLA, odlqczniki OZK. 

Kamieniec Zqbk. 

Tel. 0604 993 013 


Umpy typu: EF-6, EL-3, AZ-1 , 
DET-9X, PC-0,5/15 zdostatecz- 
nqemisjq. 

tddi.Tel. 042 681 01 74 


Odbiornik globalny Panasonic 
RF-B65D, Barciany. 

Tel. 0502 617 807, 

0608 431 127 


Poszukujq programu do logo- 
wanla nastuchdw, Poszukujq 
odbiornika KF UKF Suwalki. 
Tel. 087 567 07 80 


Sprzedam 

A0R B000 uzywany stan 9 z 10. 
Cena 999 zL Zielona GPra. 

Tel. 0603 666 211 


AR-108 May com, 108-174 
MHz, bardzo dobra czuloSd, 
nawy, zapakowany. Cena 290 zt. 
Zielona GPra. 

Tel. 0605 380 492 


Absolute uniwersalna ptylka 
generatora tonOw CTCSS + 

1750Hz + Inne! Sprzedam 
ptytto generatora ton6w CTCSS. 
Parametry techniczne oraz opis 
na stronie www. Cena 50 zt. Ra- 
dostowice. Tel. 0605 047 868. 
E-mail: sq9ide@gmail.com. 
http://www.allegro.pl/show_ 
item.php?item= 2791 54839 


Alan 07 moc 1 0W/25W, radio 
kampletne, sprawne, 6 x 40, 
25.610 MHz -28.320 MHz AM/ 
FM/USB/LSB/CW, instrukcja ob- 
stugi, mikrofon z Maas KM 200, 
mocowanle i kabel zasilajacy 


info gg 158585e Cena 250 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: vikx@tlen.pl 


Alan 87, moc10W/25W, radio 
jest kompletne, sprawne, 6x 
40, 25.610 MHz -28.320 MHz, 
AM/FM/USB/LSB/CW, instrukcja 
obstugi w jijzyku polskim, 
mikrofon oryginat. Cena 550 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: vikx@tlen.pl 


Alinco DX*70THtrx 160-6m 
orazAlinco DJ 1400 trx 2m. 
Tarntiw. 

Tel. 0504 673 608 


AJinco DX-70s, wersja OR P-1 0 
W, w komplecie zestaw separa- 
cyjny, karton, przewody, mikro- 
fon, instrukcje, rozblokowany, 
stan bdb. Mozliwa zamiana na 
inny sprz^t. Cena 1700 zt. 
Potczyn Zdrtij. 

Tel. 0608 674 914. 

E-mail: spl.22020@wp.pl 


Antena baznwa do CB 5/8 

z 6 przeciwagami 25-29 MHz 
info gg 158585. Cena 100 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: vjkx@t1en.pl 


Astatic D104: mikrofon The 
Astatic T-UG 8 mod, D-104 
mikrofon stacjonamy, cena do 
uzgodnienia. Info GG 158585, 
Cena 250 zt. Krasnystaw, 

Tel. 0503 961 386. E-mail: 
vikx@tlen,pl 


CB Intek H-520 plus z akceso- 
riami do samochodu + antena 
samochodowa. Cena 400 zt 
do uzgodnienia. Barciany. Tel. 
0502 617 807,0608 431 127 


Fabrycznie wykonana ptylka 
PCB do analizatora anfenowe- 
go MAX4 V2. Ptytka posiada 
metallzacje otwordw, solder 
maskq, opisy, cynowanie. 
Wtodawa.Tel. 0514 145 525. 
E-mail: sp8nth@wlodawa.ampr. 
org. http://www.sp8nth.ampr. 
org/pll l.jpg 


Grzafki silitowe do piecow 
hartowniczych, rdzne wymiary 
(8-0,45m, 14-0 f 7m, 18-1m) 
ceny przatekod 60zt. Kamieniec 
Zqbk. Te!. 0604 993 013 


GtoSnikYaesu SP-767 dedyko- 
wany do FT-726, 736, 767, itp. 
Mozliwa zamiana na inny sprzqt. 
Cena 350 zt. Potczyn Zdrdj. 

Tel. 0608 674 914. 

E-mail: sp1.22020@wp.pl 

Lampy elektronowe, podstawki 
lamp - rtizne typu trafa glo$niko- 
we, schematy, wszystko do bu- 
dowy wzmacniaczy lampowych. 
Wzmacriacze Hi-Fi, S.-E.H.-E. 
Warszawa. Tel. 022 847 11 56, 
0601 342 870 


Mikrofon Faiun EC 1018 i 2060, 
Maas KM 201 8, KM 2020 
z echem i wzmocnieniem, nowy 
wtyk 6 pin lub inny, zasilanie 
bateriq 9V. Info GG 158585. 

Cena 120 zt. Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

wrubryce 

RYNEK c GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogloszenia od osdb prywat- 
nycli, zawierajqce nie wi$cej niz 150 znakdw. Tre& 
ogioszenia moze dotyczyb sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyd si? wydrukowanym obok 
bianWetem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktbre nalezy 
wypeinid duzymi literami z zachowaniem odstgpdw mie- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypefnione 
blankiety nalezy przesytad na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogloszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogioszenia mozna tez zamie$ci6 poprzez strong 
intemetowawww.swiatradio.pl. 

2. Ogioszenia i rekiamy sklepbw, hurtowni, im- 
porterdw, producentbw, dealerbw, itp. sa ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70zt + VAT. Dopiata za petny 
koior 20% , zgtoszenia: tel. 022 257 84 60. faks 
022 257 84 44. 


Blankiet ogfoszenia bezplatnego - &wiat Radio 2/2008 



□ Kupiq □ Sprzedam □ Zamieniq □ Inne 

Blankiet nalezy wypetni® czytelnie, zachowuftc odst$p mi^dzy wyrazami w postaci Jednej puste] kratki. 

Kontakt (do wiadomoSci redakcji): 


im^ i nazwtsico ..... 

Ufica, nr domu 

Kcxj, mie/SCOWoSC 


70 ^wkit Rodio 
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Mikrofon HM-10 DUAL (HC4 
+ HC5) uzywany, ale w bardzo 
dobrym slanie. Cena 550,00 zl 
+ koszty przesytkl 
Piriczdw. 

E-mail: sp7fbq@wp.pl 


Murzynka/2m 144-146 MHz 
z seril 3033-3034 syntezerl 60 
kanatdw, skaner, pnzemienniki, 
100 pamiqci, poprawiona 
czu\ztt odbiornika, nadajnik do 
20W, doskonate radio mobilowe 
I bazowe, zasilanie 1 2V, gwaran- 
cja oraz serwis . 

Roztazino. 

Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pL 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Odbiornik Sangen ATS-909, 

idealny dla fandw zeglarstwa, 
pasmo 150 kHz -30 MHz plus 
UKW 76-108 MHz, 306 pamigci, 
nowy, zapakowany. 

Cena 749 zl. 

Zielona G6ra. 

Tel. 0603 666 211 


President Jackson CB radio 
moc 10W/25W kompletne 
sprawne,5x4Q 26,060MHz- 
-28, 320MHz, M/FM/USB/LSB, 
instrukcja obsfugi PL, mikrofon, 
mocowanie i kabei zasilajqcy, 
Info GG 158585. Cena 700 zl. 
Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: vtkx@tlen.pl 


Radiostacja Yaesu FT-7800, 

odblokowana, TX 137 -174 
MHz, 420 -470 MHz, 50W, 
nowa, zapakowana. 

Cena 960 zt. 

Zielona Gtira. 

Tel. 0605 380 492 


Radlotelefony Radmor typu 
3001/3033-3034 z nowym syn- 
tezerem SP2GPC, 160 kanatdw, 
skaner, 100 pamteci, przemien- 
nikl, CTCSS, poprawiona czu- 
to$<5 odbiornika, profesjonalne 
wykonanie, gwarancjai serwis. 
84-218 Roziazino, ul. Dluga 5. 
Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Radmor 3001/2m 144-146 MHz 
synlezer 160 kanatdw, skaner, 
przemienniki, 1 00 pami^ci, 
poprawiona czutoSC odbiornika, 
nadajnik 10W, doskonate 
rodio bazowe, zasilanie 24V, 
gwarancja, zapewniam serwis. 
Roztazino. 

Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Skaner nastuchowy A0R 
AR-8200 MK3, pasmo 100 kHz 
-3000 MHz. Cena 21 49 zt. 
Zielona G6ra. T 
el. 0603 666 211 


Skaner nastuchowy Alinco 
DJ-X7, pasmo odbioru 100 kHz 
-1300 MHz, 1000 pamigci. 
Cena 699 zl. Zielona Gdra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X3, 

700 pamiqci, pasmD 1 00 kHz 
- 1300 MHz, funkcja detektora 
podstuchbw, dekoder, nowy, 
zapakowany. Cena 539 zt. 
Zielona Gdra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy fcom R-20, 
pasmo 1 00 kHz - 3305 MHz, 
2-VFO, zapis rozmdw, jeden 
z najlepszych na Swiecie, nowy, 
zapakowany. Cena 21 99 zt. 
Zielona GOra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden 
UBC-3300 XLT Trunktracker 

3. Wspbfpracuje z systemami 
Motoroli EDACS-Ericsson, 
LTR, rQezny, 1 000 pamiQci, 
mozliwoSd zaprogramowania, 
wspbtpracuje z komputerem, 
nowy. Cena 1369 zt. 

Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden 
UBC-92, pasmo 25-960 MHz, 
200 pamiQci, modulacje, NFM, 
AM, tadowaika, akumulatory, 
nowa funkcja Close Call RF 
Capture. Cena 649 zt. 

Zielona G6ra. 

Tel. 0603 666 211 


Sprzedam 3 rbzne (rosyjskie) 
filtry EL-MECH EMF500 kHz. 
Filtr 127/128 kHz 6 kwarcowy, 
4 kwarce z grupy 127/128 kHz. 
CatoSdlOQzl + przesytka. 
Wroclaw. 

Tel, 071 367 67 55 


Sprzedam lub zamienie filtry: 
XF-8.2M-501-01(bez podstaw- 
kj), XE-114CN (be 2 podstawki), 
XF-119S/455 kHz, #711 

8215.0 kHz 1,8 kHz, #721 

455.0 kHz 500 kHz, #103 
400Hz 8,83 MHz YK-88A-1. 
Pofczyn Zdrdj. 

Tel. 0608 674 914. 

E-mail: sp1.22020@wp.pl 


Sprzedam skaner Alinco 
DJ-X2000, maio uZywany, 
kompletny, stan bdb. Dodatkowo 
w komplecle (opcja) akumulator 


o najwiQkszej pojemnoSci, 
Mozliwa zamiana na inny sprzqt. 
Cena 1200 zl. 

Pofczyn Zdrbj. 

Tel. 0608 674 914. 

E-mail: sp1.22020@wp.pl 


Super skaner Uniden UBC-9000 
XLT, najszybszy 300k/s, 500 
pamteci, pasmo 25-1 300 MHz, 
licznik aktywnoSci, automa- 
tyczny zapis czqstotJiwo$ci 
aktywnycti, CTCSS dekoder, 
auto maty czne sortowanie. 

Cena 999 zt. Zielona G6ra. 

Tel. 0603 666 211 


Syntezer 0-4 UKF/2m 1 60 
kanafdw, skaner po pamiqciach 
i VFO, CTCSS, przemienniki, 
100 pamieci wpisywane przez 
uzytkownika, 7 rodz. krokdw, 
pami^ta opcje po wytqczeniu, 
wySwietla opcje na wy$wietla- 
czu, gwarancjai serwis. 

84-218 Roztazino, ul. Dtuga 5. 
Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.5p2gpc.webpark.pl 


Voltcratt, zasilacz stabtowany 
1,5-12 V, AC-DC, PRI 230 V ~ 
50Hz, 2 W, 8 typdw stykdw, stan 
idealny. Cena fiO zt. 

Radom. 

Tel. 0505 353 736 


Transceiver Yaesu FT-057 D, 

odblokowany TX 1 ,8 - 56 MHz, 
137-164 MHz, 420-470 MHz, 
nowy. Cena 2650 zt. 

Zielona G6ra, 

Tel. 0605 380 492 


Trx Yaesu FT1000MPMKV 
200W, zasilacz, mikrofon, 
kartony, instrukcja po poisku, 
slan bardzo dobry. 
Strzyzewice. 

Tel. 0502 659 641. 

E-mail: sp3mep@wp.pl 


Trx Yaesu FT1 OOOMP MKV 
Field 100W, radio z wbudo- 
wanym zasilaczem, mikrofon, 
kartony, instrukcja po poisku, 
stan bardzo dobry. 
Strzyiewice. 

Tel. 0502 659 641. 

E-mail: sp3mep@wp.pl 


Uniden UBC-69 XLT 2,25-51 2 
MHz, nowy model z gniazdem 
do zasilac za. Cena 31 0 zt. 
Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


Uniden UBC-780 XLT Ericsson, 
EDACS. Cena 1490 zt. 

Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


Yaesu FT-1 021 czyli FT-10000 

na rynek japoriski. Nieostqgalna 
wersja w innych krajach. Radio 
wyposazone w komplet tittrbw 
Collins Rockwell, roofing filter, 
itp, Moc nadajnika max 235 W. 
MozJiwa zamiana na inny sprzgt. 
Cena 8000 zi. 

Pofczyn Zdr6j. 

Tel. 0608 674 914. 

E-mail: sp1.22020@wp.pl 


Yaesu FT-817ND, radio na kra- 
jowej gwarancji, zaplombowane. 
W kompiecie zasilacz - tadowar- 
ka, pakiet akumuiatorkdw, pa- 
sek, instrukcja PL, itp. Moiliwa 
zamiana na inny sprzQt nie tylko 
tacznoSci. Cena 21 00 zt. 

Pofczyn Zdrdj. 

Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Yaesu FT-890OR rozblokowane 
z kabelkiem USB do pogramo- 
waniatego radia. Stan radia 
oceniam z wyglqdu na bardzo 
dobry+, oryginalna folia na wy- 
Swietlaczu nie scl^gana jeszcze, 
brak zarysowart i otard na radiu 
i mikrofonie. Cena 1400 zl. 
Legnica - Wroclaw (obecnie). 
Tel. 0691 615 938, 
gg: 4548076. 

E-mail: wojciech.przybylo@ 
gmaii.com 


Yaesu VR-5DDD odbiornik 
komunikacjny - bazowy, 
czestGtllwo^ 0,1kHz - 2,6 GHz, 
wszystkie modulacje. Dodatko- 
wo DSP-1, DVS-4.FVS-1, stan 
Idealny. Cena do uzgodnienia. 
Radom. 

Tel. 0505 353 736 


Yaesu VX-1 0 pracuje w zakresie 
400-512 MHz programowane 
z komputera, moc regulowana 
do 5W f system ARTS, CTSS, 
DTMF, baterie, mikrofony, 
oryginalna tadowarka stolowa. 
Doktadne dane na stronie www, 
olecb-telecom.com.pl. 

Cena 600 zt. Poznart. 

Tel. 0511 538 771. 

E-mail: rejamo@wp.pl 


Yaesu VX-2 radiostacja rqczna, 
odblokowana, TX 120-555 MHz, 
nowa, zapakowana. 

Cena 839 zt. 

Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


Yaesu VX-2R rozblokowane, 

stan radia okreSlam na bardzo 
dobry +, sprawne w 100%. Caty 
komplet jak w skleple + kabelek 
do PC na USB zewntfrzny, 
mikrotonostuchawka I zestaw 


laryngofoniczny. Tahszego 
kompletu nie ma :). Cena 860 zt. 
Legnica - Wroclaw (obecnie) . 
Tel. 0691 615 938, 
gg;4548076. 

E-mail: wojciech.przybylo@ 
gmail.com 


Yaesu VX-6 radiostacja r^czna, 
odblokowana, TX 40-580 MHz, 
nowa, zapakowana. 

Cena 1249 zl. Zielona Gtira. 

Tel. 0605 380 492 


Zasilaczel 3,8V/ 3A,3-5A, 7-9 
A, 10-1 2 A. cena od 50 zl. Info 
GG 158585. Cena 50 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Zamienig 

Kultowy odbiornik komunikacyj- 
ny radzleckl R250M z zasila- 
czem w bardzo dobrym stanie. 
Zamienig na TRX Wotna, tucz 
lub inny podobny z rozbiokowa- 
nym pasmem 26-30 MHz. 

KoZmin Wielkopolski. 

Tel. 0508 905 762. 

E-mail: wezO@op.pl 


03 


CO 03 


CD 

W wo 

° N 2 

* r~ t qj 

O M CO 

mmm mmmm 

Q) Q. § 

= O W 

CO* C 

*o e* S 

co oj 5 

5* co 

CD ini 
rsi o 

$2 H 

o CO 
- (U 

o? 

O E 

CO 

IM 



CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 
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HURTOWNIA ( SKLEP CB RADIO B^| 


Wysylka do firm, sklepow I odbiorcow indywidualnych 



1 


Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 

CB Radio 


Pofecamy sprz?t radiokomunikacyjny najlepsrych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT. ALAN. TTI. INTEK. COBRA, SUNKER, 
' ONWA, ALBRECHT 

ANTENYSAMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT LEMM 
MIDLAND, HUSTLER, WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe, 
refiekiometry, gtoiniki, mikrofony, zasilacze, reduktory napi^cia 
24/1 2V, kabfe, z^cza i inne 


KOMPUTEROU/A ANALIZA ANTEN! 

sklep internetowy, serwis: WWW.teltad.pl 





.,4 







Il#l 


przetwormc 
i reduktortiw 


napiQcia 

Maks, napi^cia wcjSciowe 50V 
Maks pr^dy wyjSciows 30A 
Dowoine naptecia wyrsciowe (do 50V) 


Produkty 
na indywidualne 
zamowienie 




i . 




fey 










Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale teleloniczne z taryfikacjq PLATAN 
Osprzet GSM, DCS, 

Radioteletony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radioteletony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. flaks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



$8$ m u ;rv ■ 


grasadS UMLsiZ&isu 




\ p < 

"«*** * H ). ' 


rok . zal 1996 


Krzysztof Chrominski ££ 


o a 

O rap 


25 


1 ! 


z__v^ * a 

Car Audio CB Radio Multimedia Nawigacje Kieszertie 

CB'" 

producent 


sklep internetowy WWW •TCi 
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Na haslo „ radio" 
wysyffka gratis 



1659 ztz VAT 
na hasto „radio” 


92-51 6 L6d2 

O b C 1 & uL Puazkirta 80 

e r^r I r“ tel. *48 (042) 649 28 28 

I ® ml 

http:ZAvww.inRadto.pl 

\m njdmtofmniho^i ©^naif: biuro@kiRadto.pl 


| Chwalone reczne transceivery VHF/UHF 


Najnizsze ceny w Polsce ! 

20 lat doswiadczenia na rynku| 
[ Przyjazna obstuga 


I Chwalone odbiorniki szerokopasmowe UNIDEN 

M 


□ □ 




| Radiotelefony przewozno - stacjonarne i stacjoname 


mmm \ 


Dla Oddziaiow Terenowych PZK (w ramach OPP) system 
operacyjny Windows XP Professional w cenie komputera 


mgsEawf 


SCOM IV-756PROin 


_3 F 




Dobre I tanie zasilacze 


'RADAR' 


do sfedzenia samototow I 


Wi^cej informacji 


wwvz.in RADIO 



_ . r r» 

Glos naszych ktientow: 

% 







1 Mnostwo ant en i tunerow antenowy ch 

DHPilBE ' 


ZMOAKXVD 

AMT8NNA 

super anteny { 




“ PrzyjechahSmy do inRADiO w todzi po 2 sztuki YAESU 
F T-2000D dla nas 2 ego kiubu SP5PCR. Pianujemy atoywna 
prac$ w zawodach i powaznie rozbudowujeniy nasz 3 stec/e 
Prucujemy duio z miodziez^ i moze dlatego chfinie 
pomagajq nam sposorzy. Diaczego zakupsiiimy w inRADiO ? 
Bo tu spotkaiiimy si§ z najbardziej aktualn^ ofertq. 
sq przedstawideiem YAESU i tu zaproponowano nam 
super ceny .... Pozdrawiamy koieZanki i kolegdw 

Mikotaj SP5CJQ / Pawol ~ Nowy Dwor Mazowiecki 


o 6 c?al«v atllbrvjaWaiiy pizedatavvicjel 
DIAMOND ANTENNA w Polsce 


To tylko przyktadowe urz^dzenia. Ponad 5000 pozycji dostepnych natychmiast i 
Dzwori do nas i pytaj o inne urc^d^nia^ 

Wi^cej informacji: 


irzadzenia. » am « 

www.mRadio.pl 


Swiaf Radio 73 











RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ AMTENY ■ GPS 


Programator 
uniwersalny 
Willem PR04 

^ Najpopularniejszy programator na 
^2 rynku. 

Stosowany w serwisach RTV, 
q, AGD, komputerowych, samo- 
chodowych. 

Wykorzystywany zardwno przez 

> profesjaonalistbw jak i amatorbw. 

> W zestawie programator i ptyta CD 
3 z oprogramowaniem. 



PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 


Budowa, obsluga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, ICOM, SATEL OY, HYT, 
MARS, SIRTEL. SIRtO, PANDA 
radiotelefony, 
anteny, akcesorta 

TELEWIZJA I SYSTEMY 
WIZYJNE CCTV, 

SYSTEMY ZABEZPIECZEN 
TELEINFORMATYKA 


spirit krotkofalarski, 
CB-radio 




Cena: 268.00 zi 


Hurtownia CB-radio 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawiion 5 
tet/faks: (24) 355 78 88 
^ tel. kom, 601 242 031 

RAMIXJ e-mail: ramix@ramix.com.pl 

Rok zatozsnia 1992 WWW.ramil.COm.pl 

Polecamy sprz^t komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRIO, INTER, REX0N 



Wysylka sprz^tu do firm, skiepow 
i odbiorcow indywidualnych. 


15-206 Biatystok, ul. Wofyhska 36, p. box 227, 
tel. 085 743 31 69. tel./faks 085 743 31 51 
e-mail: cead<5t>cead. pdt.pl 
http://cead.pdt.pi 





Szerokl asortyment towardw, 
produkty najlepszych firm taklch jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM 
akanery, nawfgac]a OPS 
anteny aamochodowe, 
bazowe, magnetyczne 
przetwornlce 1 redukcje 
napl^cla, 
wzmacnlacze 
mlkrofony, 
uchwyty 
ante n owe 


Oto Ratujl Sklep-Serwis CB 

ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 
tel. 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mail: oloratuj@cbradio.olsztyn . pi 
www.cbradio.olsztyn.pl 




HURT DCTRL UIVSVtKR 


aiooiO' 


26-600 Radom. ul. Zeromskiego 118 
I • tel./fax (48) 36 220 79. tel. 0501 408 817 
1*3 fj I e-mail: azstudio@a 2 studio.com.pl 


www.37Ktiidio.com.pl 
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KENWOOD 

Listen to the Future 

Radiotelefony dla profesjonalistdw 


TK -7160, TX-8160 


! « Q D 

3 ' P 

skoo aa ■' 


TX-7162. TK-9162 


136-1 74MHz. 40CMl30fc*tz, 44&470»te - 

Modem 120012400 bps 1 

Sygnakzacp 5-tow*3 .FJeetSyno© 8 

JP54 IP55 I 

MJL STDS 10 C/D/E/F I g 

Szyfrjtof mowy 

Ltgwvtamy ProTilk 
PM R 446 TK*3201 E2 
w nowyn 
ukompletowanu 

Akurtotatof L>Jon 2UUQmAh 
IP 54 . IP55 
MIL ST D 61 0 C/LVBF 
Szyfiato* rrwy 
ProgTOTOMatny ? PC 

Poszukujemy deaterow na terenie Pofeki 


ELEKTRJT Sp. z o.o. - Dystrybutor Kenwood 

18-100 Upy. ul. Bociariska 41A 
tel (085) 715 29 13, fate (085) 715 75 32 
e-mail: etektrftQelektritpl www.etefctriLpI 


www.sonar.biz.pl 


96-200 Pabtanice, uL Ffebuansnego 14 

teL/fefcs 042 21301 12 

e-mafc soiw@sonariMz.pi s 

cryrrtcod pen. do pi&ajwoodz. 9-17 



Radio CB 


Wpytaspiztta 
dlasktepWitutytecp. 
Rma bWqt m ryatai 
Arteryzmay dealer Bna: Mhtania. Inn, Presifad. Aba til 990 1 . 


c* <m w c» 




Cena:190 zL 


woaoszczcina SGREia 120 cm! 


r 


CS1DOT 

Idsoiny dla DDUcjanf&;v 
loefironforzy 


K&’.k; 

Uo. Mawrtgacf, 


\ntmn% itticffa 

Mrin autoryzowany dealer frmy 





tel. 022 737 00 51 
tel. 022 757 00 48 
Piaseczno, ul. Przesmyckiego 58 


Zamdwiema przyjmuje Dzlal Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 04 50, fax 022 257 84 55 
e-mail: handlowy@avt.pl, www.skfep.avt.pl 


Profesjonalnie ttumaezone Instrukcje transceivertiw 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TS-50, TS-44CS, TS-450S/690S, TS-530S, TS- 
570S/D/G, TS-790A/E. TS-820S, T5-830S JS-850S, IS* 87DS, TS-930S, 
TS-94QS, TS-950S/D, TS-2000. TM-G707A/E. TM-241/441/541 
YAESU: FT-50R, FT-1000, FT-101 ZD^T-277Z0, FT290RII, FT-450. FT- 
73GR, FT-757GX1I, FT-767GX, FT-840, FT-847. FT-857, FT-097, FT-901DM, 
FT-9020M, FT-920, FT-1000, FT-10G0MP Reid (10DW), FT-1000MP MARK 
V (20OW), FT-2000, FT-20000 (ZOOW), FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R 
ICOM IC-T7A/F. IC-207H. IC-701. <IC*703).IC-706, IC-706MK1IG, 1C- 
735,10-736/738. IC-746PR0/IC74D0, IC-756PR0, IC-756PR0II. IC-821H, 
1091 OH, IC-21D0H, 

TenTec ORION 565, 

Wzmacniacze liniowe Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1 000; ACOM 1000 
Rhine: skaner ATS 909; odbiornik AOR AR 5000, mlernik Mf J-269 
Instrukcja do programu SuperDuper EI5DI (Cabrillo, ADiF) 

Instrukcje serwisowe <oryginafy): F-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300zf, wysylka za pobraniem, rachunki, 

Zdzistaw Bieiikowski SP6LB, e-mai sp6lb@vgj.pl, 
tel/fox (075) 755 14, 80; GSM 0 601 701 832 











Podr$czny Informator Handlowy ma za zadanie uiatwit naszym Czytelnikom orientacje w ofercie firm ogtaszajqcych si§ 
w Swiecie Radio. Co miesigc znajdziecie w PIH adresy firm, ktbre ogtaszaty si? w §R w przeciagu ostatnich 6 miesiflcy oraz wskazanie w 
ktbrym numerze i na ktbrej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcbw. 
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Alan Teteknmuniltaeia, ul Poznahska64, 05*850 Ozarbw Maz. 

www.alan.pi 

alan@ater.pl 

022 722-35*00 

722-29-95 

12/07 

3 
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• 
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Alcorn, ul. Babiogdrska 11, 43*300 Bielsko Biafa 

ww^.lunvarfij com pi 

^3r*@bamra&j.com.p} 

033 819-26-36 

619-26-36 

i/oa 

72 
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Artersss, ui. Elektoralna 19a/14, 00*137 Warszawa 

www.artixsss pi 

artursss@arturws.pl 

508194 227 


12/07 

72 
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Auto Radio Centrum, ut. Armii Krajowej 7, 21 *400 LukOw 

www.arc.nel pi 

arc@arc.net pi 

025 798-44-82 

798-44-82 

2/08 

72 


• 

• 
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Avantl. uL Zamenhofa 1, 01*153 Warszawa 

www.ava/Ttiradio.pi 

5kro@avantiradio.pl 

022 831-34-52 

831-54-43 

7/07 

60 
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Aw, ul 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczia@azo.pl 

058 555-9B-78 

555-05-14 

11/07 

31 


• 




AZ Studio, ul. Zeromskiego 118, 28*600 Radom 

www azstiidto com pi 

izSBrfio@az5tudro.cani.pl 

M8 362-20-79 

362-20-79 

7/08 

74 






Buro. ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.burc.pl 

iMXO@buro.pl 

022 720-38-09 

720-3809 

2/06 

73 


• 

9 



Cead, ul Wotyrtska 36. 15*206 Biatystok 

www.cead.pdtpl 

:ead@cead pdtpi 

085 743-31-69 

743-31-51 

2/08 

74 

• 

• 

9 
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Demo Auto Radio, ut. Ekspresowa 7, 03-183 Warszawa 

www.aufraidH pi 

sMep@autorada.pl 

022 814-52*16 

814-52-16 

1/08 

74 
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Device Potaka. ul. Ukowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.devkfl.pl 

devke@dcvke.pl 

052 370-68-68 

370-68-61 

2/08 

73 
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• 


DTM System, ul. Poniatowsloego 28/1, 85-671 Bydgoszcz 

www.dSm.pl 

dtm@ftn.pl 

052 340-15-83 

340-15-83 w 20 

4/07 

60 


• 

ft 
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EJcklrtt, ul. Bocia/iska 41A, 18-100 Lapy 

www.eteklr1t.pl 

elekMt@elektittpl 

085 715-28-13 

715-75-32 

2/08 

74 

• 
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EPA, Al. Wojska PolsWego 154, 71-324 Szczecin 

www.epa.com.pl 

flpa@epa.com.pl 

091 425-2M0 

425-29-99 

9/07 

PP 

• 


• 
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GOE Polska, ul Koniecznego 46, 32-540 Swiqtnild G6me 

www.gde.pl 

iiuro@gde.pl 

012 256-50-35 

270-58-9$ 

2/08 

2 






Hadron, id. Zeromskrego 13a. 01*887 Warszawa 

www.ta&un.pl 

hairon@erangtd 

022 663-47-58 

663-47-58 

12/07 

72 
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Internet ul. Spokojna 10, 32-600 Brzesko 

www.mediasMep.pl 

tuurxK^rnedteSktep.pl 

014 663-51-55 

663-51-56 

2/07 

59 
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loom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.kompobkicom.pl 

te>mprtsk3@komp(2ska.cMn4j| 

058 551-04-84 

55104-84 

10/07 

PP 
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Kabel Technlka, ul. Bardowskiego 4, 03-888 Warszawa 

www.kabeftectVBka.pl 

tHuro@kabetedviika4Jf 

022 678-54-07 

678-5408 

2/08 

23 

• 


* 



ICarisma Rsdiokomunlkacja, il. Baficka 100, 30-149 Krakdw 

www.kfflismapl 

ftrma@karisiRa.cd 

012 626-04-12 

626-04-12 

8/07 

59.64 
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Konewka Ratal 



605 380 492 


1/08 

74 






Lewei Radtokomunikacta, ul Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.tewel.pl 

ewei@tewd.pl 

024 367-42*24 

367-69-25 

2/08 

72 
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9 


MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.rt 

auto rrodia@vp.pl 

022 757-00-48 

73700-51 

2/08 

75 



• 

9 


Maycom Polska, ul. RoWtniartczykdw 17A, 33-300 Nowy S^cz 

www.maycom.pl wwwrntekpoteka.pi 

mayconr@rnaycom.pl 

018 547-43-33 

547-42*20 

1/08 

3 

• 

ft 

ft 



Megum. ul Mtodnicka 56. 04-239 Warszawa 

www.megumcompl 


022 610-90*80 

815-47-24 

11/07 

73 



• 



Men, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S*cz 

www.maxOTTi.pl 

biuro@merxconi.pl 

018 443-86-60 

443-86-65 

9/07 ! 15 

• 

* 

ft 

9 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.md 0 orrb.pl 

skJep@mstewcb.pl 

071 360-16-44 

360-15-27 

2/08 72 




i 9 


MIP, ui. Stedmtogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

WWWJR&.bZ 


022 424-82-54 

885-93-80 

6/07 

49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.moUxDia.pl 


022 60-60-450 

60-60-460 

12/07 9 

9 





0k> Rate), ul. Przemystowa 5, 10-418 Oisztyn 

www.cbradio.obztyn.pl 

rAxatu^cbrado.olsztyn pi 

089 534*26*97 


2/08 74 






Page Comm, ul Monluszkl 26b, 41*902 Bytom 

www.pag8commxom.pl 

kenwooC@pagecarnm.com pi 

032 787-26-07 

787-26-08 

1/08 75 

9 


9 

9 


Pori 2000, ul iQiycka 9A, 65-126 Zielona G dra 

www.sktepcb.porT2000.pl 

skfcpcb@port2000.pl 

068 381-39-46 

381 39 47 

2/08 72 






President Electronics, ul. Kierfrryftska 24/32. 42*200 Czestochowa 

www.pfesidentcom.pl 

presidenJ@president.com . pi 

034 365-19-82 

324-69-82 

1/08 2 

ft 


ft 

ft 


Prgfl, uL Dtugosza 62/1, 51*162 Wroclaw 

www.cbf8.pl 

fexD@cb19.pl 

501 752 574 


1/06 74 




* 


Pro-Fit, ui* Puszkina 80, 92-516 LOdi 

www.hradlort 

bfuro@inradki.pt 

042 649-28-28 

677-04*71 

2/08 73 

• 

• 

ft 

ft 


Proflrom, ul. Raiuszowa 7. 10*116 CMsztyn 

www. prolkom iSsztyn pi 

boss@pnjfbxn.rtsztyn 4 jl 

089 527*22*78 

527-22*78 

2/00 

72 



• 

• 


Radmor, ul Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com pi 

martet@radmorcom pi 

058 699-69*99 

699 09-92 

2/08 92 


• 


* 


Ram hi, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

wwwrarrUx.com.pl 

rBrtx@rarrtxcom.pl 

024 356*78-88 

355*7808 

2/08 

74 


• 

* 

« 


Sarna Jakub, u). Krokusowa 2a/6, 24-320 Ponlatowa 


5CS|@o2.pl 

081 600 231 907 


1/08 : 70 



ft 



Smartel, ul Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartd ralp 

femj@smartd.rBd. pi 

022 678-92-91 

678-91-71 

1/08 

75 



• 

* 


Sonar, ul. Urtomierska 15, 95*200 Pabianice 

www.sonar.blz.pl 

s«ur@sonar blz.pt 

M2 213*01-12 

213-01-12 

2/08 

75 


ft 

ft 

ft 


Surmacz Pavel 


lransc-dstr@wp.pl 

504 424491 


9/07 

64 






TDM Electronics, ul Dworcawa 64, 05-820 Piastdw 

www.trtn-electrWBCS. com 

^(tep@tcf m-etectranicscom 

022 723-40-09 

723*4009 

9/07 

61 



* 



Techno Thwilk, ul. Wonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techn (Hnjrtk.com. pi 

tectmo-mjnft@Ssi.^ 

077 407-25-20 

407-25-21 

2/08 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvfc 23, 30-436 Krakdw 

wwwteitad.pl 

biuro@telted.pl 

012 262-26-46 

262-26-46 

2/08 

72 


• 

* 

• 



76 Swiot Radio 





Cz^stotliwosd: 26- 28 MHz 
Wzmocnlenie: 4<tD 
V.S.W.R: 1,1:1 
Impedance: 50ohm 
Moc max: 500W 
Dhjgo66: 1,58m 
Waga:290g 
MontaZ: fl 12,5mm 

Cena: 93,00 zl 
(ANT0422) 


iiHiSSSiI 


in — 

in iim 


Uchwyt (magnes 13cm) 
SUNKER ELITE U103 




MontaZ na magnes 
RG58 w/PL259 
Sredniea: 1?0mrn 

Cena: 55,00 zl 
(UCH0238) 





Uchwyt do kiapy 
SUNKER ELITE U101 z kablem 


MontaZ na bagaZniku 
RG56 W/PL259 
Konektor M' 

Cena: 60,00 zl 
(UCH0236) 



b4li 


ANTENACBELITE108 


Opls: 

Czestodlwosc: 26-2 8M Hz 
Wzmocnienle: 4dB 
V.S.W.R: 1^2:1 
Impedaneja: 50ogm 
Moc max: 600W 
Dlugosc: 0,6m 
Waga: 350g 

Montaz: magnes w komplede 

Cena: 110,00 zl 
( ANT0428) 


Zamdwienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55 
e-mail: handlowy@avt.pl 







KoI^uAniNIA • NUWU5UI WYUAWNIUZfc • KSIIjUAHMA * NUWUSUI WYDAWNIUZE 



iSystemy 
lielskomunikacyjns 



Podstawy 
teorii 
sygnatbw 



uil . 




Ksiqzka starwwi wprovodzerae do lechroki mikrofakrwej wai wspdkzesnych sysiemdw rodtokomuryka- 
ql. 0m6wiono w niej radiunek dwybebwy, podstawy propogaip mMal w fokwodotli i atmosferze 
Im, opisono dziaknie biemych elementow wykoranydi w tecta lobwodowej i mikropaskowej 
oraz doposowonie impedoncyjne. Omtano ponodto maderz rozproszeflia, podstawy anten, mieriW' 
ctwo mikrofalowe i wykorzystanie mikrofal w rodiokomuoikocp i rodiolokaqL 
Bardzo przydatny w cask somodzielrej ncukp ntoze bye znmicszczDny w ksiqzce speqalfstyczny 
sbwnik angiekko-pofcki i pobtagfelski. 



UHfOWE OBWODY MIKIOFAIQWL 
METODY AMAJJZY I SYNTOY 

35.00 d 


MONOLUYQ^MIKRQFAUTWE 
UKUDY SULONE. MODElOWAKIf, 

mmwmwmri 

25.00 H 


FALf I AHTEKY 
52.00 d 


Krotkofalarstwo 

! fsdnbmmfecjs [ 

PttGdntk 


v p= 

iJxliJUii# 

mmm 

#S ft: $? 

: * m 

£^00 ## 

■M- -y 

wwinn 


RO/Bt \><)\v\ 

i \ \PR \W\ 
KOMFl Il.KA 


komphndium 



www.skleo.avt.Dl 


AVT Korooracia So. z.o.o. 
















KSliGARNIA • NOWOSCI WYDAWNICZE • KSIJjGARNIA • NOWOSCi WYDAWNICZE 



WAIT StOWNiX HCHNK2NY 
ANGimKO-POltf} I POLttOAKGiElilQ 

3100 d 


[kT23040S| 

MIDlDKOPmOiaY 8051 MtAJCTYd 

45.00 if 


UCUMSUADAMKOUnrnR 

29.00 il 


LPOOra-ttllROKOKTMlftY 
ZRDiaiw arm; 

59.00 il 


KAKTYCZNA ELUTTIQUCHN IKA 
ogOuu 

45.00 d 


GPS GL 06 AIKY SfiTIM POZYCfJNY 

35,00 d 



t>U | 


HOTEL DXP. PIERW5ZE HQKI 

59.00 ri 


MOWJLY GSM W SYSTtMACH 
WttflPtOOMWlIrtCH 
6100 z* 


IMGIEISKO-POISKI MVWIR 

sptcuusTYcnct.Eiaiiowu 

45.00 x* 


SCAiOHE mrm*\UAmMNQ- 

3100 ri 


URZ^ZEMLA TtlilUUftMKYJiiE 
lUWti 


STAIIUZATORY HAPHOA QEjSd 2 
40 AW rt 


03-197 Warszawa, ul. Leszczvnowa 11. tel. 022 257 84 50. handlowv@avt. 1 79 






















ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


ZESTAWY DO SAMO 


AVT512 Cyfrowy miernik pojemnoid 




AVT701 Rezysfory - 660 szh 






AVT703 Kondensatory elektrolityczne - 100 szt. 


^Lm ’ M ** 


__ w&s 


.. , _ - 



v 4 '.v 




V : * ;>‘ 




^/o 




AVT23I8 Cyfrowa skala do transceivers! SSB 




AVT2148 Odbiornik nasluchowy CW SSB 80 m 



Niewielki odbiornik nastuchcwy 
CW-SSB/80 m da nasluehu sfaql 
amatonkidi pracujqcydi teb* 
grafiq oraz foniq jednowst$gowq 


» zokrrae a$stotliwofci 3, 5—3,8 
MHz. Zastosownie nowoaesnego 
i uklndu sralofttgo ortn fiftr6w 

AVT7 1 0 Zest aw do wykany watiia ply tek druko watiych I 

W testovie zoojduje ^ wsrystfo to 

ceramkznyth uproidfo znoanie 
budow$ oroz sprowiki, ie odbtomik 

jest niezbfdse do whjsnorfcznegc 

jest prusty w urucfiomieniu ofervjqc 




u> 


91 M 
OS if 


a 


AVT 2148 B 
AYTC 148 C 


6,30H-wzBflawte 
ptyfko dnjkowono 
i dokumentoqa 
50 zl-w 7 Ktnwffl 

p+yfka dnjkowana, komplct elements i dokumentaqo 
80 rf — ukfod zmontowany i Ltrudwmtony 


: Cl 
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licLNbUU m U N I AZU 


ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO mONTAZU 



M«y woHorntmo o lotaes pttTranawjTn 0-99,9 V. 
Grfy kir mote bye zosalany z (sdnego nap^da 
dodotnfego, moirw 30 rtamiei wykonystaf do 
pemraru prtpfu. 

Dost?piie wersje: i 

AVT21 26 A 6,30 zl - w zestuwie plytka 
drukowana i dokumentaqa 
A.VT71 26 B 3$ ri-wzestaww plytkn 

drukowana, komplet ebment&w 
i dokumentaqa 





Moduj wohomieaa 0 zokres po- 
marowym 0-99,9 V. Gdy krf moie 
by^ znsitany t jednego Mpi$da 
dodatniego, moino 90 r 6 wn»z 
wykorcystd do pumoru prqd u. 


Destine wersje: 

AVT2270 A 6,8 d-wiestawit 
plytka drukowana 
i dakumentoqa 

AYT2270 B 45 rf - w zestowie plytka drukowana, komplet ekmerrttiw i dokumerrlctjo 
AYT2270 C 58 d- ukiod zmentowony i uruchomiony 


AVT1066 Minialurowy zasilaez uniwersalny 


AVT2723 Stereof oniezny nadojnik FM 


Pfytkc staruwr kompfetny modd znsilajqcy, 
vymagcjqcy jedynie dolqaenfei tronsformotoro 
sietiawego. Zokres nopj^ wyjsziowych: 1,25...25 V, 
prqd wyjidowy: 1 A 

Dostepne wersje: 

AVH 066 A 3,70 zl - w zestawa plytka 

drukowana i dokumentoqo 
AVT1G66B 15 zj-w 7 «tawie plytko 

drukowana, komplet elementbw 
i dokumentaqa 

AYTlfibb C 24 zl - uVfed zmomowouy 

junxbonwmy 



AVT2807 Miniodbiornik CB - Kanall 9 


Frosty kil - miniodbiornik CB praaijqcy no 
konde 19. Jego uzyoe zdecydowanie utotwr 
porusionie si$ po drogach i unikanie korkow. 

Dostfpae wersje: 

AVT2B07 A 5 d - w zestuwie plytka 
drukowano i dokumentaqa 
AVT2807 B 30 d-w zestnwie plytko 
drukowana, komplet 
elemenrfar i dokumentoqo 



Frosty nodojnik UKF FM o mocy 
20 mW procuiQcy w paimie CCIR. 
tfykonanie nodajmko nte jet 
ikompfikowane, a jego nfewqtplrwq 
znlelq jest obetnotf tylko jedne j, 
prwtej do wykonania cewlu. 


Dostepne wen jc 
AYT2723 A 6 d-w zestnwie 
plytka drukowana 
f dokumentaqa 

M 2723 B 30 d -in zestowie 

plytka drukowana, komplet elementow i dokumentaqa 



AVT28I0 Minitransceiver ZUCH 


Prosty minhninsteiver, ktdrego znkres 
pnxy obejimtje papula me pasme BO m. Ukiod 
ebktromany i obduga urzqdzenki xostaly 
ograniaone do niezbfdnego minimum, W cehi 
urudiom ienra wystarezy dcdqcry^ akumu- 
lator luh berterr^ 1 2 V, anten? typu dipol no 
posmo 60 m orez shithowki z mikroforem 
elektrelowyin- 


Dostqpiw wen [a 

AVT281 0 A 28 d - w zestawte plytka dmkowaraz i dokumentaqs 

AVT2B10 B 1 52 zl - w zestnwie plytka drukowano, komplet elementow i dokumentaqa 




AVT2818 Odbiornik nasluchowy „J?drui" 


AVT2840 Minitransceiver Antos 


Urzqdzenie pomimo prostory okbdo- 
wej umozlrwia reokzocjg urzqdzenki _ 

CW/SSB no dowclne wybrane dwa 
pesma omotorskie KF np.: 80/40 
m lub 20 m. Nre tylko som ukiod 
etc ktronkzny, ale rdwniez obsktgo B 

zostok ogroniaona do niezb^dnego 9 

mimmum pny zothowaniu dobrych H 

porom 0 tr 6 w. sS 

Dost^poe wersje: M 

AVT2B18A 15d-wz«towie 

plytko drukowana i dekumentoqa 


I I 



AVT5 1 09 Radiokomunikacyjny filtr audio 


Popukme odbiomiki radiokomuniko(yjiie sq 
przewuznie przeznaaone do odbioru kilku 
emisji I z regufy mojq uproszaone fihry dobrone | 
pod kqtem odbiemnio najszerszega sygwdu. Ola I 
modutocji AM/FM jest to ok. 6 kHz, w odhiomi- 
kodi jednowstpgowydi filtr mo szerako^ 2,4-3 | 
kHz. Olo sygndow telegrofkznych jest to wartoW | 
zbyl duia - udio operatom noroionc jest no 
szereg nieprzyjemnych diw^k6w. Rozwiqzoniem prtAfemu jest zostosawaiie zewnftrznego fiJtru 
audio. Sprawia on, ze odbi^ fonii b^dzie przyjemny mezokznie od tego, cry jest to 5SB ay (W. 

Dostppm wersje: 

AVT5109 A - 1 2 d - w zBstaww plytko drukowana i (kkumeiitacp 


Urzqdzenle imodemizowanq wersjq 
fninitronsrwvern Antek. Wyebmincwono 
fndq stahilrwit gone rat arc VF0 zastgpujqc 
obwody LC rezonatorem plezoce romia- | 

rrym. Do przelqaanio ffhru kwarcowego | 
zastosoworra klwie etektroniane, ustulono 
wqluzq aptotiiwoH poiredniq, uproszao 
no korrstnjkcje stopnki nodojniko. 

Dostppne wen|e: 

AVT2840A 24 d-w zestnwie plytka 
drukowana r dokumentoqo 



N WT7 Analizator obwodow 


HWT7 to komfrukqa onalizrrtoro DK3WX 
w posfaci paystnwki do PC Podstwowy zok|H: 
proty urzqdzenia wynosi od 100 kHz do 60 
MHz, uri mot vffisdwo: \ 0 dBm (0,7 V/SQ ti|L | 

Jd riyrn z podstowowych rodzojow pomtor6w 
HWT7 sq pomiary dwrakterystyk paenoszer-lc- 
bodonych ukloddw \ oczywHctt idi strojenie. fm\ 
uzyciu dodotkowego ukkdu onaflznlw moie M ;j 
zastosowony do pomkir6w doposwania onter 
oraz joko prosty analizalor widmo, oibo po presto jako gerarctor DOS (VT0 


Doslfpne wersje: 

NWT7 A 20 zl - w zestnwie plytko drukowana i dokumentoeja 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, handlowv@avt.pl 81 
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^ ■■ 


455830 
2122.00 z! 

Regaiik szufladkowy 
4x19 n$d6w, materiat 
• tworzywo sztuczne 


455950 
1394.00 zt 

Begat z zestawem 144 
pojemnikdw, materiai 
- tworzywo sztuczne 


455900 
1290.00 zt 

Regal z zestawem 103 
pnjfimnikdw , materiat 
- tworzywo sztuczne 


1966.00 zt 

Regat z zestawem 206 
pojemnikow 


749.00 zt 
Regaiik szufladowy 
2x13 + 2x7 rz^ddw 
materiat - tworzywo 
sztuczne 


v ' -i - 

mmssmi s* f 




i - ■ ' I 


455850 
2652.00 zt 
Regaiik szufladowy 
4x35 rzQdflw, materiat 
- tworzywo sztuczne 




m ««» ! 
i 


rtm-ms 


461300 

458020 

461900 

461800 

461700 

461200 

56.00 zl 

64.00 zl 

71.00 zl 

91.00 zt 

95.00 zt 

37.00 zt 

Regaiik szufladowy 

Regaiik szufladkowy, 

Regaiik szufladowy 

Regaiik szufladowy 

Regaiik szufladowy 

Regaiik szufladowy 

o wymiarach 

material - tworzywo 

o wymiarach 

o wymiarach 

o wymiarach 

o wymiarach 

300x135x334 mm, 

sztuczne 

300x163x478 mm, 

300x135x620 mm. 

300x135x620 mm 

300x135x190 mm, 

material - tworzywo 


materiat - tworzywo 

materiat - tworzywc 


materiat - tworzywo 

sztuczne 


sztuczne 

sztuczne 


sztuczne 



h 


*w- 


*sm : s^- 
<#&****■ 




•**fR38S^ M ‘' 

awr 


461500 
72.80 zl 

Regaiik szufladowy 
o wymiarach 
300x135x478 mm, 
material - tworzywo 
sztuczne 


461100 
37.00 Zl 

Regaiik szufladowy 
o wymiarach 
300x135x190 mm, 
material - tworzywo 
sztuczne 


455980 

728.00 zt 

Regat z zestawem 42 
pojemnikdw, materiat 
- tworzywo sztuczne 


455120 

110.00 Zl 

Zestaw pojemnikdw 
t haczykdw na 
narzQdzia 


461400 

56.00 zl 

Regaiik szufladowy 
o wymiarach 
300x135x334 mm, 
materiat - tworzywo 
sztuczne 


461600 
82.20 zl 

Regaiik szufladowy 
o wymiarach 
300x135x478 mm, 
material - tworzywo 
sztuczne 


82 1 www.sklep.avt.pl 
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Od Redakcji 

Nowe przepisy dotycz^ce 
wplaty 1% na OPP w duzym 
stopniu ulatwily przekazywanie 
tego podatku. Odpadio klopot- 
liwe stanie w kolejce na poczcie, 
ktore cz^sto zniech^calo Nas do 
przekazania naszych pieni^dzy. 
Teraz wystarczy wpisac, na jak^ 
organizacjs wplacamy i dodat- 


Pragn^ po raz kolejny w imie- 
niu ZG PZK serdecznie podzi^- 
kowac wszystkim darczyncom, 
ktorzy wsparli nasz zwi^zek swo- 
im 1% od naleznego podatku za 
rok 2006. Pozwolilo to na reali- 
zacj$ wielu waznych przedsi^- 
wzi^c w ramach PZK, jako OPP 

Tak jak i w latach poprzed- 
nich, zwracam si$ z apelem 

0 wplaty na PZK, jako OPP 
z tyt. 1% kwoty naleznego podat- 
ku. W latach minionych, kwoty 
uzyskane z tego tytulu kazdo- 
razowo przekraczaly miesi^cz- 
ny budzet PZK. Przykladowo, 
za rok 2006 uzyskalismy ponad 
26 000 zl. Srodki te przeznaczo- 
ne s$. w 80% na rzecz oddzialow 
terenowych PZK lub klubow do 
nich nalez^cych i S3 wykorzy- 
stywane zgodnie z uchwalami 
zarz3dow oddzialow PZK, kto- 
rym S3 ofiarowane. Pozwalaj3 na 
zakup urz3dzen (radiolatarnie, 
przemienniki, bramki APRS, 
transceivery), druk dyplomow 

1 kart QSL, kursy krotkofalar- 
skie, organizacj^ spotkan srodo- 
wiskowych itp. 

Pozostala cz^sc srodkow jest 
co roku wykorzystywana na 
dofinansowanie obozu szkole- 
niowego w sportach obronnych, 
w wi^kszosci finansowanego 


„Quo Vadis” PZK 

Material zawarty w poniz- 
szym artykule moze i powinien 
bye przyezynkiem do konstruk- 
tywnej dyskusji na temat teraz- 


kowo podajemy dla kogo, reszty 
dokonuje Urz3d Skarbowy. Za- 
mieszczamy dokladny instruk- 
taz, co i jak nalezy wpisac w na- 
szych zeznaniach podatkowych. 

W styezniu 94. urodziny ob- 
chodzil Antoni Z^bik SP7LA. 
jubilatowi t3 drog3 redakeja KP 
sklada serdecznie zyezenia zdro- 


z dotaeji MON. Na trzech ko- 
lejnych obozach wyszkolilismy 
ponad 120 nowych, przyszlych 
krotkofalowcow. Uwazamy, ze 
jest to najlepsza forma propago- 
wania krotkofalarstwa oraz po- 
zyskiwania naszych nast^pcow. 
Waznym jest tez aspekt wycho- 
wawczy mlodego pokolenia. 

Warto pami^tac, ze krotko- 
falarstwo stanowi alternatyw^ 
dla innych sportow i zaintere- 
sowan, poszerzaj3C mozliwosci 
aktywnego zycia nie tylko wsrod 
mlodziezy. 

Krotkofalarstwo stanowi tez 
wazny element w tworzeniu sieci 
l3Cznosci rezerwowej na wypa- 
dek zagrozenia lub kl^ski zywio- 
lowej. 

Jak przekazac 1% na PZK, jako 
OPP? 

Aby przekazac 1% naleznego 
podatku dla Polskiego Zwi3zku 
Krotkofalowcow, jako organi- 
zacji pozytku publieznego, wy- 
starczy wpisac w odpowiedni3 
rubryke PIT 28, 36, 36L, 37, 
38 nazw$ OPP. Tu wpisujemy: 
Polski Zwi3zek Krotkofalow- 
cow (w PIT 28 poz. 136, w PIT 
36 poz. 312, w PIT 36L poz. 
106, w PIT 37 poz. 124, w PIT 
38 poz. 60) oraz numer KRS: 
0000088401 (w PIT 28 poz. 137, 


niejszosci i przyszlosci PZK. 

Co dzialo si$ dotychczas, 
wi^kszosc Czytelnikow KP pa- 
mi^ta, poniewaz o wszystkim 


wia i pomyslnosci. 

Poza tym w numerze: spra- 
wozdania z odbytych walnych 
zebran w OT, program „Profilak- 
tyka a Krotkofalarstwo” „Quo 
Vadis PZK”. 


w PIT 36 poz. 313, w PIT 36L 
poz. 107, w PIT 37 poz. 125, 
w PIT 38 poz. 61). 

Jesli zyezeniem darczyncy 
jest, aby 80% przekazanej kwoty 
bylo przeznaczone dla konkret- 
nego oddzialu PZK lub klubu. 
prosz$ t$ informacj^ wpisac do 
rubryki „inne informaeje, w tym 
ulatwiaj3ce kontakt z podatni- 
kiem”, znajduj3cej si$ bezpo- 
srednio nad wnioskiem o prze- 
kazanie 1% podatku naleznego. 
S3 to pozycje: 135 w PIT 28, 311 
w PIT 36, 107 w PIT 36L, 123 
w PIT 37, 59 w PIT 38. 

Jesli darczynca ma takie zy- 
czenie, wowczas wypelnia t$ 
rubryk^, podaj3C nr OT i ewen- 
tualne znak klubu. Podanie zna- 
ku klubu bez numeru OT nie 
jest wystarczaj3ce. 

Przykladowo: OT37, OT12 
lub OT 04 klub SP2PIK, OT11 
klub SP6PAZ itp. 

Wszelkie zapytania, zwi3zane 
z wykorzystaniem srodkow z da- 
rowizn prosz$ kierowac na adres 
sp2jmr@pzk.org.pl lub listownie 
na adres: Polski Zwi3zek Krot- 
kofalowcow, sekretariat ZG PZK, 
ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Byd- 
goszcz 13, skr. poczt. 54. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes 
PZK 


informujemy na biez3co. Zaj- 
si$ wi$c zamierzeniami na 
najblizszy i dalszy okres. 

W planach na ^ nastr. 2 


Vy73 Wiestaw SQ5ABG 


1% podatku na PZK, jako organizaejq pozytku publieznego 
za 2007 rok 


Program TV 0 krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 



KROTKOFALOWIEC POLSKI 


^zestr. 1 przyszlosc, czyli 
na I potrocze 2008 oraz - jesli 
nast?pcy obecnego skladu Pre- 
zydium zechcg. to kontynuowac - 
to takze na nast?pne 4 lata, zapi- 
salem nast?puj^ce punkty, ktore 
nie planem pracy w sensie do- 
slownym, lecz najwazniejszymi 
sprawami, ktorymi powinnismy 
si? zaj^c w najblizszym okresie. 

Nalezg. do nich: nawi^za- 
nie wspolpracy z oswiat^. na 
szczeblu MEN oraz szkol po- 
nadpodstawowych. To powinno 
pomoc w dotarciu z informacj^ 

0 krotkofalarstwie do mlodziezy 

1 umozliwic aktywizacj? istniej^- 
cych oraz powstawanie nowych 
klubow przyszkolnych. 

Przyst?pujemy do renegocja- 
cji porozumienia z szefem Obro- 
ny Cywilnej Kraju. Jest to wynik 
ustalen ze spotkania „grupy an- 
tenowej”. Rozmowy b?dg. pro- 
wadzone w ci^gu najblizszych 
dwoch miesi?cy. 

Po spotkaniu tzw. grupy an- 
tenowej w Luboniu (21.07.07 
z inicjatywy i w QTH SP3IQ) 
podj?lismy postanowienie 

0 opracowaniu publikacji za- 
wieraj^cej wszystkie niezb?dne 
przy instalacji anten materialy 

1 dokumenty. Powinno to znacz- 
nie ulatwic proces legalizacji 
naszych istniej^cych i dopiero 
stawianych anten. 

Mamy zamiar kontynuo- 
wac akcj? obozow% zwi?kszaj^c 
liczb? obozow do 2 lub 3. Przy 
czym, w obecnej sytuacji zapew- 
niamy zalatwienie wszelkich 
spraw formalnych zwi^zanych 
z organizacj^. i rozliczeniem obo- 
zow. Potrzeba jedynie ch?tnych 
krotkofalowcow, ktorzy za odpo- 
wiednie wynagrodzenie podejmg. 
si? takie obozy prowadzic i na 
nich pracowac. 

Aby podniesc poziom wiedzy 
o krotkofalarstwie wsrod mlo- 
dziezy oraz w calym spoleczen- 
stwie, zamierzamy przyst^pic do 
programow finansowanych przez 
UE. Powinno to pomoc takze nie- 
co „dosprz?towic” nas w bramki 
APRS oraz przemienniki i radio- 
latarnie. Te ostatnie ze szczegol- 
nym uwzgl?dnieniem mikrofal. 


Pierwszy taki program oparty 

0 fundusze UE jest juz zreali- 
zowany przez Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow Pogorza Opaw- 
skiego oraz klub SP6ZJP OT 
11. Za co Kol. Arkowi SP60UJ, 
glownemu pomyslodawcy i orga- 
nizatorowi tego przedsi?wzi?cia, 
nalezy si? najwyzsze uznanie. 

Przygotowujemy kilkuoso- 
bowg. ekip? pod kierownictwem 
Kol. Jurka SP3SLU na Mistrzo- 
stwa I Regionu IARU w szybkiej 
telegrafii. Odb?d^ si? one w Par- 
denonne na polnocy Wloch 
w kwietniu 2008 r. 

W dalszym ci^gu b?dziemy 
zach?cac naszych czlonkow 

1 osoby z nami zaprzyjaznione 
do wspierania nas w ramach 1% 
kwoty od podatku. 

To, co powyzej napisalem, 
dotyczy kompetencji ZG czy 
tez samego prezydium oraz se- 
kretariatu ZG PZK oraz osob 
z nim wspolpracuj^cych. Osi^- 
ganie takich czy innych rezulta- 
tow w minionym okresie odbylo 
si? kosztem wymagaj^cej wie- 
lu wyrzeczen pracy spolecznej, 
glownie ze strony czlonkow pre- 
zydium ZG PZK oraz kilkuna- 
stu naszych wspolpracownikow. 
Na szczegoln^ uwag? i szacunek 
zasluguje praca spoleczna QSL 
Managerow w okr?gach i oddzia- 
lach PZK, m.in. Award Mana- 
gera Augustyna SP6BOW, ktory 
zasluguje na najwyzsze uzna- 
nie za dokladnosc, sumiennosc 
i dbalosc o interes PZK. Uznanie 
nalezy si? takze naszemu oficero- 
wi l^cznikowemu z IARU Wie- 
slawowi SP2DX, Managerom 
UKF - Kol. Zdzislawowi SP6LB, 
ARDF - Krzysztofowi SP5HS, 
Contest Managerowi SP2FAX 
oraz redaktorowi naczelnemu 
„Krotkofalowca Polskiego” Kol. 
Wieslawowi SQ5ABG. Pisz? 
o nich dlatego, poniewaz bez ich 
wkladu pracy nie byloby mozli- 
we biez^ce funkcjonowanie tak 
skomplikowanego organizmu, 
jakim jest PZK. 

Co dalej i jak? Na to pytanie 
odpowie najblizszy zjazd, dlate- 
go tak waznym staje si? repre- 
zentacja poszczegolnych srodo- 


wisk w tym najwazniejszym dla 
PZK zgromadzeniu. Waznym 
przyczynkiem do dyskusji jest 
obserwowane w wi?kszosci or- 
ganizacji spolecznych zjawisko 
powaznego ograniczenia osob 
ch?tnych do pracy spolecznej czy 
wolontariatu, przy jednoczesnie 
coraz silniej uwidaczniaj^cej si? 
postawie roszczeniowej ze strony 
ich czlonkow. W kontekscie tego 
zjawiska, bye moze slusznym 
rozwi^zaniem bylaby pewna pro- 
fesjonalizacja kierowania naszg. 
organizacj^. Tu mozliwe staje 
si? wykorzystanie zarowno ele- 
mentow strategii dla PZK wg 
zespolu pod kierunkiem Kol. 
Roberta SP6RGB, jak i zarysu 
reformy PZK wg Kol. Dariusza 
SP2HQY. 

Najwazniejsze wg moich ob- 
serwacji i doswiadezen zdaj^ si? 
bye: 

•Zmiana sposobu reprezenta- 
cji w ZG PZK z oddzialowej 
na wojewodzk^ lub okr?gow% 
czyli jeden czlonek ZG PZK 
na wojewodztwo lub na okr?g 
wywolawczy SP. 

• Ewentualne zwi?kszenie licz- 
by czlonkow prezydium z 5 
do 7. 

• Profesjonalizacja kierowania 
zwi^zkiem przez osoby wy- 
bierane przez zjazd z peln^ 
kontrolg. ze strony GKR oraz 
zredukowanego liezbowo ZG 
PZK. 

Dlaczego redukeja liezby czlon- 
kow ZG? 

Koszt jednego Posiedzenia 
ZG PZK to ok. 7-8 tys. zlotych. 
Decyzyjnosc i mozliwosc pracy 
zespolowej w tak wielkim, li- 
cz^cym ok. 40 osob gronie jest 
dyskusyjna i funkcjonowanie 
ZG PZK przypomina raezej mi- 
nizjazd PZK. Cialo to podej- 
muje oczywiscie sluszne uchwa- 
ly, ktore pozniej cz?sto nie s^ 
przez OT i samych czlonkow ZG 
PZK realizowane. Na dodatek, 
w obeenym stanie prawnym ani 
prezydium, ani GKR nie ma 
zadnego regresu w stosunku do 
elementow struktury PZK. 

Mozna oczywiscie pojsc w in- 
nym kierunku. Mianowicie, przy 


zachowaniu spolecznego charak- 
teru pracy dla PZK, nalezaloby 
korzystac w szerszym stopniu 
z uslug innych osob niz czlon- 
kowie prezydium ZG PZK lub 
nawet instytueji, takich jak np. 
PIIiT (Polska Izba Informaty- 
ki i Telekomunikacji), KIGEiT, 
SEP etc., a srodki na ten cel uzy- 
skac poprzez wspomniane po- 
wyzej ograniczenie kosztow ZG 
PZK, ograniczaj^c jego sklad lub 
odbywaj^c obligatoryjnie jedno 
posiedzenie ZG PZK w ci^gu 
roku. 

Takie podejscie do sprawy 
wynika z potrzeby szerszego niz 
dotychczas uczestnictwa PZK 
w formowaniu aktow prawnych, 
bezposredniej, biez^cej wspol- 
pracy z organami wladzy i admi- 
nistraeji, a takze z innymi orga- 
nizaejami. 

Tu juz spoleczne dzialanie 
czy modny ostatnio poj?ciowo 
wolontariat ze strony kilku cz?- 
sto zapracowanych zawodowo 
czlonkow prezydium nie wy- 
starezy. 

Oczywiscie wszystko moze 
pozostac tak jak jest, a zjazd 
moze jedynie wybrac nowy sklad 
swoich „ofiar”, czyli Prezydium 
ZG PZK o szerokich kompeten- 
cjach bez mozliwosci egzekwo- 
wania czegokolwiek od kogo- 
kolwiek. 

Reasumuj^c: caloksztalt dzia- 
lalnosci PZK, jego tozsamosc, 
ewentualne zmiany w statucie 
s^ w kompetencjach najbliz- 
szego XVI Zjazdu PZK, ktory 
odb?dzie si? 17-18 maja 2008 
w Szczyrku. 

Tu widac, jak wazna staje si? 
konstruktywna dyskusja w okre- 
sie przedzjazdowym, ktorej efek- 
tem powinno bye wypracowanie 
kierunkow rozwoju lub dziala- 
nia PZK pod uchwaly XVI Zjaz- 
du PZK. Takze przed zjazdem 
konieezne jest zaplanowanie pod 
dyskusj? i uchwaly ewentual- 
nych projektow zmian w Sta- 
tucie PZK. Niestety, ZG PZK 
nie powolal komisji statutowej, 
a wi?c cala praca przypadnie de- 
legatom na XVI Zjazd PZK. 

Piotr SP2JMR prezes PZK 


Pierwsze spotkanie lekarzy krotkofalowcow 


Zarz^d Oddzialu Terenowego 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalow- 
cow Nr 35 oraz Zarz^d Mi?dzyza- 
kladowego Klubu PZK SP8PEF 
przy Burmistrzu Miasta Jarosla- 
wia zamierzaj^ w czerwcu 2008 


roku zorganizowac - pod osobi- 
stym patronatem przewodniezg- 
cego Rady Miasta, a jednoczesnie 
dyrektora Szpitala COM wjaro- 
slawiu, Kol. Janusza SP8DRG 
i burmistrza Miasta Jaroslawia 


- pierwsze Ogolnopolskie Spot- 
kania Lekarzy Krotkofalowcow 
wraz z osobami towarzysz^cymi, 
w ramach obchodow DNI JA- 
ROSLAWIA 2008 r. 

Celem spotkania jest - mi?- 


dzy innymi - wypracowanie me- 
tod wspoldzialania w ramach 
kooperaeji z Wydzialami Zarz^- 
dzania Kryzysowego wszystkich 
szczebli oraz bye moze urucho- 
mienie systemu ^nastr.3 


2 “S 2/2008 


^ ze str. 2 wzajemnej pomocy 
i konsultacji w sytuacjach zagro- 
zenia i usuwania skutkow kl^sk 
zywiolowych. 

Do wlasciwej organizacji po- 
wyzszego zadania niezb^dna jest 
baza danych samych zaintere- 
sowanych. Niestety, do konca 
minionego roku otrzymalismy 
niewielkg. liczbi zgloszen. W tej 
sytuacji, zarz^d naszego oddzia- 
lu i klubu zwraca sii z ponown% 
uprzejm^ prosb^ do wszystkich 


Kolezanek i Kolegow lekarzy 
krotkofalowcow oraz studentow 
krotkofalowcow ostatniego roku 
akademii medycznych zrzeszo- 
nych i niezrzeszonych w PZK, 

0 przesylanie na nasz adres pocz- 
towy lub elektroniczny swoich 
danych adresowych. Z prosb^ 
tak^ zwracamy si$ rowniez do 
kolegow prezesow Oddzialow 

1 Klubow oraz Kolezanek i Ko- 
legow krotkofalowcow. Przesy- 
lajcie dane swoich znajomych 


lekarzy krotkofalowcow lub po- 
informujcie ich o naszym apelu. 

Dane te wykorzystane zostan^ 
jedynie do prowadzenia niezb^d- 
nej korespondencji w celach or- 
ganizacyjnych oraz do przeslania 
samych zaproszen na spotkanie. 

Na powyzsze informacje 
oczekiwac b^dziemy do dnia 29 
lutego 2008 roku, a organizacji 
spotkania uzalezniamy od liczby 
otrzymanych zgloszen. 

Wobec powyzszego prosimy 


ponownie o w miar^ odwrotne 
przeslanie powyzszych danych 
adresowych wraz z ewentual- 
nym adresem elektronicznym 
na adres: ZOT PZK, 37-500 
Jaroslaw, skr. poczt. 127, tel. 
0603 600 388 lub elektronicz- 
nie na adres: ot35@o2.pl lub 
sp8aup@o2.pl. 

VY-73! 

Zbigniew Guzowski SP8AUP prezes 
Zarzadu 0T PZK w Jarostawiu 


Spotkanie Optatkowe Oddzialow PZK Praskiego i Warszawskiego, czyli Okrqgu 
SP5 



Powitanie uczestnikow oraz zyczenia 


W soboti 15 grudnia o godz. 
15.30 odbylo sii zapowiadane 
wspolne spotkanie optatkowe 
OT 25 i OT 37. Miejscem byl 
Wojskowy Osrodek Rekreacji na 
Wale Miedzeszynskim 381, gdzie 
swg. siedzibi ma OT 37. W spot- 
kaniu wzi^lo udzial ponad 120 
czlonkow z obydwoch OT. Wsrod 
zaproszonych gosci byl burmistrz 
Dzielnicy Praga Poludnie To- 
masz Kucharski oraz radni dziel- 
nicy, w tym Bozena Manarczyk 
SQ5BT. Gosciem specjalnym byl 


Leszek SP6CIK, przedstawiciel 
ARRL ds. DXCC w SP, czyli we- 
ryfikator kart QSL. Byla wi^c 
okazja do weryfikacji kart oraz 
do ciekawych rozmow na temat 
DX-ingu. Jednym z najbardziej 
zasluzonych kolegow, obecnych 
na spotkaniu, byl Krzysztof 
SP5HS - ARDF Manager PZK, 
wieloletni dzialacz IARU, a takze 
- jak pamiitamy - pierwszy de- 
mokratycznie wybrany prezes 
PZK. Byl takze obecny Marek 
SP5IYI, czlonek Zarzadu OT 25 



Jak widac, humory dopisywaty (spotkanie 0T 25 i 0T37) 



Uczestnicy sptkania 0T25 i 0T 37 


i nasz opiekun w UKE. Spotka- 
nie mialo charakter towarzyski, 
ale jak to przy takich okazjach 
bywa, bardzo duzo bylo rozmow 
o tematyce organizacyjnej i spor- 
towej. Rozmowy i wspolna zaba- 
wa przeci^gnily sii do poznych 
godzin nocnych. 

Warszawskie srodowisko 
krotkofalarskie jest jednym z naj- 
prizniejszych i najliczniejszych 
w SP Na sali w WOR mozna bylo 
spotkac zarowno nestorow krot- 
kofalarstwa, skupionych glownie 


w OT 25, z Wlodkiem SP5AWY 
na czele, jak tez Kolezanki i Ko- 
legow od kilku lub kilkunastu 
lat zajmuj^cych si$ krotkofalar- 
stwem. Najwiicej mlodych krot- 
kofalowcow dziala w Praskim OT 
PZK, czyli OT 37. Oddzial 37 jest 
jednym z najprizniej dzialaj^cych 
OT i przoduje pod wzgl^dem ak- 
tywnosci, liczby spotkan i startow 
w zawodach, zarowno krajowych, 
jak i zagranicznych. Tak wi$c na 
sali spotkaly si$ przynajmniej 
trzy pokolenia krot- ^ na str. 4 



Uscisk dtoni. W srodku Marek SQ5GLB, wielki aktywista aktywnosci zamko- 
wych, zwany przeze mnie Hrabiq Markiem 
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^ ze str. 3 kofalowcow. 

Spotkanie rozpocz^lo si$ od 
powitania wszystkich przybylych 
i od zlozenia zyczen swiqtecznych 
i noworocznych przez prezesow 
obydwu oddzialow oraz przeze 
mnie. Byl to jedyny oficjalny ak- 
cent spotkania oplatkowego OT 


Od lewej Witold SP5UHW, Leszek 
SP6CIK oraz Robert SP5XVY podczas 
spotkania optatkowego OT 25 i 37 


25 i OT 37. Pozniej przyszedl 
czas na dzielenie si$ oplatkiem 
przez wszystkich uczestnikow 
spotkania. Bylismy wi^c jak jedna 
wielka rodzina - krotkofalowcy, 
ludzie dobrej woli spotykajqcy si$ 
w tym waznym dla nas okresie. 

Takie i podobne spotkania sq 
bardzo potrzebne, pogl^biajq in- 
tegral pomi^dzy uczestnikami 
srodowisk, a czasem umozliwiajq 
poznanie si$ kolegow, znajqcych 


si$ wylqcznie z eteru. Dotyczy to 
zwlaszcza tak duzych srodowisk 
jak warszawskie. 

Za wspanialq organizacj^ nale- 
z q si$ podzi^kowania organizato- 
rom: Grazynce SQ5MOV, Bozen- 
ce SQ5BG, Monice SQ5LMT, Joli 
SP5-37-202, Karolinie SQ5LTZ, 
Edwardowi SQ5LTH i Markowi 
SQ5GLB. 

Piotr SP2JMR 


Walne Zebranie Wyborcze Slqskiego OT PZK-0T06 


Zgodnie z zapowiedziq 
i zawiadomieniami 21 grud- 
nia w Siemianowickim Domu 
Kultury „Chemik” odbylo si$ 
Walne Wyborcze Zebranie OT 
06 PZK. Pomimo okresu przed- 
swiqtecznego frekwencja do- 
pisala. W sali zgromadzilo si$ 
w II terminie 56 na 236 czlon- 
kow Slqskiego OT PZK, czyli 


frekwencja przekroczyla 23%. 
Wlasnie uzyskanie quorum jest 
najwi^kszym problemem we 
wszystkich duzych OT PZK 
(liczqcych ponad 150 osob). De- 
legatami na XVI Zjazd PZK zo- 
stali wybrani Maciej SP9DQY, 
Jacek SP9JCN oraz Henryk 
SP9FHZ. Zast^pcami delega- 
tow zostali wybrani SP9GFI, 


SP9HQJ, SQ9ITA. W wyborach 
osobno wybierano delegatow 
i z osobnej listy zast^pcow. Ze- 
branie bylo okazjq do przedsta- 
wienia biezqcych dzialan PZK 
oraz dyskusji na temat przy- 
szlosci naszej organizacji. Sporo 
dyskusji i spraw do zalatwienia 
mialo miejsce w czasie przerw 
w obradach. 


Byl tez czas na dyplomy 
i wyroznienia sportowe. 

Piotr SP2JMR 

Znacznq cz^sc Walnego Ze- 
brania OT 06 zaj^ly sprawy zwiq- 
zane z zawodami i dyplomem 
„Silesia”. 


DziesiQciolecie zawodow „Silesia-VHF-Contest” i dyplomu „Silesia” 



Uczestnicy zebrania wyborczego sl^skiego OT PZK 


Idea opracowania i zorga- 
nizowania sl^skiego programu 
zawodow ultrakrotkofalowych 
i dyplomu powstala w 1997 r. 
Autorem i organizatorem tychze 
jest Kolega Zbyszek - SP9LDB, 
a wydawcami byli Slqski Klub 
Krotkofalowcow w Katowicach, 
Klub Radiokomunikacji i Tele- 
wizji Amatorskiej w Piekarach 
Slqskich i aktualnie Slqski Od- 
dzial Terenowy Polskiego Zwiqz- 
ku Krotkofalowcow w Katowi- 
cach. W ramach realizacji pro- 
gramu opracowane zostaly: re- 
gulamin zawodow „Silesia-VHF- 
Contest” i regulamin dyplomu 
„Silesia”, wraz z graficznymi 
wzorami dyplomow. 

Zawody „S-VHF-C” wlasci- 
wie nie byly nowq ideq, lecz kon- 



przechodni „Silesia” Anecie SP9IWP 


tynuacjq istniejqcych do lat 80. 
zawodow „SP9-VHF-Contest”, 
lecz w pomniejszonym zakresie. 
Zawody nadal majq charakter 
mi^dzynarodowy i sq realizowa- 
ne tylko w pasmie 2 m i 70 cm 
emisjami CW, SSB i FM. Celem 
zawodow byla popularyzacja pra- 
cy na pasmach oraz podnoszenie 
poziomu pracy operatorskiej sze- 
rokiej rzeszy nadawcow slqskich 
i SP. Zawody odbywajq si$ co- 
rocznie w terminie okreslonym 
w regulaminie i sq klasyfikowane 
w kategoriach: 

-grupa A - nadawcy pracujqcy 
w pasmie 70 cm 
-grupa B - nadawcy pracujqcy 
w pasmie 2 m 
- grupa C - nasluchowcy 
-grupa „Pucharowa” - praca 
Iqczna w pasmie 70 cm i 2 m 
W kazdej grupie lokaty czo- 
lowe wyrozniane sq dyplomami, 
aw grupie pucharowej 1. lokata 
dodatkowo wyrozniana jest „Pu- 
charem przechodnim”, specjal- 
nym dyplomem potwierdzajq- 
cym zdobycie go w danym roku 
oraz nagrodq rzeczowq. Pierwsze 
zawody przeprowadzone zostaly 
we wrzesniu 1997 r. Byly to za- 
wody najliczniejsze, a „Puchar 
przechodni” zdobyla YL Moni- 
ka - SQ9GAH. W nast^pnych 
latach puchar zdobywali nadaw- 
cy: SP60UL w 1999 r., SQ9BDB 
w 2000 r., SQ9FMU w 2001 r., 
SP9LDB w 2005 r., SP9DSD 


w 2006 r. oraz w 2007 r., w 10. 
rocznic^ zawodow puchar zdo- 
byla YL Aneta - SP9IWP. Tra- 
dycjq staje si$ takze wr^czanie 
wyroznionym nadawcom pucha- 
ru i dyplomow w czasie wi^k- 
szych spotkan krotkofalowcow. 
Okazjq takq byl przeprowadzony 
w grudniu 2007 r. Zjazd Slqskie- 
go Oddzialu Terenowego PZK, 
na ktorym gosc zjazdu - prezes 
PZK - Piotr SP2JMR dokonal 
wr^czenia „Pucharu przechod- 
niego” jego zdobywczyni w 2007 
r. YL Anecie - SP9IWP. 

Celem ustanowienia dyplomu 
„Silesia” jest rozpropagowanie 
wojewodztwa slqskiego. Dyplom 
jest wydawany dla nadawcow 
i nasluchowcow SP i zagranicz- 
nych, za przeprowadzenie lub 
nasluch dwustronnych l^cznosci 
z nadawcami z poszczegolnych 
gmin wojewodztwa slqskiego 


(jest ich 166) na pasmach KF 
i UKF +, dost^pnymi dla krot- 
kofalowcow emisjami, tak ze 
stalego, jak i terenowego QTH. 
Dyplom nie wymaga potwier- 
dzen l^cznosci QSL-kami. Ak- 
tualnie dyplom wydawany jest 
w nast^pujqcych klasach: kla- 
sa I— III, klasa „Ekstra”, klasa 
„Zlota”. Zdobycie klasy wyzszej 
uwarunkowane jest zdobyciem 
klasy nizszej. W poczqtkowym 
okresie wydawany byl takze dy- 
plom klasy „Przemiennikowej”, 
ale zostal wycofany ze wzgl^du 
na brak zainteresowania. Dy- 
plom „Silesia” nie jest latwy do 
zrealizowania ze stalego QTH, 
zwlaszcza w klasie „Ekstra” 
i „Zlotej”, i zasluguje na zakwa- 
lifikowanie go do grupy dyplo- 
mow wyczynowych. Obecnie 
dyplomy posiadajq: SP9LDB 
(kl. „Przemienni- + na str. 5 
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#-zestr. 4 kowy”, kl. „Eks- 
tra”), SP9MRP (kl. II), SP9PEZ 
(kl. Ill), SP9DAM (kl. Ill), 
SP9KKA (kl. Ill), SQ7HQQ 
(kl. Ill), SP0201RZ (kl. Ill), 
SP5TAM (kl. „Ekstra”) ? SP5ICQ 
kl. II), SP9RTZ (kl. „Ekstra”), 
SP5UAR (kl. Ill), SP9DXT (kl. 
I), SP9BQX (kl. I), SP9NRO 
(kl. I) i SP9DTE (kl. „Ekstra”). 


Zainteresowanie dyplomem 
w pocz^tkowym okresie bylo 
niewielkie, a przyczyng. bylo 
opublikowanie przez periodyki 
krotkofalarskie regulaminu bez 
wykazu gmin, co stalo si$ bez- 
sensem w mozliwosciach zdoby- 
wania dyplomu. Ostatni okres 
wykazuje jednak wzrost zainte- 
resowania dyplomem, co szcze- 


golnie uwidacznia si$ w udziale 
nadawcow z innych okr^gow SP. 

Popraw$ dalo si$ zauwazyc 
po umieszczeniu regulaminow 
na stronach internetowych Klu- 
bu Radiokomunikacji i Tele- 
wizji Amatorskiej oraz obecnie 
na stronie Sl^skiego Oddzialu 
Terenowego PZK (www.pzk.ka- 
towice.pl ), na ktorej regulaminy 


znajduj^ si$ do dyspozycji zain- 
teresowanych nadawcow i na- 
sluchowcow. Zauwazalny wzrost 
zainteresowania zawodami i dy- 
plomem, popierany systema- 
tycznym propagowaniem tychze 
- winien poprawic w przyszlosci 
efektywnosc realizowanego pro- 
grams 

Opracowat SP9LDB 


Walne zebranie w Krakowskim II Oddziale Terenowym PZK - OT Nr 1224 


29 grudnia 2007 r. o godz. 
15.00 (a nie - jak podawa- 
no w oficjalnym komunikacie 
- o godz. 16.00), przy ul. Skrza- 
tow 2 w Krakowie odbylo si$ 
Walne Zebranie OT Nr 12, tj. 
Krakowskiego II Oddzialu Te- 
renowego PZK, funkcj0nuj3.ce- 
go przy 2 Korpusie Zmechani- 
zowanym WP w Krakowie. Na 
ogoln^ liczb$ 68 czlonkow od- 
dzialu, w zebraniu wzi^ly udzial 
42 osoby, co stanowilo ponad 
61% stanu osobowego oddzialu. 
Zebranie prowadzil wice prezes 
oddzialu Witold SP9AAV, kto- 
ry w sprawozdaniu odniosl si$ 
do najwazniejszych zagadnien 
i spraw, z ktorym przyszlo si$ 
zmierzyc Zarz^dowi Oddzialu 
w ostatnich latach. Do glownych 
z nich nalezalo uporz^dkowanie 
wszelkich spraw organizacyj- 


nych i prawnych, zwi^zanych 
z funkcjonowaniem oddzialu na 
terenie obiektu wojskowego, jak 
tez uporz^dkowanie spraw czlon- 
kowskich. Witold SP9AAV pod- 
sumowal spotkanie integracyjne, 
z wykorzystaniem radiostacji 
ze znakiem okolicznosciowym 
w maju 2007 roku. Zorganizo- 
wano je w miejscu przeci^cia si$ 
4 kwadratow, tj. w kompleksie 
lesnym polozonym pomi^dzy 
Krakowem a Wieliczk^. Wyra- 
zono woIq kontynuowania tego 
przedsi^wzi^cia w nast^pnym 
latach. Wiceprezes Oddzialu nie 
omieszkal rowniez wspomniec 
o bardzo dobrej wspolpracy 
z dowodztwem 2. Korpusu Zme- 
chanizowanego, co w praktyce 
przeklada si$ na niskie koszty 
utrzymywania oddzialu. Slowa 
podzi^kowania w tym zakresie 


nalez^ si$ prezesowi Oddzialu 
Jankowi SP9ICU, ktory jako 
oficer 2. Korpusu Zmechanizo- 
wanego udziela daleko id^cej 
pomocy oddzialowi. Dyskusja 
dotyczyla glownie: kierunkow 
prac PZK na najblizsze lata, 
wybrania najbardziej optymal- 
nego wariantu funkcjonowania 
PZK oraz jego gremiow decy- 
zyjnych i wykonawczych. Do 
sprawy tej najlepiej odniosl si$ 
Janek - SP9BRP, stwierdzaj^c, 
ze o przyszlosci PZK zdecyduje 
przede wszystkim fakt, jakie oso- 
by b$d3 wybierane na delegatow 
i zast^pcow delegatow na Zjazd 
Krajowy PZK. Osoby takie 
winny cechowac si$ dorobkiem 
w zakresie pracy na falach eteru, 
cieszyc si$ powszechnym sza- 
cunkiem - nie tylko w lokalnym 
srodowisku - a ponadto odzna- 


czac si$ doswiadczeniem w za- 
kresie pracy organizacyjnej oraz 
znajomosci^ prawa. W tajnym 
glosowaniu, zebrani wybrali de- 
legata na Zjazd Krajowy PZK, 
tj. Janka SP9BRP oraz zast^pc^ 
delegata tj. Witolda SP9AAV. 
Prezydium ZG PZK reprezen- 
towal wiceprezes PZK - Tade- 
usz SP9HQJ, ktory zapoznal ze- 
branych z listem prezesa PZK 
SP2JMR, skomentowal najnow- 
sze wydarzenia w PZK, jak tez 
udzielal odpowiedzi na wiele 
nurtuj^cych pytan. Po cz^sci ofi- 
cjalnej nast^pil czas na dzielenie 
si$ oplatkiem i skladania zyczen 
noworocznych. Spotkanie uply- 
n$lo w bardzo milej i przyjaznej 
atmosferze. 

Opracowat: 
Wiceprezes PZK Tadeusz SP9HQJ 


Walne Zebranie Poznanskiego 0T PZK 0T08 



Obrady walnego zebrania poznanskiego 0T PZK w Sali Kominkowej Poznanskiego Ratusza 




Odznaczenie Stanistawa SP3HC OH 
PZK 



Odznaczenia Z0H PZK Juliana SP3PL 


W dniu 27 pazdziernika, 
wprzepi^knej Sali Kominkowej 
Poznanskiego Ratusza odbylo 
si$ walne zebranie OT 08. Fre- 
kwencja dopisala. Bylo obecnych 
ponad 50 osob ze 126 osobowe- 
go OT. Uroczystym akcentem 
zebrania bylo wr^czenie ZOH 
PZK Julianowi Jarzombkowi 
SP3PL, a OH PZK Stanislawo- 
wi Malyszce SP3HC. W czasie 
zabrania byl czas na sprawozda- 


nia z pracy Zarz^du OT oraz na 
podj^cie uchwal w waznych dla 
OT08 sprawach. 

Na uwag$ zasluguje znakomi- 
ta oprawa, dodaj^ca powagi temu 
zgromadzeniu - odbylo si$ ono 
w jednej z najpiQkniejszych sal 
Poznanskiego Ratusza. Poznan- 
ski OT rozwija si$ coraz pr^zniej. 
W ci^gu ostatnich 6 lat podwoila 
si$ liczba jego czlonkow. 

Zebranie w glosowaniu taj- 


nym wybralo dwoch delegatow 
na XVI Zjazd PZK: Kazimierza 
SP3FLQ, prezesa OT oraz Bog- 
dana SP3IQ, sekretarza general- 
nego PZK. Zast^pcami delega- 
tow S3 Kol. Jan SP3AMZ oraz 
Wojtek SP3IK. Wladze naczelne 
PZK reprezentowal pisz3cy te 
slowa Piotr SP2JMR. 

Piotr SP2JMR 
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f Walne Zebranie wyborcze OT PZK im. Mikotaja Kopernika, czyli OT 49 oraz 
„Trzecie Toruriskie Spotkanie Krotkofalowcow” 

50 lat dziatalnosci krotkofalarskiej Jerzego Wojniusza SP2PI 




Walne zebranie OT 49 


Podczas zebrania OT 49 



Za zdrowie Jerzego SP2PI 


Zgodnie z zapowiedzi^, 5 
stycznia 2008 roku, w klubie 
„Kameleon” w Toruniu od- 
bylo si$ Walne Zebranie OT 
49. Zebranie mialo charakter 
sprawozdawczy. Powodem jego 
zwolania byl wybor delegata na 
XVI Zjazd PZK. Frekwencja 


dopisala. Na 39 czlonkow OT 
49 obecnych bylo 16, co stanowi 
41% ogolu. Delegatem z OT 49 
zostal wybrany Janek SP2JLR, 
a zast^pc^ Jozef SP2AQB. Gra- 
tulujemy. 

Po zebraniu, o godzinie 11.00 
rozpocz^lo si$ „Trzecie Torun- 


skie Spotkanie Krotkofalow- 
cow”. Pierwsze takie spotkanie 
w 2005 roku zainaugurowalo ob- 
chody 75 lat PZK. Bylo bardzo 
uroczyste i udzial w nim wzi^lo 
wielu znakomitych krotkofa- 
lowcow. Uswietnila je wowczas 
wystawa starych radioodbiorni- 
kow. Inicjatorem tamtego, jak 
i nast^pnych spotkan byl Jurek 
SP2PI, byly wiceprezes PZK 
i - do niedawna - super QSL 
Manager SP2. Pisz^ „super”, po- 
niewaz Jurek do niedawna koor- 
dynowal wiele dzialan i przeka- 
zywal informacje w tym sektorze 
dzialalnosci PZK. Niestety, nie 
najlepszy stan zdrowia uniemoz- 
liwil Jurkowi tak aktywn^ dzia- 
lalnosc. 

To trzecie juz spotkanie zor- 
ganizowali koledzy z OT 49 
w zasadzie na czesc Jurka, ktory 
w tym roku obchodzi 50-lecie 
pracy w eterze. Spotkanie bylo 
wi^c znakomitg. okazj^ do swi$- 
towania tego jubileuszu. 

Spotkanie zgromadzilo ok. 
40 kolegow z 4 okr^gow. Cz^sc 


„artystyczn^.” zapewnil Prze- 
mek SP7VC, ktory przygotowal 
prezentacj^ na temat podrozy 
krotkofalarskiej po Ameryce Po- 
ludniowej w znakomitym towa- 
rzystwie Kazimierza PY5ZHP 
- Ojca Casimiro, misjonarza oraz 
naszego „krotkofalowca - amba- 
sadora” w PY. 

Piotr SP2JMR 



Gratulacje dla Jurka SP2PI okazji 50 
lat aktywnosci w eterze 


Spotkanie w Libercu 



Jak co roku, tradycyjnie, 
tym razem 3 listopada w Li- 
bercu u podnoza Gory Jested 
(OK) odbylo si$ spotkanie ra- 
dioamatorow - krotkofalowcow 
OK. Na zaproszenie Frantiska 
Schovanka OK1IFW uczest- 
niczyla w nim grupa polskich 
krotkofalowcow. Polski Zwi^- 
zek Krotkofalowcow oficjalnie 
reprezentowali koledzy z klubu 
PZK SP6PCM przy BOT Elek- 

Janusz SP6TR0 przekazuje propor- 
czyk PZK Gtownemu Organizatorowi 


trownia Turow S.A. (SP6TRO, 
SP6GOX, SP6VWC I SQ6ADY) 
z pobliskiej Bogatyni. Miejscem 
spotkania byla restauracja „Svi- 
jany”, znajduj^ca si$ na terenie 
Centrum Sportow Zimowych 
w Libercu. W milej atmosferze 
kilkudziesi^ciu znanych z ra- 
dia i osobiscie kolegow z CR, 
przy czeskim piwie, prowadzilo 
dyskusje o technice, DX-ach 
i oczywiscie o wszystkim, co 
radioamatorskie. Niektorzy 
uczestnicy spotkania prezento- 
wali swoje wlasno- ^ na str. 7 
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Przekazanie kopii materiatow archiwalnych o pierwszej tqcznosci krotkofa- 
lowcow ze szczytu Babiej Gory do Osrodka Kultury Turystyki Gorskiej-Skansen 
PTTK w Zawoi Markowej 


^ ze str. 6 r^cznie wykonane 
urz^dzenia. Dominowal glow- 
nie sprz^t QRP - z racji mozli- 
wosci transportowych i chyba 
wymiarow (hi). W ramach mi- 
krogieldy nie zabraklo tez pre- 
zentacji demobilowego sprz$- 
tu. W czasie tego sobotniego 
spotkania, dzi^ki Franciszkowi 
OK1IFW, uczestniczylismy 
w wycieczce po Centrum Spor- 
tow Zimowych, gdzie - oczy- 
wiscie jak na Czechy przystalo 
- dominowaly hokejowe lodo- 
wiska. Ciekawostk^ jest to, ze 
Centrum Sportowe zbudowane 
zostalo z mysl3 o jednoczesnym 
przyj^ciu 80 tys. widzow, co 
na okolo 120-tysi^czny Libe- 
rec jest ewenementem i oznak^ 
wielkiego zainteresowania spor- 
tami zimowymi w CR. 

Nie bylo to pierwsze nasze 
spotkanie z kolegami i ko- 
lezankami z okolic Liberca, 
w ktorym uczestniczylismy. 
Niemniej mialo ono oficjalny 
wymiar i rowniez z racji tego 
pozwolilismy sobie na wr^cze- 
nie Franciszkowi OK1IFW, 
organizatorowi spotkania, pa- 
mi^tkowego proporczyka PZK 
z podzi^kowaniami za cieple 
przyj^cie. Warto zaznaczyc, ze 
nasze bliskie kontakty, a wlas- 
ciwie wspolpraca ma juz prawie 
20-letni^ tradycj^. Razem z ko- 
legami z OK i Niemiec w przy- 
granicznym trojk^cie budo- 
walismy mi^dzy innymi wci^.z 


Skansen PTTK im. J. Zaka 
w Zawoi Markowej na Marko- 
wej Roli (Markowe Rowienki), 
zalozony i prowadzony przez 
Oddzial PTTK Ziemi Babio- 
gorskiej w Suchej Beskidzkiej, 
prezentuje tradycyjne budow- 
nictwo Babiogorcow. Tworz^ go 
trzy zagrody jednobudynkowe 
- z lat 1900, 1910 i 1802-15, 
kuznia, spichlerzyk i kapliczka. 
Ekspozycja etnograficzna mie- 
sci si$ w chacie z lat 1802-15. 
Do momentu przeniesienia 
w 1987 roku, funkcjonowala 
ona jako dom z kurnym piecem. 
Budynek z 1900 roku zawiera 
ekspozycja poswi^con^ historii 


funkcjonuj^c^ siec PR. Po kilku 
godzinach wspolnego radio- 
amatorskiego „piknikowania” 
pojechalismy na gor$ Jested. 
Na wysokosc 1100 m n.p.m. 
wjechalismy samochodem, co 
bylo dla nas, nieco juz zm$- 
czonych, ogromn^ ulg3. Gora 
Jested slynie z fantastycznych 
widokow na okolice Czech, 
Niemiec i Polski. S3, tu niemal 
idealne warunki do nawi^zywa- 
nia dalekich l^cznosci na VHF, 
a miejscowa baza hotelowa 
i restauracja pozwalaj^ na dluz- 
szy pobyt. Niestety, tym razem 
niesprzyjaj^ca jesienna pogoda 
uniemozliwila podziwianie wi- 
dokow i dluzsze przebywanie na 
szczycie. Skorzystalismy wi^c 
z zaproszenia Miry OK1MRM 
i udalismy do jego domu, gdzie 
w cieplej i goscinnej atmosferze 
prowadzone byly do wieczor- 
nych godzin rozmowy o naszej 
sieci PR. Chcialbym dodac, ze 
Miro od niedawna odpowia- 
da za siec PR w OK. Na za- 
konczenie pragn^ podzi^kowac 
Franciszkowi OK1IFW, Miro 
OK1MRM oraz innym kole- 
gom z OK za cieple przyj^cie 
nas w Libercu. Mamy nadziej^, 
ze b^dziemy osobiscie cz^sciej 
si$ widywac, a krotkofalowcy 
z SP cz^sciej uczestniczyc w ta- 
kich imprezach. Do ponownego 
zobaczenia na nast^pnym spot- 
kaniu. 

My 73 Janusz SP6TR0 & SP6PCM 


turystyki babiogorskiej: OKTG 
Chata „Kudzia”, a przebudowa- 
ny budynek z 1910 roku pelni 
funkcj^ sali konferencyjnej i po- 
koi goscinnych. Skansen zostal 
wl^czony do Szlaku Architek- 
tury Drewnianej, przebiegaj^ce- 
go przez wojewodztwa: sl^skie, 
malopolskie i podkarpackie. 

Realizacja prezentacji 
w Osrodku Kultury Turysty- 
ki Gorskiej-Skansen PTTK- 
Zawoja o krotkofalowcach na 
Babiej Gorze bylo koncowym 
punktem w planie obcho- 
dow ,,50-lecia Babiogorskiego 
Krotkofalarstwa” realizowane- 
go w 2007 r. przez KL BGK 


SP9PGB w Makowie Podhalan- 
skim. Po konsultacjach i roz- 
mowach uzyskalismy wymaga- 
n 3 zgod$ Centralnego Osrodka 
Turystyki Gorskiej w Krakowie 
na jej umieszczenie w izbie wy- 
stawowej chaty „Kudzia”. Prag- 
niemy za to serdecznie i gor3co 
podzi^kowac Janinie Polanskiej 
z COTG Krakow. 

Po nawi3zaniu w listopadzie 
2007 r. kontaktu ze spolecznym 
kustoszem OKTG Maciejem 
Mazulem, uzgodnilem form$ 
wykonania prezentacji, jej wy- 
miary i dat$ przywiezienia do 
skansenu. Moglem juz przyst3- 
pic do pracy graficznej nad pre- 
zentacj3 o pierwszych l3cznos- 
ciach krotkofalowcow ze szczy- 
tu Babiej Gory. Pomocy udzie- 
lil mi czlonek naszego klubu 
Rafal Radwan SP9-98073-KR. 
W dniu 20.12.2007 r. wczesnie 
rano wyjechalem autobusem 
z Makowa Podhalanskiego do 
Zawoi Markowej, gdzie spot- 
kalem si$ z Maciejem Mazu- 
lem. Udalismy si$ do skansenu 
i w glownej izbie wystawowej 
chaty „Kudzia” zostala zawie- 
szona prezentacja wraz z pa- 
mi3tkowym dyplomem. Towa- 
rzyszyla nam pi^kna i mrozna 
zima w Zawoi Markowej i wi- 
doki na pokryt3 sniegiem Babi3 
Gor$. Skorzystalem tez z zapro- 
szenia Macieja na ciepl3 kaw$ 
w Siedzibie Dyr. BgPN. 

Prezentacja w ramie za 
szklem (wym. ok. 1 m x 0,5 m) 
zawiera kopi$ czterech archi- 
walnych zdj^c, artykul „PD- 
57” Sylwestra Widucha SP9IQ 
z „Radioamatora” nr 12/1957 
r., kart? QSL SP9KBH z Ba- 


biej Gory oraz QSL-k^ rocz- 
nicowej stacji okolicznoscio- 
wej SN50BG (SP9PGB). Do- 
datkowo przekazany zostal dla 
OKTG pami3tkowy dyplom 
,,50-lecia pierwszych udoku- 
mentowanych l3cznosci krot- 
kofalowcow ze szczytu Babiej 
Gory-Diablaka”. 

Z naszych informacji wyni- 
ka, ze jest to pierwsza taka ar- 
chiwalna prezentacja w OKTG 
czy MTG o krotkofalowcach 
zwi3zanych z history tury- 
styki gorskiej. Turysci b$d3cy 
w Skansenie PTTTK w Zawoi 
Markowej b$d3 mogli rowniez 
zapoznac si^ z pocz3tkami ba- 
biogorskiego krotkofalarstwa. 
Serdecznie zapraszam krotkofa- 
lowcow, by odwiedzili to miej- 
sce wraz z rodzinami. W now3 
historic skansenu wpisala si^ 
juz nasza aktywnosc radio- 
wa: 16 i 17.09.2006 r. w izbie 
OKTG chaty „Kudzia” byla za- 
instalowana radiostacja okolicz- 
nosciowa SN100SZ-KL BGK 
SP9PGB z okazji 100-lecia 
Schroniska Zapalowicza. Skan- 
sen na Markowych Rowienkach 
w Zawoi udost^pniany jest do 
zwiedzania wszystkim ch^t- 
nym. Chc3c ogl3dac wn^trza 
chat, nalezy zglosic si^ do do- 
zorcy, ktory mieszka naprzeciw 
skansenu. 

Caly program obchodow KL 
BGK SP9PGB z okazji ,,50-lecia 
Babiogorskiego Krotkofalar- 
stwa” mozna wraz ze zdj^ciami 
obejrzec na naszej stronie inter- 
netowej: www.sbgk.qtc.pl. 

Stanistaw Zadora SP9MRY 


Przekazanie kopii materiatow 
archiwalnych 0 pierwszej tqcznosci 
krotkofalowcow ze szczytu Babiej Gory 
do Osrodka Kultury Turystyki Gorskiej- 
skansen PTTK w Zawoi Markowej 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Profilaktyka a Krotkofalarstwo (PaT) 


Program jest oparty na pro- 
gramie „Profilaktyka a Teatr” 
(PaT), ktorego autorem jest ml. 
Insp. Grzegorz Jach z Komendy 
Glownej Policji, a realizatorem 
- gabinet komendanta glownego 
Policji. 

Celem programu jest: 

1. Oddzialywanie na zmniej- 
szanie zjawiska narkomanii 
i alkoholizmu wsrod ucz- 
niow szkol ponadpodstawo- 
wych. 

2. Inspirowanie mlodziezy 
szkolnej do pogl^biania wie- 
dzy z zakresu profilaktyki 
narkotykowej. 

3. Wspolpraca z lokalnymi sa- 
morzqdami, policji dyrekcjq 
szkol i kuratoriami oswiaty 
w zakresie dzialan skierowa- 
nych przeciwko zjawiskom 
patologii spolecznej. 

W ramach statutowej dzia- 
lalnosci Polskiego Zwiqzku 


Krotkofalowcow widze mozli- 
wosc realizacji tego programu 
przez szerzenie naszego hobby 
w srodowiskach mlodziezowych, 
poprzez odpowiednio przeszko- 
lonych mlodych krotkofalow- 
cow, ktorzy majq ch^c dziala- 
nia „dla drugiego czlowieka”, 
a wytypowanych przez Oddzialy 
Terenowe. 

Odbyloby sie to poprzez 
uczestnictwo w warsztatach, 
organizowanych przez „PaT” 
w dniach 1-5 lipca w Plocku, 
na ktorych - wytypowani przez 
oddzialy terenowe - mlodzi 
krotkofalowcy (wiek uczestnika 
15-25 lat) zdobywaliby wiedzQ 
w zakresie dzialan w przeciw- 
dzialaniu narkomanii i patologii 
spolecznej. Zaj^cia poprowa- 
dzone bylyby przez specjalistow 
w zakresie pedagogiki i psycho- 
logy ze srodowisk policyjnych 
oraz kolegow krotkofalowcow, 


ktorzy przekazywaliby swoje do- 
swiadczenie i sposoby dzialan 
w roznych srodowiskach, a takze 
doskonalili warsztat operatorski 
mlodych nadawcow. 

Takie warsztaty majq naste- 
pujqce korzysci: wyszkolenie 
mlodych krotkofalowcow, ktorzy 
umieliby w swoich srodowiskach 
szkolnych skutecznie prowadzic 
akcje profilaktyczne, pokazac 
sposob na zagospodarowanie 
wolnego czasu poprzez uprawia- 
nie naszego hobby, podniesienie 
i doskonalenie poziomu opera- 
torskiego mlodych nadawcow, 
zapoznajqc ich z wszystkimi naj- 
nowszymi technikami w krotko- 
falarstwie, integracja mlodziezy 
z roznych srodowisk, wymiana 
doswiadczen, propagowanie na- 
szego hobby. 

Koszty uczestnictwa to je- 
dynie wyzy wienie: 10 zl dzien- 
nie, ktore to srodki pozyskane 


sq z ZG PZK. Nocleg dla ok. 
60 osob zapewnia organizator. 
Uczestnik zabiera jedynie spi- 
wor. 

Na posiedzeniu Prezydium 
ZG PZK w dniu 27.10. 2007 r. 
uchwalono, ze: Prezydium po- 
piera i deklaruje pomoc w rea- 
lizacji programu PaT w oparciu 

0 dotacje - oraz postanawia 
powierzyc organizacje pilotazo- 
wych warsztatow Kol. Wieslawo- 
wi SQ5ABG w konsultacji z Ewq 
SP1LOS. 

Zwracam sie do oddzialow 
terenowych o wytypowanie po 
2 operatorow do udzialu w tych 
warsztatach. Termin nadsylania 
zgloszen do konca kwietnia 2008 
roku na adres: sq5abg@o2.pl. 
Zgloszenie winno zawierac: imi$ 

1 nazwisko, znak operatora, dat$ 
urodzenia, adres i kontakt tele- 
foniczny lub e-mailowy. 

Wiestaw SQ5ABG 


Regulamin 
Dyplomu Parasol 


Wyniki dziatalnosci CB QSL za pierwsze potrocze 2007 

W zwiqzku z dyskusjq na forum PZK dotyczqcq prac Centralnego Biura QSL publikujemy otrzymane 
dane z CB za I polrocze 2007 r. 



Ikw. 

II kw. 

polrocze 

Wysylka kart QSL do odbiorcow krajowych kg 

448,7 

321,6 

770,3 

Wysylka kart QSL do odbiorcow zagranicznych kg 

382,0 

371,1 

753,1 

Karty QSL otrzymane z zagranicy kg 

352,5 

304,9 

657,4 

Koszt wysylki w obrocie krajowym zl 

808,30 

653., 90 

1462,20 

Koszt wysylki w obrocie zagranicznym zl 

3183,50 

3128,60 

6312,10 

Sredni koszt wysylki 1 kg w obrocie krajowym zl/kg 

1,80 

2,03 

1,89 

Sredni koszt wysylki 1 kg w obrocie zagranicznym zl/kg 

8,33 

8,43 

8,38 


Wszystkim, ktorzy swojq rzetelnq pracq pomagajq nam w trudnej misji, bardzo dzi^kujemy i zach^ca- 
my do dalszej wspolpracy. 

Vy 73!! 
Za Zespol CB QSL 

Zbyszek SP2IU 


Silent Key’s 

Drodzy Koledzy czytelnicy 
„Krotkofalowca Polskiego”. Od 
teraz na koncowych stronach na- 
szego pisma postaramy si$ pub- 
likowac informacje o Kolegach, 
ktorzy na zawsze nas opuscili 
przenoszqc si^ do krainy wiecz- 


nych DX-ow. W zwiqzku z tym 
prosz^ o przesylanie informacji 
o Nich na adresy e-mailowe Wie- 
slawa SQ5ABG - s qSabg@o2. 
pi oraz moj sp2jmr@pzk.org.pl. 
Chcielibysmy na ile to mozli- 
we przyblizyc czytelnikom ich 


sylwetki. To przeciez takze Oni 
tworzyli naszq krotkofalarskq 
historic. W niniejszym numerze 
przekazujemy informacje o Ko- 
ledze, ktorego pozegnalismy juz 
w nowym 2008 roku. 


Piotr SP2JMR 


Dyplom ma na celu upami^t- 
nienie walk harcerzy Batalionu 
„Parasol”. Do zdobycia dyplomu 
zaliczane b^dq tylko Iqcznosci 
przeprowadzone w czasie trwania 
„Rajdu Parasol” w dniach 4-6 
kwietnia 2008 r. Dyplom mozna 
uzyskac, zdobywajqc 40 punktow 
za Iqcznosci w pasmie UKF oraz 
KF, dowolnq emisjq. Zaliczane 
sq Iqcznosci przez przemienniki. 
Punkty przydzielajq: 

1. stacja okolicznosciowa 
3Z5BP dzialajqca tylko 
w czasie trwania „Rajdu Pa- 
rasol” - 20 punktow 

2. harcerskie stacje klubowe - 5 
punktow 

3. pozostale stacje indywidual- 
ne i klubowe z terenu War- 
szawy - 2 punkty 

Zgloszenia na dyplom na 
ogolnie przyjetym druku, wraz 
z ksero wplaty na sume 10 zl, na- 
lezy przeslac do 30 lipca biezqce- 
go roku, na adres: Jerzy Porow- 
ski SQ5IZO, ul. Kochanowskie- 
go 4 m. 129, 01-864 Warszawa. 
Zachecamy do zdobywanie tego 
dyplomu, zwlaszcza ze stacja 
klubowa pod znakiem okolicz- 
nosciowym b^dzie w tym roku 
pracowala na pasmach KF. 

czuwaj i 73 
Jerzy SQ5IZ0 


SP3PJ s. k. Z zalem inform ujemy, ze w dniu 14-01-2008 po dlu- 
giej chorobie odszedl od nas Kolega Alfred Jankowski SP3PJ. 
Krotkofalowiec, konstruktor, byl jednym z pierwszych nadawcow 
pracujqcych emisjq. SSTV w Polsce. Pogrzeb s. p. Kol. Alfreda od- 
byl s\q w dniu 22.stycznia 2008 w Poznaniu. 

CZESC JEGO PAMI^CI. 

Prezes Oddzialu Poznanskiego (OT 08) 

Kazik sp3flq 
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AVT950 Termostat elektroniczny 

zestawie fako czujnik temperatury zastosowano sensor 
pdtprzewodnikawy. Ustawiora temperanin >ea utrzymywaria z dokta- 
dnoicik wyznaczon^ przez Nsteraz$ (okreSkaui przez uZyttownlka) zat^uania 
i wyt^czania przekaJraka. Zastosowanie przekainika gwarantu^ petn^ separate od sieri 
zas&i^cei i bezpieczeAstwo osoby obsiugu j^cej termostat. Wszefloe nastawy I pomtar tamper- 
atury prerentowane s* na wytoetiaczu deMokrystaiicznym 

• zakras pomiaru } regulacji temperatury -55... +99, {PC 

■ rakm tretawiania ht^te^zy Q . „5*C 

■ prazeniacja temperatury nastawwej i zmierzooej L +£+. t* 

• sterowaroe dol^czocyrn odBomflciem poprraz ufcad wytonawczy z przekafa^Mtt^^^o 

• ubej^noSP stytow pfzefcainflca 1 6 A/230 V (3kV] ' ' 

■ tomunfcacja * uiyttown&ern poprzez wyiwietfacz LCD 1x1 6 

• sygnatoqa stanu pmtaZn&a: dwda LEO i symbol na wySwietlaczu 

•zmtaiwnastawtmpuisatofem i 

• plytka o wymlaracb: 1 04x36 mm (termostat), 34x36 mm (uWad wytonawczy) 

•zasilanie: 12VDC ’ 


AVT950 A+ - w zestawie ptytka drukowana, zaprogramowany uktid i dokymentacji Cana:36rf 
AVT950 8+ - w zestaene pfytta drutowara tomplet element* I dotomentacja CeraPW 
AVT950 C zssUw zmortowany I urucbomtony Cera 14W : l 



AVT2787 PC -Termometr. Termometr internetowy. Rejestrator temperatury 
Praia i taraa prcystawta do PC-ta poiwata^ca raenryt I rejestrtrwaC temperate UWad przystoso- 
wano do pracy w sied www, dofo cram wyniki pomtartw jpga brt czeSda wtefazEoo portate 

• czujnW tefTperalunr DS1 020 

■ maksymatna i oii czujndrOw 8(2w mtawie) 

- potacrerte i tomputerem: zt^tze RS232 

■ moZ&wo££ pracy w sled www JSKSHHH 

■ gpfo^p arrow arae dU Wtnduws XP 

• zasterae: z tomputera (zt^cze RS232) 
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AVT27B7 A+ - w zestawie ptytka drukowana. dyskietka t dokurantaca Gena: 

AVT2707 B+ - w zestawie ptytka drukpwana, kompld etanertdw \ dotem^ntaqa Cer^ 
AVT2787 C -zestaw zmontow^ry I onichomtony Cena: 5tzi 
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AVT142S Regulator teinperatur 

I8dad stu^y do utrzymania state? temperatury 
w monftomwa^m miejsai Rjnkcja dodatkow^ jest 
wskszywir^ tamperctury zbyt ntsktej, za wysoidej V 
tub potwkSowei. Role czufiki pomtamwego peW 
uttad scaJony typu LM35. Jako element wytonawczy 
nstosowinc przekaZnik - gwarantuje to separate od s«d 
i motSwo^d potit^czenia odbiomfica o duiym pobora pr$Ju. Od idyttowr^a z^eZy 
podezas kftogo z kryteridw pomiant nts^pi zat^czente prz^ainfla. 

- zakres regtjfarji h»mperaiLTy 0 .t50*C 

• atement wytonawczy: prakaZmk 

' vbav&xtit srytow prz«kaZniki 16A/230V : 

- trzypimklDwa sygn^iacja tempeiitufy 

• moifiwoSd wyboru przy >afcm krytewm za^cza s^przekaiiA 
•ns8ania:l2 VOC 







AVT5041 Termometr MttWAAX 

inOaJ prezenbijc temperate, dodatkowo rejestmwane i wySwiettane irartoSd na^T^g 
i mfik& {na osobnycb poi^h odc^towycb}. Czi^iic 
: temperate ry to mezzwodny, scaJony termometr OS 1 820. ^1 

Gwarwtuje do wysoiq doWactnoid pooiaru 
I rozdzielczoSt 0,1*C^ -'• - ; 

• bzy poia odczytowe LEO (trzycytowe) 

• prezantacji iktjjalrwj tempwatury 

• pnzantacja tamperatury najwyfaze} 1 najniZszej 

• kasowarue wskazaft maksymamych I rraramalnycb " 

• zakres mierzonych temperatur -20*C...+99,9^C 

• rozrtoelczDSd 0,1“C 

• zasiaw 8...16 V 




VT5041 A+ -w zestawie ptytka drutoarma. zaprogramowany ukted i dotaBmntacja Cena: «n 
AYT5041 B+ - w zestawie ptytka drukowana. templet etemertow i dotomertacia Cena 85zt 
AVT5041 C zestaw zmontowany \ urocbomtony Cera: 12ttrf 
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AVT1428 A • w zestawie pfyfca drotowana i dokumentacja Cera: Erf 

AVTt 428 B - w mtawie ptytka drukowana, komplet eteroentdw 1 dokumentacja Cera: 






AVT5094 Be 2 przewodowy regulator temperatury 

mog^ce zast^pid przestarzate ra^ubtpry temperatury i wy^ciami 
pfZfika2n9a)wymL Ptirrtar tempeotiffy odbywa^zrozdzietezo4c^0.l'C, 
tempenrtura zadaru mois byd ustawiara z OoWadroic^ IXwukfsswod 
jOdo99°C. 

pomiar temperatury z rozd?ielczoSci^ O.^C 
rtezateZra nadzorowanle fempe^wy da dnU oraz dta nocy 
pory *ua definiowane przez utyttownSa 

t6mp»atura »fena moie byfc ustawi»az dokiatootci^ w nkres >e od 

0*C do 99°C 
mazirwo^d pracy r^cznej 
bezpntewodowa transmit rarfiowa (zasiQg <*. 150m) 

■' ■■• || ■ steow»»le obci^ifiriem o mocy do 3.5kW 


AV7T5094 A+ - w zestawie ptytka friAowana, 
zaprogramowany uktad 1 dofcu- 
merrtaqa Cera: It art 

AVT5094 B+ - m zestawie j^ytka (S^towana, 
torr^ato Btenattfiw i dotorcn- 
tacfa Cera iwrf 

AVT5094 C - ztstaw znwrtowany i urucbom^ 
ony Cara: 210rf 


AVT2389 Czterokanalowy termometr cytrowy 

x^djjp ffllfaAaffRi Zestzw jest termometr^n eWctrorticznym. do ktdrego 

moira podt^czyt jednoczeSrae cztery czujntto pomlarowe. 

§ W'm, WjU/Rir MoZra ft przdaczad recznw. za raoSnieciem odpowiatilego 
przycisto. tnformacp, ktdry z men j«s? attuatnw odezytywany. 
^^“SBp^przedstawi^ jest na panetu odczytowym {iwiecerte jednei z (tod LED). 

• potirtK, staf&rowane sc^one czi^fld temperatury 
zakras rreerzonej temperatury: -40,. -f150*C 
doWadrttid: i<L25-C 
• odezyt temperatuy < cytrowe pole odczytowe - wySwwSaczB LH) 

* prze^czanw ca^tow: f^ezme, przyasioem 

• zastnie: 5 VDC / 200mA 


AVT2389 A - « zestawie ptytka thtowsu, zaproQi amowany uklad i dokumentaeja Cera: 15rf 
AVT2389 B - w zestawie ptytka mowvu, kompwi etememow i dokurrortaeja Cera: BGrf 
AVT2389 C - zsstaw z mortiu w an y I urucboptaiy Cera IIBrf 
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AVT5108 2-kanatowy termometr z dwukolorowym wySwietlaczem LEO 

W prezertorwanym z es tawie zastosowtno orygiratrry sposdb wskazywa/ua temperatury 0 tym, 
kMry Z dwdeb czujrAdw pest w danej chwffi docrytywany Swiadczy kotor, w jafam wySwietiara jea 
rrorzora wa rtott. Jest to moiSws dueta zastosewamj specjaSnych, dwutotorowycft, siedrrsoseg- 
mentowych wskainitow LED 

• cfwa kanafy pomarowe 

- obrazowanie wynitow: crferocytrowy, dwetoiorowy wySwtedacz LED 
■ ktentyEkacja karate pomiarowego koknm Swwceou (czerwony/zidony 

• wybdr karate r^ezny iub automaryczT7y 

• aim pomiarowy: -55...+99,9^ 

rozdrfdczoSb 0.t*C 

• prograrowaiy cm daywroSci kaidego z kanatow 
zasSaro: 9 ..12 VDCIOOmA 
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AVT5108 A+ - w zestawte ptytka drukowana, 
zaprogramowarty uktad > dofamertaqa 
Cera 2Sz! 

AVT5108B+ -w zestawie plyaadrutowana, templet dementi* i 
AVT51 OS C - zesuw zjTXjntuwany \ urai^omiony Cera: lOCrf 
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•If RADMOR 

RADMOR S.A. 

Hutnieza 3, 81-212 Gdynia 

tel: (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 

Biuro Obstugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 

fax (058) 69 96 662 
e-mail: market@radmor.com.pl ^ 

www.radmor.com.pl ISglJ P^ 












Radibtelefo nv dor? czne, przewozne, stacjonatnelil 
M££$my trankinaowe 


Systemv dyspozylorskie H 
Taktvczne rad iostacie wo is kowe 
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